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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
BUDOWA BUDYNKU WYSTAWIENNICZO - ADMINISTRACYJNEGO
NA TERENIE OBOZU ZAGLADY W CHELMNIE NAD NERE M
- PROJEKT BUDOWLANY -

TOM |

ARCHITEKTURA
1. OPIS TECHNICZNY .

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA .
3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] .

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA .
I'W CZESCI INSTALACJI SANITARNYCH /

5. BIOZ
6. ZALACZNIKI FORMALNE.

7. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH .

@

CZESC RYSUNKOWA

e ZAGOSPODAROWANIE TERENU .
rys.nr 1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 .
/ oryginat mapy zasadniczejw egz. nr 1/

e BUDYNEK
rys.nr 2. RZUT PRZYZIEMIA 1:50.

3. RZUT PODDASZA 1:50.

4. RZUT DACHU 1:100.

5. PRZEKROJ 1-1 1:50.

6. PRZEKROJ Il -1l 1:50.

7. PRZEKROJ Il =1l 1:50.

8. ELEWACJE 1:100.
KONSTRUKCJA

9. OPIS TECHNICZNY.
10. OBLICZENIA STATYCZNE W ARCHIWUM PROJEKTANTA.

11. RYSUNKI
rys. nr 01/K. RZUT FUNDAMENTOW. LAWY
FUNDAMENTOWE 1:50, 1:25.
02/K. SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHOW .
03/K. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE STROPOW.
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K.01 INSTAL. KANALIZACYJNA - RZUT PRZYZIEM IA
K.02 INSTAL. KANALIZACYJNA - RZUT PODDASZA
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rys. nr E-1. INSTAL. ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE. RZUT
PRZYZIEMIA.

E-2. INSTAL. ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE. RZUT
PODDASZA.

E-3. INSTAL. ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE. RZUT
DACHU.

INSTALACJE TELETECHNICZNE
18. OPIS TECHNICZNY

19. RYSUNKI

rys. nr 1/T. INSTAL. TELETECHNICZNE. RZUT
PRZYZIEMIA.

or. INSTAL. TELETECHNICZNE. RZUT PODDASZA.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY BUDYNKU WYSTAWIENNICZO - ADMINISTRACYJNEGO
NA TERENIE BYtEGO OBOZU ZAGtADY KULMHOFE
W CHEtMNIE NAD NEREM

.  DANE EWIDENCYJNE .

INWESTOR :

MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE

62-030 LUBON , ul. NIEZEOMNYCH 2

Wiascicielem dziatek zgodnie z zapisem Ksiegi Wieczyste]

nr KN1K/00041652/5 jest Skarb Panstwa, uzytkownikiem wieczystym
jest Muzeum Martyrologicznego w Zabikowie .

LOKALIZACJA :

Chetmno nad Nerem

Teren bylego obozu zagtady

obreb : 005 Chetmno Wies ,

gmina Dabie , wojewddztwo wielkopolskie ,
Dziatka nr 399/1, 398/1 , arkusz mapy 1

Dziatka nr 399/1 o powierzchni 3,2366 ha i dziatka nr 398/1 o powierzchni
0,2382 ha , tgczna powierzchnia terenu muzeum - 3,4748 ha ,
zgodnie z KW nr KN1K/00041652/5 .

Teren podlegajacy ochronie konserwatorskiej , teren obozu zagtady
wpisany do rejestru Zabytkow decyzjg nr 508/249 PSOZ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Koninie , z dnia 17.06.1994 r .

Teren podlegajacy ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego .

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie — Umowao wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 30
lipca 2015 .

- Tresc¢ ksiegi wieczystej nr KN1K/00041652/5 .

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 , aktualna na dzien 17.11.2014 r .

- Informacja o przeznaczeniu nieruchomosci w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego z dnia 10.06.2013 r .

- Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkdw z dnia
17 czerwca 1994 r.

- Projekt budowlany Pawilonu Obstugi Historycznej wykonany przez
Studio Projekt arch. Marian Lis , w lutym 2014 r.

- Badania georadarowe w Chetmnie nad Nerem sporzadzone przez dr
Adama Szynkiewicza, z czerwca 2012 r .
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- Umowa kompleksowa nr K/46/K6/16/000174 pomiedzy Energa-obrot

S.A. a Muzeum Martyrologicznym w Zabikowie z dnia 14.01.2014 r.

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna witasna.
- Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. pozarowych i sanitarnych .
- Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna uzgodnione

Z Inwestorem.

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z pbézniejszymi zmianami - aktualny tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz.690 z pOzniejszymi
zmianami

- Pozostale przepisy zwigzane

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku wystawienniczo -
administracyjnego w formie dobudowy do istniejgcego, nowego budynku
Pawilonu obstugi historycznej znajdujgcego sie na terenie muzeum.

Projekt okre$la zakres prac budowlanych i podaje przyjete rozwigzania
materialowe oraz zawiera niezbedne uzgodnienia.

Projekt jest podstawg opracowania specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét oraz czesci kosztorysowej umozliwiajgcej przeprowadzenie
przetargu publicznego na zrealizowanie przebudowy.

IV. FUNKCJA OBIEKTU | PRZYJETE ZASADY BUDOWY

Stan istniej acy

Teren pod projektowany budynek nie zabudowany.

Istniejgcy pawilon obstugi historycznej ,A” wybudowany w roku 2014,
zawiera sale audiowizualng i pomieszczenia dla pracownikow obstugi
muzeum oraz pomieszczenia magazynowe i sanitarne.

Etapowo $§¢ realizaciji

ETAP |

Budynek ,B” z fgcznikiem ,D”

W budynku zlokalizowane bedg pomieszczenia naukowe, administracyjne
i zaplecze techniczne dla catosci zatozenia.

W | etapie zabudowy zrealizowany bedzie tez tgcznik jako gtdbwne wejscie
dla oséb odwiedzajgcych, z ktérego mozna bedzie przej$¢ do sali
audiowizualnej w budynku istniejagcym ,A” oraz dodatkowe wejscie do
pomieszczen pracownikéw i zaplecza sanitarnego w budynku ,A”.



PROJEKT BUDOLANYBUDYNKU WYSTAWIENNICZO ADMINISTRACYJNEGO
NA TERENIE OBOZU ZAGLADY KULMHOF
W CHEEMNIE NAD NERWEM P.B. ATRIUM JM Xll.2015r

ETAP I

Budynek ,C".

W budynku ,,.C” zlokalizowana bedzie sala wystawowa i zaplecze
magazynowo- gospodarcze.

Funkcja.
Projektowany budynek funkcjonalnie bedzie uzupetniat program pawilonu
obstugi historycznej, bedzie zawierat dalsze pomieszczenia dla
pracownikow, pomieszczenia dla os6b odwiedzajacych oraz zaplecze
techniczne i gospodarcze dla catego obiektu.
W skfad rozbudowy ( oba etapy) wchodzg pomieszczenia:
- facznik — hol wejsciowy, zlokalizowany miedzy budynkami ,A”, ,B" i ,C
- sale wystawowg
- pracownie naukowa z magazynem dokumentéw i ksigzek na regatach
mobilnych
- pracownie konserwatorska
- trzy pokoje biurowe
- zaplecze techniczne i gospodarcze:
- kottownie na ekogroszek z magazynem opatu,
- pomieszczenia gospodarcze,
- serwerownie,
- centrale wentylacyjne na poddaszu budynku ,B’ i ,C”,
- pomieszczenia magazynowe,
- magazyn terenowy,
- pomieszczenia sanitarne,
- aneks kuchenny na poddaszu ,B”.

”

Zatozenia przestrzenne.

Projektowane budynki ,B” i ,C” maja gabarytowo nawigzywac do
istniejacego pawilonu i zabudowy wiejskiej otaczajgcej teren muzeum.
Dobudowa zlokalizowana czesciowo na terenie gdzie po wojnie
postawiono budynki Gminnej Spotdzielni. Pod posadzka tacznika

w przeprowadzonych badaniach archeologicznych zlokalizowano tzw ,dét
berlinski”, ktory zostanie uwidoczniony w posadzce ( pod szklang

pokrywa).

Zaprojektowano dwie rownolegte bryty dwukondygnacyjne powtarzajace
gabaryty budynku istniejgcego - zachowano wysokos$¢ i rozpietosé
budynku, ksztatt i kat pochylenia dachu, nawigzano do charakteru
rozmieszczenia okien.

Budynki ustawione réwnolegle do granicy dziatki, wejscie gtdwne w linii
obiektu istniejgcego.

Poszczegolne bryty proste, zwarte, na planie prostokata, potgczone
parterowym tgcznikiem zlokalizowanym w centrum zatozenia.
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Dane liczbowe .

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego — 456,90 m2,
- budynek ,B”" — 185,20

- budynek ,C”— 185,00

- 1facznik ,D” - 86,70

Budynek istniejacy ,A” — 218,80 m2.
taczna powierzchnia zabudowy catego obiektu — 675,70 m2.

Powierzchnia uzytkowa — 501,90 m2.
w tym : przyziemie — 395,75
poddasze — 106,15

Budynek istniejgcy ,A” — 187,30 m2.
taczna powierzchnia uzytkowa — 688,20 m?2,

Kubatura budynku — 2.356,60 m3.

Wysokos¢ max nad terenem — 8,12 m w kalenicy .

Wysokos¢ do okapu — 3,60 m.

BUDYNEK.
Technologia budowy tradycyjna, murowana.

Fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych gr.25 cm
typu Porotherm z ociepleniem lekkim ze styropianu gr.15 cm, fragmenty
z ociepleniem wetng mineralna.

Sciany tgcznika w duzej czesci przeszklone.

Stropy gestozebrowe prefabrykowane typu TERIVA.

Dach budynku ,B” o konstrukcji drewnianej tradycyjnej,

dach budynku ,C” w cze$ci wystawowej z wigzarow stalowych,
dach tgcznika ,D” ptaski w postaci ptyty zelbetowej wylewanej na
budowie.

Dachy ocieplone wetng mineralna.

Dachy strome pokryte dachéwka, dach tgcznika wykonczony papa
termozgrzewalna.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie dotyczy cze$ci muzeum p_o}ozoneqo we wsi Chetmno
— bez drugiej czesci potozonej w Lesie Zuchowskim .

1.1 Bilans terenu .

Powierzchnia terenu muzeum tacznie 3, 4748 ha

w tym powierzchnia dziatki nr 399/1 — 32.366,0 m?

i dziatki nr 398/1 — 2382,0 m?.

Projektowany budynek potozony na dziatce nr 399/1.

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow muzeum — 969,20 mz
stanowi obecnie okoto 3 % powierzchni dziafki.

1.2 Zabudowa .

Na wygrodzonym terenie muzeum znajdujg sie zaréwno obiekty stare,
obiekty pozostate po funkcjonowaniu Gminnej Spotdzielni wykorzystywane
przez muzeum, jak i nowe konieczne do funkcjonowania muzeum.

Obiekty na terenie muzeum
- punkt obstugi zwiedzajgcych z pom. gospodarczym - 64,3 m?
- pawilon obstugi historycznej - 218,80 m?
- spichlerz - 121,20 m?
- fundament patacu / piwnice -527,00 m?
- fundament piwnicy poza patacem - 23,00 m?2
- tymczasowy kontener sanitarny - 14,90 m?

Na terenie muzeum znajdujg sie jeszcze: pomniki, pozostatosci starej studni
a takze zbiorniki bezodptywowe na $cieki.

1.3 Uktad komunikacyjny.

Obszar muzeum dostepny z drogi krajowej Koto — Dabie.

Dziatka muzeum styka sie z dziatka drogowa, zjazd na dziatke 399/1
poprzez droge lokalng dz. 490/2.

Przy wjezdzie zlokalizowany utwardzony plac i miejsca parkingowe .
Dojazd do pawilonu i spichlerza cze$ciowo przebiega po terenie
nieutwardzonym.

Istniejaca droga wewnetrzna, pozostato$¢ po zabudowie GS, utwardzona
kostkg betonowg tzw. trylinkg zostanie rozebrana — zgodnie z projektem
przebudowy budynku spichlerza.

Dojscia do pawilonu obstugi historycznej i do spichlerza chodnikami
wykornczonymi kostka betonowa.

1.4 Uksztaltowanie terenu.

Teren muzeum zréznicowany, obiekty kubaturowe potozone na
wyptaszczonym terenie nad skarpg stanowigcym ponad potowe
powierzchni dziatki, teren z lekkimi pochyleniami od 116,50 do 119,16 m
npm.

Pozostalg czes¢ stanowi stroma skarpa o pochyleniu potudniowo —
zachodnim, bedgca fragmentem doliny rzeki Ner.
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Rzedne skarpy na terenie dziatki 98,30 do 116,50 m npm.

1.5 Ogrodzenie.

Teren muzeum w catosci ogrodzony. W rejonie wjazdu odrodzenie lekko
cofniete w gtab dziatki, tworzy plac przed wjazdem.

Od strony drogi brama wjazdowa.

Ogrodzenie w gornej czesci terenu ( przy obiektach ) autentyczne z okresu
wojny — zachowane, oryginalne stupy betonowe, pozostata czes¢
ogrodzenia w postaci siatki mocowanej na stupach stalowych.

1.6 Uzbrojenie terenu.
Teren muzeum jest uzbrojony.
Istniejace sieci na dziatce :
- energia elektryczna ze ztgczem kablowym przy budynku punktu
obstugi,
- instalacja wodociggowa
- instalacja hydrantowa ,
- sieci niskopradowe - telefoniczna, systemu sygnalizacji wkamania,
systemu sygnalizacji pozaru.
Na dzialce brak kanalizacji sanitarnej, scieki socjalne sprowadzane do
zbiornikbw bezodptywowych.

1.7 Zielen .

Skarpa czesciowo zadrzewiona .

Na terenie wyptaszczonym wystepuja pojedyncze drzewa .
Obszar przewidziany pod lokalizacje pawilonu wystawienniczo —
administracyjnego nie zadrzewiony.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Bilans terenu .

Budowa pawilonu wystawienniczo - administracyjnego nie narusza
istniejacej zabudowy historycznej na terenie muzeum.

Rozbudowa zaplecza administracyjnego, magazynowo-gospodarczego,
nowa sala wystawowa.

Dziaika.

Powierzchnia terenu muzeum tacznie 3, 4748 ha
w tym powierzchnia dziatki nr 399/1 — 32.366,0 m?
i dziatki nr 398/1 — 2382,0 m2.

Zabudowa.

Powierzchnia zabudowy istniejgcego pawilonu obstugi historyczne;j

— 218,80 m?, po rozbudowie | + 1l etap 675,70 m?2

Powierzchnia zabudowy dzialki tgcznie, po realizacji obu etapow rozbudowy
—1.426,10,00 m2 co stanowi 4,1 % pow. dzialki.

Utwardzenie terenu.
Projektowana nowa droga od placu wjazdowego do budynku spichlerza
zaprojektowana tgcznie z przebudowa spichlerza.




PROJEKT BUDOLANYBUDYNKU WYSTAWIENNICZO ADMINISTRACYJNEGO
NA TERENIE OBOZU ZAGLADY KULMHOF
W CHEEMNIE NAD NERWEM P.B. ATRIUM JM Xll.2015r

Nowy odcinek drogi na zaplecze pawilonu, zakoriczony placem
gospodarczym, jednoczesnie nawrotkg p.poz.20,0 x 25,55 m - 510,0 m2.
taczna powierzchnia utwardzen na dziatce - drogi, place, chodniki
—4.350,0 m2 co stanowi 12,0 % pow. dziatki.

2.2 Zabudowa .
Projektowana zabudowa zlokalizowana poza historyczna zabudowag
muzeum, jako rozbudowa pawilonu obstugi historyczne,;.

2.3 Uktad komunikacyjny .

Wijazd na dziatke i plac postojowy - bez zmian .

W 2015 r., tgcznie z projektem przebudowy budynku spichlerza, zostata
zaprojektowana nowa droga komunikacji wewnetrznej. Droga, w postaci
utwardzenia kamiennego, prowadzi od punktu obstugi odwiedzajacych,
obok spichlerza i zakonczona nawrotka p. poz.

Obecnie zmieniono ostatni fragment drogi i doprowadzono jg na zaplecze
projektowanego budynku i zakohczono placem manewrowym

a jednoczesnie nawrotkg dla wozow strazy pozarnej.

Droga i plac utwardzone kamieniem brukowym, analogicznie jak w projekcie
przebudowy ,spichlerza”.

Rozbudowa chodnika bezposrednio przed wej$ciem do proj. pawilonu.

2.4 Punkty informacyjne.

Na terenie muzeum, przy wjezdzie i przy drodze wewnetrznej,
zaprojektowano pie¢ ...punkow informacyjnych — tablic szklanych
zamontowanych w podstawach z betonu architektonicznego.

2.5 Uksztattowanie terenu .

Bez zmian .

2.6 Ogrodzenie .

Bez zmian .

2.7 Uzbrojenie terenu .
Uzbrojenie terenu zostanie rozbudowane o sieci niskoprgdowe,
prowadzone w kanale kanalizacji kablowej, zaprojektowanym w projekcie
przebudowy ,spichlerza”.
Prowadzone sg w nim sieci:
- systemu sygnalizacji napadu i wlamania
- systemu sygnalizacji pozaru
- systemu telewizji przemystowe]
- sie¢ komputerowa
Sieci te beda prowadzone wzdtuz drogi wewnetrznej, pomiedzy
budynkiem obstugi a budynkiem spichlerza, z rozbudowa do
projektowanego budynku.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku oraz z istniejacego
budynku ,A” zostang sprowadzone do projektowanego zbiornika
bezodptywowego przy placu manewrowym.

Docelowo istniejgcy zbiornik przy budynku ,A” zostanie zdemontowany.

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Opracowanie za opisem techniczny m.
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VI. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH .

1. PRACE ROZBIORKOWE

Prace zewnetrzne .

Likwidacja fragmentu ocieplenia Sciany zewnetrznej w miejscu dobudowy
tacznika.

Prace w budynku .
Demontaz okna i wydtuzenie otworu do posadzki.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Nie przeprowadzano badan gruntowych. Na podstawie dokonanych odkrywek
w poblizu budynku i w trakcie budowy pawilonu ,,A” stwierdzono wystepowanie
pod 30 cm warstwag gleby piaskéw gliniastych. Poziom wody gruntowej ponizej
posadowienia budynku.

( ze wzgledu na lokalizacje budynku w sasiedztwie skarpy gruntowej,
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle ustabilizowanym w bezposredniej
bliskosci fundamentdw jest mato prawdopodobne)

Obiekt zalicza si e do pierwszej kategorii geotechniczej.

Wyst epuj g proste warunki geotechniczne

3. KONSTRUKCJA.
Uwaga — poziom posadzki przyziemia 0, 00 = 118,10 m npt przyj ¢
jednakowy jak w budynku istniej acym.

Opis konstrukcji w czesci projektu — KONSTRUKCJA.

4. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODO CHRONNE.

Izolacja fundamentow — pozioma, na tawach fundamentowych — folia
fundamentowa i pod pierwszg warstwg gazobetonu — folia izolacyjna, izolacja
pionowa na scianach fundamentowych, obustronnie 2 x Dysperbit

I dodatkowo na warstwie izolacji termicznej filia izolacyjna .

Posadzka przyziemia — folia PE gr. min 0,3 mm pod catg posadzka
w postaci warstwy ciggtej z zaktadkami .

W pomieszczeniach sanitarnych dodatkowa izolacja przeciwwodna na
posadzkach w postaci folii tazienkowej lub dwoch warstw papy na lepiku
wywinietej na $éciany na wysoko$é 15,0 cm . Sciany sanitariatow wykonczone
ptytkami ceramicznymi do wys. min 2,10 m ( robwno z oscieznicag drzwi ).

11



PROJEKT BUDOLANYBUDYNKU WYSTAWIENNICZO ADMINISTRACYJNEGO
NA TERENIE OBOZU ZAGLADY KULMHOF
W CHEEMNIE NAD NERWEM P.B. ATRIUM JM Xll.2015r

Stropodach — w suficie paroizolacja z folii PE od strony pomieszczen .
Nad wetng mineralng potozong na poziomie stropu membrana
zabezpieczajgca jednostronnie paroprzepuszczalna. Elementy konstrukciji
dachu impregnowane cisnieniowo.

Na petnym pokryciu z desek lub wodoodpornych ptyt OSB gr, min 22 mm,
przybita warstwa papy uktadanej z zaktadem.

Pod wszystkimi elementami drewnianymi konstrukcji dachu podktadki

Z papy asfaltowe,.

Przestrzen stropodachu wentylowana grawitacyjnie.

5. 1IZOLACJE TERMICZNE

Sciany zewnetrzne — bloczki Porothermu z ociepleniem typu lekkiego
styropianem samogasngcym EPS 80 gr.15,0 cm. Wydzielone $ciany
przeciwpozarowe ocieplone wetng mineralng o grubosci 15,0 cm.
Sciany o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,19 W/m2K .

Sciany fundamentowe — bloczki betonowe ocieplone styrodurem lub
styropianem EPS 100 gr.10,0 cm.

Posadzki na gruncie ocieplone ciggtg warstwag styropianu EPS 100 gr.10,0
cm na podktadzie betonowym, U = 0,29 W/m2K.

Dach budynkéw ,B” i ,C” ocieplony warstwg wetny mineralnej np. Rockwool
Rockmin lub wetny szklanej o tacznej grubosci min 30,0 cm, umieszczonej
pomiedzy krokwiami i ptatwiami, nad wetna, pod dachem, przestrzen
wentylowana.

Stropodach o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,14 W/mK .

Stropodach tgcznika, ocieplony wetnhg mineralng o grubosci od 25 do 40 cm,
wentylowany kominkami z warstwy ocieplenia.

W stropach warstwa styropianu sprezystego o grubosci min 2,0 cm.

Przeszklenia tgcznika w ramach aluminiowych z przektadkami termicznymi
Okna — ramy PCV.

Szklenie szybami zespolonymi o wspoétczynniku min U = 1,1 W/m2K , dla okna
1,30 W/maK.

Drzwi zewnetrzne .
- drzwi w wyjsciach zapleczowych peine, ocieplane U = 1,70 W/m3K .

7. PRACE BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Drogi.

Projektowana droga wewnetrzna wygladem nawigzuje do drogi z czasu
wojny. Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalna dla wody.

Droga wykonczona bedzie kamieniem polnym .
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Proponuje sie zastosowanie, na czesci drogi, kamieni drogowych
odnalezionych na dziatce.

Droga jest kontynuacjg drogi zaprojektowanej w projekcie przebudowy
spichlerza, zakonczona przeciwpozarowym placem manewrowym o
wymiarach min 20 x 20 m.

Przebieg drogi, z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na doty Smieciowe,
moze ulec zmianie.

Droga o szerokosci 4,0 m. Podbudowa drogi z tlucznia.
Nalezy usuna¢ okoto 40 cm humusu, jednoczesnie prowadzac obserwacje
archeologiczng zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

Uktad warstw projektowanej drogi p.poz.:

miat kamienny gr. 3 cm

kliniec kamiienny o uziarnieniu 5/16 mm o grubosci warstwy 7,0 cm
podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym
31/63 mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm

droga wykonczona gruntem kwalifikowanym / rodzimym z kamieniami
polnymi .

Punkty informacyijne.

Szklane tablice informacyjne montowane w podstawach z betonu
architektonicznego z opisem.

Fundamenty zelbetowe, o gtebokosci 1,00 m ponizej terenu.

Chodnik.
Przy budynku kontynuacja istniejacego chodnika z kostki betonowej gr.
8,0 cm na poditozu piaskowym, stabilizowanym.

Opaska wokot budynku.

Wokot budynkow opaska z otoczakow, z kamienia polnego, zakonczona
utozonym roéwno z gruntem kraweznikiem betonowym, chodnikowym,
mocowanym w wylewce betonowej. Szeroko$¢ opaski kamiennej — 60 cm.
Dalej powierzchnia gruntowa / trawa.

8. BUDYNEK - PRACE BUDOWLANE ZEWN ETRZNE

8.1 Dachy strome
Dachy kryte dachowkami — analogicznie jak dach budynku istniejgcego.
Dachy symetryczne, dwuspadowe o pochyleniu 35 ©°.
Kosze lukarny nad klatka schodowa budynku ,B” wykohczone dodatkowa
warstwa papy termozgrzewalne,j.
Opierzenia dachéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm .
Przewody wentylacyjne prowadzone w murowanych kominach, nad
dachem obudowane cegtg klinkierowa.
Na potaci dachu zamontowaé stopnie kominiarskie - dojscia do kominéw
oraz taweczki kominiarskie.
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Okapy i szczyty dachu wykonczone deskami impregnowanymi
cisnieniowo.
Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej.

8.2 Dach ptaski
W faczniku pokrycie ptaskiego dachu papa termozgrzewalng z posypka
mineralng na warstwie z papy podkiadowe].
W naroznikach, przy $cianach, przy attykach przeciwspadki wyrobione
na klinach z wetny mineralnej i papa pokrycia wywinieta na sciany.
Montaz kominkow wentylacyjnych warstwy ocieplenia.
Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej.

8.3 Rynny i rury spustowe .
Rynny i rury spustowe okragte blaszane, z blachy tytanowo-cynkowe,;.

Wody deszczowe sprowadzone w teren. Wyptywy odsuniete od budynku
o min 80 cm.

8.4 Tynki zewn etrzne .
Tynki zewnetrzne systemowe mineralne, malowane farbami
silikonowymi. Tynki o granulacji 2 mm.
Cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym.

8.5 Stopnie zewn etrzne.
Stopnie betonowe z betonu C12/15, wylewane na gruncie, na podtozu
gruzobetonowym, wykonczone antyposlizgowo zacieranym,
utwardzonym powierzchniowo betonem.

9.BUDYNEK - PRACE BUDWLANE WEWN ETRZNE.

9.1 Posadzki.
Uwaga — poziom posadzek przyziemia wyréwnany do poziomu
w budynku ,A”.
W catym budynku posadzki ,ptywajace”, izolowane od $cian
zewnetrznych .

Poziomy wszystkich posadzek na danej kondygnacji wyréwnane,
w wykonaniu bezprogowym .
Posadzki dylatowane w polach o max wielkosci 6,0 x 6,0 m.

Wykonczenie posadzek .

Hol i ciggi komunikacyjne wykonczone ptytkami granitogresu.

W pracowni naukowej i w bibliotece zgrzewane wyktadziny obiektowe
PCV ukladane na warstwie betonu na ktérym bedzie wykonana wylewka
samopoziomujgca. Pod panelami podktad izolacyjny.

W pokojach biurowych posadzki wykornczone panelami podtogowymi
laminowanymi w klasie AC4.

Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze i porzagdkowe
wykonczone ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi ze Scianami lub
cokotami ceramicznymi.

Konieczne zachowanie dylatacji przy$ciennej oraz progowej .
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Cokoty we wszystkich pomieszczeniach , poza gospodarczymi, kuchnig i
pom. mokrymi drewniane.

Stopnie schodowe wykonczone ptytkami schodowymi — uksztattowanymi
antyposlizgowo, zakonczonymi "noskiem”.

9.2. Wyko nczenie $cian .
Tynki wewnetrzne tradycyjne cementowo-wapienne kategorii lll, gtadzie
gipsowe.

Wykohczenie Scian .

W ciggach komunikacyjnych, w klatce schodowej, w kuchni i w pom.
mokrych $ciany nad ptytkami i sufity malowane farbami lateksowymi ,
zmywalnymi, pétmat .

Pozostate sufity malowane farbami akrylowymi matowymi.

Sciany w sanitariatach i pomieszczeniach porzadkowych wykonczone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci min 2,10 m .

W pomieszczeniach administracyjnych $sciany malowane farbami
akrylowymi .
W pracowni $ciany malowane farbami lateksowymi.

9.3 Sufity podwieszone .
W WC przyziemia sufity podwieszone gipsowo-kartonowe, na wysokosci
2,40 m. W budynkach ,B’ i ,,C” sufity z ptyt kartonowo- gipsowych grubosci
12,5 mm montowanych na systemowych listwach aluminiowych.

9.4. Okna i drzwi .
Okna o szkleniu zespolonym, w ramach PCV wg zestawien.
Okna przeciwpozarowe przy styku z pomieszczeniami wydzielonymi
pozarowo, state w klasie El 60 i EI 120.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wykonczone okleing drewnopodobna.
Drzwi do pomieszczenh sanitarnych z otworami nawiewnymi .
W budynkach ,B” i ,C” wylazy dachowe typu Velux 54,0 x 83,0 cm,
przeszklone, w formie okna potaciowego.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu , zewnetrzne z blachy tytanowo-
cynkowej.
Drzwi rozwierane o szerokosci w swietle otworu min 90 cm lub
dwuskrzydtowe o skrzydle pierwszego otwierania o szerokosci min 90 cm,
drzwi do kabin WC i pom. porzadkowych o szerokosci 80 cm .

10. INSTALACJE
Szczeqodtowe opisy prac instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
W opracowaniach branzowych .
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11. KOLORYSTYKA
Nawigzanie do budynku istniejacego kolorem tynkéw zewnetrznych —
kolor biaty, lekko kremowy ( dobor na budowie).
Gzymsy i pogrubione ptaszczyzny w gornej czesci elewacji o dwa tony
ciemniejsze.
Sciany tgcznika w kolorze popielatym .
Drzwi wejsciowe, drzwi przeszklone przy placu i naswietla holu w ramach
aluminiowych w kolorze ciemnym popielatym.
Okna w ramach PCV biate.
Drzwi petne zapleczowe w kolorze popielatym.
Dachowka czerwona — jak w budynku istniejacym.
Kominy wykonczone cegta klinkierowa ciemno czerwong.
Obrobki dachowe, parapety z blachy tytanowo — cynkowej szarej.
Podbitki dachowe malowane w kolorze popielatym.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej szarej.

Kontynuacja chodnika z kostki betonowej szarej.
Droga z kamienia rodzimego.

Uwagi .
- Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie

Z przepisami Prawa budowlanego, wymogami konserwatora oraz
Warunkami technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,
z zachowaniem wymogow BHP.

- Wszelkie materiaty stosowane przy realizacji projektu musza posiadac
stosowne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa .

Opracowata :
arch. Malgorzata Jazdon — Koper
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGL EDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Opracowana zgodnie z Rozpsdzeniem Ministra Infrastruktury z dni@3 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea
i ochrony zdrowia DZ.U. nr 120 z 2003 r. p0z.1126 .

DANE EWIDENCYJNE
¢ Nazwa obiektu budowlanego :
Budynek wystawienniczo - administracyjny na terenieoytego
niemieckiego obozu zagtady w Chetmnie nad Nerem .
Zagospodarowanie terenu .

e Adres budowy :
Chetmno nad Nerem , affy : Chetmno wi¢, jedn. ew. @bie
Dziatka nr 399/1 , przy drodze Koto -gbie .
e Inwestor :
Muzeum Martyrologiczne \i.abikowie
ul. Nieztomnych 2
62 — 030 Luba
¢ Dane projektanta spaydzapcego informagj :
LATRIUM JM” Pracownia Architektoniczna
60-771 Pozna, ul. Matejki 66/7 ,
mgr inz. arch. Matgorzata Jazdon-Koper .

ll. CZESC OPISOWA .
1. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalgy przeprowadzié
badania archeologiczne — zgodnie z pozwoleniem .

2. Nad calaicia prac budowlanych sprawowany ledzie nadzor
konserwatorski — zgodnie z pozwoleniem .

3. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegdejhkasé realizacji
poszczeqodlnych robot .
3.1 Prace rozbiorkowe :
- demonta dwoch okien
- powiekszenie otworu dla monta drzwi
- demonta ociepleniaciany zewrtrznej w miejscu dobudowy.

3.2 Prace budowlane:

- roboty ziemne i wykopy pod tawy fundamentowe |,
- wykonanie faw fundamentowych ,
- roboty murowe $ciany , wigice , nadprza
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ,
- wykonaniescian dziatowych ,
- wykonanie konstrukcji dachu — gaary prefabrykowane,
- monta pokrycia dachowego , opierzeodwodniér dachowych ,
- monta stolarki zewgtrznej
- wykonanie izolacji termicznych ,

- wykonanie tynkow ,

- wykonanie posadzek ,
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- monta stolarki wewgtrznej ,
- roboty wykaczeniowe wewstrz i na zewntrz budynku ,
- uporadkowanie terenu .

3.3 Roboty drogowe .
- dojazd i plac p.pn
- chodniki .

3.4 Zagospodarowanie terenu
- montaunktdéw informacyjnych
- montazbiornika bezodptywowego rsaieki socjalne.

3.5 Roboty wykczeniowe
- wyréwnanie terenu i przywrécenie

4. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych .
Dziatka zabudowana — obiekty muzealne i obiekishadp muzeum.
Dziatka uzbrojona , zagospodarowana .

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki gkidog stwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi .
Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac budowlanych ngléeren
budowy tymczasowo ogrodzi zabezpieczy przed dosfpem osob
postronnych .
Nalezy umiesci¢ whasciwe tablice ostrzegawcze informag o zakazie
wstepu na teren budowy .

6. Wskazanie dotyee przewidywanych zagren wyskpujacych podczas
realizacji robot budowlanych |, olétaejace skad i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygbienia .

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia stwarzajnastpujace prace :

6.1 Roboty ziemne przy pracach fundamentowych.

Wykopany urobek naty odktada na odlegté¢ min. 1,0 m od kraedzi
wykopu .

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca nielszme naley
ogrodzt i umiesci¢ tablice ostrzegawcze .

Kazdorazowo rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia
aktualnego stanu skarp .

Ruchsrodkéw transportu obok wykopow powinien odbyvek poza
grania klina naturalnego odtamu gruntu .

¢ Podczas wykonywania robot ziemnych gménych z
fundamentowaniem i uktadaniem sieci medialnychayamvrocic
uwag na:

1. roboty ziemne mugay¢ prowadzone zgodnie z posiagan
dokumentagj,

2. naley wyznaczy przebieg instalacji podziemnych, w ich pahli
zachowa szczegolna ostrmos¢ a w odlegtéci mniejszej nt 0,5 m
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10.

11.

prace wykonéarecznie,
teren na ktorym prowadzong soboty ziemne powinien By
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice egjeavcze ,
w przypadku prowadzenia robot w terenie ¢asym dla osob
postronnych wykopy naky zakry¢ w sposéb szczelny ,
wykopy powinny b§ wygrodzone barierami ustawionymi w
odlegtaici co najmniej 1,0 m od kraslzi wykopu ,
pochylenie skarp powinno bpkreilone wg PN,
wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinnychyezwzgtdnie
zabezpieczone przez rozpar&ogan ,
schodz i wchodzié do wykopdw mana jedynie po drabinkach lub
schodkach ,
przy robotach zmechanizowanych ngleryznaczy w terenie
stret zagraenia dostosoway do wywanego Sprgu ,
niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach
prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy nie umaeych
wykopach ,
zabezpiecz§i oznaczy miejsce wjazdu na dziatk

4.1 Prowadzenie prac na wysoksci .
Roboty wykonywane na wysoka powyzej 1,0 m naley wykonywa
Z pomostow i rusztowe.
Przy realizacji robot na wysoka istnieje niebezpiecastwo upadku
Z rusztowé i z podnadnikow , w szczegolrki przy pracach takich jak :

monta konstrukcji

wykonywanie stropow

wykonanie i pokrycie dachu
wykonywanie obrobek blacharskich
prace wykaczeniowe .

e Pomost rusztowania do rob6t murarskich powiniendovweat sie na
wysokaici co najmniej 0,5 m pomej kranedzi wznoszonego muru .

e Wzbronione jest :

wykonywanie robét murarskich i tynkarskickrabin przystawnych
chodzenie pdwiezo wzniesionych murach , ptytach , stropach

i niestabilnych deskowaniach

wychlanie s poza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia

opieranie si 0 balustrady .

¢ |Istnieje ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
podczas wykonywania robot, przy ktérych vweysije ryzyko upadku
Z WysoKggci .

Podczas wykonywania robo6t na wysékionalezry zwrdcic uwag na :

1. Na powierzchniach wzniesionych na wysat@owyzej 1m nad

poziomem podtogi lub ziemi , powinny byainstalowane
balustrady sktadage s¢ z poeczy umieszczonych na wysala
1,1m i kraveznikdw wysokdaci co najmniej 0,15m . Pordzy
krawedzig poreczy a krawznikiem powinna by umieszczona
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5.

w potowie wysokeci poprzeczka lub przestnzéa powinna b§
wypetniona w sposob unierdoviajagcy wypadniecie osoby .
Jezeli ze wzgkdu na rodzaj i warunki wykonywania prac na
wysokaici zastosowane balustrad jest niefivee, nalezry stosowa
inne skutecznerodki ochrony pracownikéw przed upadkiem

z wysokdaci odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania
pracy.

Prace na wysoKoi powinny by organizowane i wykonywane w
spos6b nie zmuszgjy pracownika do wychylaniagspoza pogcz
balustrady lub obrys ugdzenia na ktdrym stoi .

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nsoWgci
powyzej 2,0m naley w szczegélnéci zapewnt bezpieczastwo
przy komunikacji pionowej i dégia do stanowiska pracy,
zapewnt stabilng¢ rusztowa i odpowiedna ich wytrzymataé na
przewidywane obarenia, dokon&odbioru technicznego
rusztowa .

Naley zapewnt stosowanie przez pracownikOw odpowiedniego
do rodzaju wykonywanych prac, sptz chrongcego przed
upadkiem z wysokdi .

6. Naley zapewnt stosowanie przez pracownikow hetmow

ochronnych przeznaczonych do prac na wysoko

7. Rusztowania z elementow metalowych powinny bgiemnione

| posiad& instalacg odgromowy .

4.2 Wykonywanle prac z udziatem dwigu .

niebezpieczéstwo zwhzane z zerwaniemesmateriatu
transportowanego i uszkodzeniezwiu

upadek z platformy montawej , uszkodzenie ruchomego podestu
roboczego, brak prawidlowego zabezpieczenia praik@vra
platformie .

Podczas wykonywania robot przyweiu dzwigu naley zwrdci uwag

na:

1. W abie terenu montau i zas¢gu maszyn mont@awych nie

mog przebiega napowietrzne przewody instalacji elektrycznej.
Przed rozpocxiem montau naley wyznaczy i wygrodzi strefy
niebezpieczne, rozstaéwv widocznym miejscu tablice
ostrzegawcze . Teren catej budowy powiniet tey wygrodzony,
a przy kadym wegciu lub wjezdzie umieszczone dobrze widoczne
tablice zabraniage wstpu na budow osobom postronnym .

W czasie podnoszenia i przemieszczania tadunkuesaenego na
haku nikomu nie wolno znajdowaie pod wységnikiem .
Odlegtas¢ w rzucie poziomym przebywania ludzi o@zaru
zawieszanego na haku musthpp najmniej rowna wysokoi jego
zawieszenia .
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5.  Wskazanie siimsprowadzenia instrukta pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeqgodlnie niebezgigch .

5.1 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu :
WSzyscy pracownicy powinni gapoznani z przepisami j.w.
5.2Przy wykonywaniu prac zayciem dwigu :
WSZzyscy pracownicy powinni 8gapoznani z przepisami zawartymi
W rozporzdzeniu j.w.
Uwaga- Wszystkie przeprowadzane instruklgaoraz szkolenia powinny
by¢ udokumentowane nagmnie przez prowadgego szkolenie i
potwierdzone podpisem osoby szkolonej.
Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlapeginny by
przeprowadzone :
- instruktaz ogoélny przed przygpieniem do rob6t budowlanych na
placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed przygiieniem do robot
stwarzagcych zagraenie bezpieczestwazycia i zdrowia
pracownikow
- okresowe szkolenia BHP .

6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaih
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagenia zdrowia , w tym zapewnigjych
bezpieczna i sprawna komunikacje , utiwiajaca szybk ewakuagi na
wypadek paaru , awarii lub innych zagren .

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczongrmlanie terenu budowy wg
organizacji placu budowy undm¢ wykaz zawierajcy adresy i numery
telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pazarnej
- posterunku policji .

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plamiaimiescié
punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkgtbnwv tym
zakresie pracownikow.

6.3 Telefon komorkowy umigei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j.w.

6.4 Kaski ochronne umggi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

6.5 Zapewné wykonywanie poszczegolnych zadarzez specjalistyczne

firmy budowlane .

6.6 Prowadzenie poszczegolnych roboét przez osoby pajs@dodpowiednie
przygotowanie zawodowe i aktualne badania lekarskie

6.7Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drog ewakuogcit i p.pa. .

6.8 Wyznaczenie , odpowiednie oznakowanie i zabezpreezdref
niebezpiecznych na placu budowy .

6.9 Sktadowanie i magazynowanie materiatéw budowlaryplbdzialem na
poszczegolne brae i z zachowaniem bezpiecznych odlégio

6.10 Okresowa kontrola wdzen elektrycznych , instalacji elektrycznej i
odgromowe; .

6.11 Posiadanie odpowiedniego i sprawnegocgspitechnicznego ,
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zapewniajcego bezpieczstwo pracy .

6.12 Wykorzystywanie maszyn i innych gdzen technicznych zgodnie z
przeznaczeniem .

6.13 Prowadzenie robot zgodnie z zasadami BHP .

6.14 Wyposaenie miejsc pracy w odpowiednie instrukcje BHP .

6.15 Dokonywanie napraw i konserwacji sjitzprzez upowaznione osoby ,
posiadajce odpowiednie kwalifikacje .

6.16 Wskazanie miejsca przechowywania dokumeracjowy oraz
dokumentow  niezlinych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych uradzei technicznych .

Opracowata :
arch. Matgorzata Jazdon - Koper
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