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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWY BUDYNKU WYSTAWIENNICZO - ADMINISTRACYJNEGO

NA TERENIE BYtEGO OBOZU ZAGtADY KULMHOFE

W CHEtMNIE NAD NEREM
I ETAP REALIZACJI

DANE EWIDENCYJNE .

INWESTOR :

MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE

62-030 LUBON , ul. NIEZEOMNYCH 2

Wiascicielem dziatek zgodnie z zapisem Ksiegi Wieczyste]

nr KN1K/00041652/5 jest Skarb Panstwa, uzytkownikiem wieczystym
jest Muzeum Martyrologicznego w Zabikowie .

LOKALIZACJA :

Chetmno nad Nerem ,

Teren bylego obozu zagtady

obreb : 005 Chetmno Wies ,

gmina Dabie , wojewddztwo wielkopolskie ,
Dziatka nr 399/1, 398/1 , arkusz mapy 1

Dziatka nr 399/1 o powierzchni 3,2366 ha i dziatka nr 398/1 o powierzchni
0,2382 ha , tgczna powierzchnia terenu muzeum - 3,4748 ha
zgodnie z KW nr KN1K/00041652/5 .

Teren podlegajacy ochronie konserwatorskiej , teren obozu zagtady
wpisany do rejestru Zabytkow decyzjg nr 508/249 PSOZ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Koninie , z dnia 17.06.1994 r .

Teren podlegajacy ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturoweqgo .

PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Zlecenie — Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej z dnia 30
lipca 2015 .

- Tresc¢ ksiegi wieczystej nr KN1K/00041652/5 .

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 , aktualna na dzien 17.11.2014 r .

- Informacja o przeznaczeniu nieruchomosci w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego z dnia 10.06.2013 r .

- Decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw z dnia
17 czerwca 1994 r.

- Projekt budowlany Pawilonu Obstugi Historycznej wykonany przez
Studio Projekt arch. Marian Lis , w lutym 2014 r.

- Badania georadarowe w Chetmnie nad Nerem sporzadzone przez dr
Adama Szynkiewicza, z czerwca 2012 r .
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- Umowa kompleksowa nr K/46/K6/16/000174 pomiedzy Energa-obrot

S.A. a Muzeum Martyrologicznym w Zabikowie z dnia 14.01.2014 r.

- Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna wiasna.

- Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. pozarowych i sanitarnych .

- Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna uzgodnione
Z Inwestorem.

- Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych wydane przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Koninie.

- Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych wydane przez
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Koninie.

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 z pOzniejszymi zmianami - aktualny tekst jednolity

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz.690 z pOzniejszymi
zmianami

- Pozostale przepisy zwigzane

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy pawilonu wystawienniczo -
administracyjnego w formie dobudowy do istniejgcego, nowego budynku
Pawilonu obstugi historycznej znajdujgcego sie na terenie muzeum.

ETAP |
Realizacja czesci administracyjnej ,,B” i tgcznika ,D”.
Potaczenie z budynkiem istniejgcym ,A”.

ETAP I
Realizacja budynku ,C” z salg wystawowg i zapleczem magazynowo —
gospodarczym.

Projekt okre$la zakres prac budowlanych i podaje przyjete rozwigzania
materialowe oraz zawiera niezbedne uzgodnienia.

Projekt jest podstawg opracowania specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t oraz czesci kosztorysowej umozliwiajgcej przeprowadzenie
przetargu publicznego na zrealizowanie przebudowy.
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IV. FUNKCJA OBIEKTU | PRZYJETE ZASADY BUDOWY

Stan istniej acy

Teren pod projektowany budynek nie zabudowany.

Istniejgcy pawilon obstugi historycznej ,A” w | etapie zostat rozbudowany o
cze$¢ administracyjng oraz o tgcznik .

Budynek ,C” Il etapu bedzie potaczony z czescig rozbudowy | etapu
$ciang w osi D.

Etapowo §¢ realizaciji

ETAP |

Budynek ,B” z tgcznikiem ,D”

W budynku zlokalizowane beda pomieszczenia naukowe, administracyjne
i zaplecze techniczne dla catosci zatozenia.

W | etapie zabudowy zrealizowany bedzie tez tacznik jako gtéwne wejscie
dla os6b odwiedzajacych, z ktérego mozna bedzie przej$¢ do sali
audiowizualnej w budynku istniejagcym ,A” oraz dodatkowe wejscie do
pomieszczen pracownikéw i zaplecza sanitarnego w budynku ,A”.

ETAP I

Budynek ,C".

W budynku ,,C” zlokalizowana bedzie sala wystawowa i zaplecze
magazynowo- gospodarcze.

Funkcja.
Projektowany budynek funkcjonalnie bedzie uzupetniat program pawilonu
obstugi historycznej, bedzie zawierat dalsze pomieszczenia dla
pracownikow, pomieszczenia dla os6b odwiedzajacych oraz zaplecze
techniczne i gospodarcze dla catego obiektu.
W skifad | etapu rozbudowy wchodzg pomieszczenia:
- facznik — hol wejsciowy, zlokalizowany miedzy budynkami ,A”, ,B" i ,C”
- pracownie naukowa z magazynem dokumentéw i ksigzek na regatach
mobilnych
- pracownie konserwatorska
- trzy pokoje biurowe
- zaplecze techniczne i gospodarcze:
- kottownie na ekogroszek z magazynem opatu,
- serwerownie,
- centrala wentylacyjna na poddaszu budynku ,B’
- pomieszczenia magazynowe,
- magazyn terenowy,
- pomieszczenia sanitarne,
- aneks kuchenny na poddaszu ,B”.

W Il etapie beda zrealizowane:

- sala wystawowa

- zaplecze magazynowe

- zaplecze gospodarcze

- centrala wentylacyjna na poddaszu budynku ,C”.
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Zatozenia przestrzenne.

Projektowane budynki ,B” i ,C” majg gabarytowo nawigzywac do
istniejacego pawilonu i zabudowy wiejskiej otaczajgcej teren muzeum.
Dobudowa zlokalizowana czesciowo na terenie gdzie po wojnie
postawiono budynki Gminnej Spotdzielni. Pod posadzka tgcznika

w przeprowadzonych badaniach archeologicznych zlokalizowano tzw ,dét
berlinski”, ktory zostanie uwidoczniony w posadzce ( pod szklang

pokrywa).

Zaprojektowano dwie rownolegte bryty dwukondygnacyjne powtarzajgce
gabaryty budynku istniejgcego - zachowano wysoko$¢ i rozpietosé
budynku, ksztatt i kat pochylenia dachu, nawigzano do charakteru
rozmieszczenia okien.

Budynki ustawione réwnolegle do granicy dziatki, wejscie gtdwne w linii
obiektu istniejgcego.

Poszczegolne bryly proste, zwarte, na planie prostokata, potaczone
parterowym tgcznikiem zlokalizowanym w centrum zatozenia.

Na kazdym z etapow realizacyjnych budynek muzealny bedzie mogt
prawidtowo funkcjonowac.

Dane liczbowe .

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego — 456,90 m2,
- budynek ,B” — 185,20

- budynek ,C”— 185,00 — Il etap

- lacznik ,D” - 86,70

Budynek istniejgcy ,A” — 218,80 m2.
taczna powierzchnia zabudowy catego obiektu — 675,70 m2.

Powierzchnia uzytkowa catosci rozbudowy etapy I, II — 501,90 m2
w tym : przyziemie — 395,75
poddasze — 106,15

Budynek istniejacy ,A” — 187,30 m2.
taczna powierzchnia uzytkowa, po rozbudowie — 688,20 m2.

Kubatura budynku — 2.356,60 m3.

Wysokos¢ max nad terenem — 8,12 m w kalenicy .
Wysokos¢ do okapu — 3,60 m.

Etap I

Realizacja budynku ,C” jako samodzielnej jednostki przestrzennej
zlokalizowanej za tacznikiem.

Budynek ,C” nie fgczy sie bezposrednio z pawilonem obstugi

historycznej ,A”.

Sciana w osi D zamykajaca tacznik , wykonana w | etapie zabudowy

w formie docelowej — jako $ciany z betonu architektonicznego z otworami



PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU WYSTAWIENNICZO ADMINISTRACYJINEGO
NA TERENIE BYEGO NIEMIECKIEGO OBOZU ZAGLADY KULMHOF
W CHEEMNIE NAD NERWEM P.W. ATRIUM JM XII.2015+r

drzwiowymi, z tymczasowym zamurowaniem otwordw i zabezpieczeniem
$ciany od zewnatrz oraz wykonanym tymczasowym ociepleniem tej
Sciany. W Il etapie zostanie odstonieta, nadbudowana i potaczona z
pozostatymi Scianami czesci ,,C”.

ETAP Il
Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy — 185,00 m2.
Powierzchnia u zytkowa — 187,45 m2
wtym : - przyziemie — 161,25 m2

- poddasze — 26,20 m2.
Kubatura — 1.016,60 m3.

BUDYNEK ,C” — Il ETAP.
Technologia budowy tradycyjna, murowana.

Fundamenty w postaci taw i stop zelbetowych.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych gr.25 cm
typu Porotherm z ociepleniem lekkim ze styropianu gr.15 cm, fragmenty
o charakterze $cian oddzielenia przeciwpozarowego z ociepleniem weing
mineralna.

Stropy gestozebrowe prefabrykowane typu TERIVA.
Schody na poddasze skfadane .

Dach budynku ,,C” o konstrukcji stalowej, indywidualne;.

Dach ocieplony wetng mineralna.
Dach stromy pokryty dachéwka.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie dotyczy cze$ci muzeum p_oiozoneqo we wsi Chetimno
— bez drugiej czeséci polozonej w Lesie Zuchowskim .

1.1 Bilans terenu .

Powierzchnia terenu muzeum tacznie 3, 4748 ha

w tym powierzchnia dziatki nr 399/1 — 32.366,0 m?

i dziatki nr 398/1 — 2382,0 m? .

Projektowany budynek potozony na dziatce nr 399/1.

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow muzeum — 969,20 mz2,
po realizacji | etapu zabudowy — 1.240,10 m?,
stanowi obecnie okoto 4 % powierzchni dziaiki.
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1.2 Zabudowa .

Na wygrodzonym terenie muzeum znajdujg sie zaréwno obiekty stare,
obiekty pozostate po funkcjonowaniu Gminnej Spotdzielni wykorzystywane
przez muzeum, jak i nowe konieczne do funkcjonowania muzeum.

Obiekty na terenie muzeum
- punkt obstugi zwiedzajgcych z pom. gospodarczym - 64,3 m?
- pawilon obstugi historycznej - 218,80 m?
- spichlerz - 121,20 m?
- fundament patacu / piwnice -527,00 m?
- fundament piwnicy poza patacem - 23,00 m?2
- tymczasowy kontener sanitarny - 14,90 m?

Na terenie muzeum znajdujg sie jeszcze: pomniki, pozostatosci starej studni
a takze zbiorniki bezodptywowe na $cieki.

1.3 Uktad komunikacyjny.

Obszar muzeum dostepny z drogi krajowej Koto — Dabie.

Dziatka muzeum styka sie z dziatka drogowa, zjazd na dziatke 399/1
poprzez droge lokalng dz. 490/2.

Przy wjezdzie zlokalizowany utwardzony plac i miejsca parkingowe .
Dojazd do pawilonu i spichlerza zrealizowang droga | etapu zabudowy.
Droga utwardzona kamieniem polnym.

Dojscia do pawilonu obstugi historycznej i do spichlerza chodnikami
wykonczonymi kostka betonowa.

1.4 Uksztaltowanie terenu.

Teren muzeum zréznicowany, obiekty kubaturowe potozone na
wyptaszczonym terenie nad skarpg stanowigcym ponad potowe
powierzchni dziatki, teren z lekkimi pochyleniami od 116,50 do 119,16 m
npm.

Pozostalg czeS¢ stanowi stroma skarpa o pochyleniu potudniowo —
zachodnim, bedgca fragmentem doliny rzeki Ner.

Rzedne skarpy na terenie dziatki 98,30 do 116,50 m npm.

1.5 Ogrodzenie.

Teren muzeum w catosci ogrodzony. W rejonie wjazdu odrodzenie lekko
cofniete w gtab dziatki, tworzy plac przed wjazdem.

Od strony drogi brama wjazdowa.

Ogrodzenie w gornej czesci terenu ( przy obiektach ) autentyczne z okresu
wojny — zachowane, oryginalne stupy betonowe, pozostata czes¢
ogrodzenia w postaci siatki mocowanej na stupach stalowych.

1.6 Uzbrojenie terenu.
Teren muzeum jest uzbrojony.
Istniejace sieci na dziatce :
- energia elektryczna ze ztgczem kablowym przy budynku punktu
obstugi,
- instalacja wodociggowa
- instalacja hydrantowa ,
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- sieci niskopradowe - telefoniczna, systemu sygnalizacji wiamania,
systemu sygnalizacji pozaru.
Na dziatce brak kanalizacji sanitarnej, $cieki socjalne sprowadzane do
zbiornikdw bezodptywowych.

1.7 Zielen .

Skarpa czesciowo zadrzewiona .

Na terenie wyptaszczonym wystepujg pojedyncze drzewa .

W miejscu planowanej zabudowy i drog brak drzew i krzewow.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Bilans terenu .

Budowa pawilonu wystawienniczo - administracyjnego nie narusza
istniejacej zabudowy historycznej na terenie muzeum.

Rozbudowa zaplecza administracyjnego, magazynowo-gospodarczego,
nowa sala wystawowa.

Dziaika.

Powierzchnia terenu muzeum tacznie 3, 4748 ha
w tym powierzchnia dziatki nr 399/1 — 32.366,0 m?
i dziatki nr 398/1 — 2382,0 m2.

Zabudowa.
Powierzchnia zabudowy istniejgcego pawilonu obstugi historyczne;j
— 218,80 m?, po rozbudowie | + 1l etap 675,70 m?2

Powierzchnia zabudowy dziatki tgcznie, po realizacji obu etapéw
rozbudowy — 1.426,10,00 m?
co stanowi 4,1 % pow. dziatki.

Utwardzenie terenu.
Projektowana nowa droga zrealizowana w | etapie zabudowy tacznie z
czescig placu gospodarczego.

taczna powierzchnia utwardzenh na dziatce - drogi, place, chodniki

— 4.350,0 m2 co stanowi 12,0 % pow. dziatki.

W 1l etapie zostanie zrealizowana pozostata cze$¢ placu gospodarczego
11,55 x 20,0 m.

2.2 Zabudowa .

Zabudowa historyczna terenu muzeum - bez zmian.

Rozbudowa pawilonu obstugi historycznej o pawilon wystawienniczo —
administracyjny. Docelowo funkcjonalnie tworzy¢ beda jeden obiekt,
zlozony z trzech blizniaczych budynkéw potgczonych parterowym
tacznikiem.
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2.3 Uktad komunikacyjny .

Wijazd na dziatke i plac postojowy - bez zmian .

Nowa droga wewnetrzna doprowadzona na zaplecze projektowanego
budynku i zakonczono placem gospodarczym bedacym jednoczes$nie
nawrotkg dla wozow strazy pozarnej.

Droga i plac utwardzone kamieniem brukowym, analogicznie jak w projekcie
przebudowy ,spichlerza” i zabudowie | etapu.

Istniejgcy chodnik prowadzacy do budynku obstugi historycznej, bedzie
prowadzit rowniez do nowego wejscia w tgczniku.

2.4 Punkty informacyjne.

Na terenie muzeum, przy wjezdzie i przy drodze wewnetrznej,
zaprojektowano pie¢ punkéw informacyjnych — tablic szklanych
zamontowanych w podstawach z betonu architektonicznego.
Realizacja wg odrebnego opracowania.

2.5 Uksztaltowanie terenu .
Bez zmian .

2.6 Ogrodzenie .
Bez zmian .

2.7 Uzbrojenie terenu .
Uzbrojenie terenu zostanie rozbudowane o sieci niskopragdowe,
prowadzone w kanale kanalizacji kablowej, zaprojektowanym w projekcie
przebudowy ,spichlerza”.
Prowadzone sg w nim sieci:
- systemu sygnalizacji napadu i wlamania
- systemu sygnalizacji pozaru
- systemu telewizji przemystowe]
- sie¢ komputerowa
Sieci te beda prowadzone wzdtuz drogi wewnetrznej, pomiedzy
budynkiem obstugi a budynkiem spichlerza, z rozbudowa do
projektowanego budynku.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku oraz z istniejacego
budynku ,A” zostang sprowadzone do projektowanego zbiornika
bezodptywowego przy placu manewrowym.

Docelowo istniejgcy zbiornik przy budynku ,A” zostanie zdemontowany.
Uwaga — sieci nale zy zrealizowa ¢ w pierwszym etapie zabudowy.

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
Zamieszczone za opisem techniczn  ym w projekcie budowlanym.
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VI. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH .
1. PRACE ROZBIORKOWE
Prace w budynku .

Usuniecie tymczasowego ocieplenia i zabezpieczen $ciany w osi D.
Demontaz tymczasowo zamurowanych otworéw w $cianie w osi D .

2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Nie przeprowadzano badan gruntowych. Na podstawie dokonanych odkrywek
w poblizu budynku i w trakcie budowy pawilonu ,,A” stwierdzono wystepowanie
pod 30 cm warstwag gleby piaskow gliniastych. Poziom wody gruntowej ponizej
posadowienia budynku.

( ze wzgledu na lokalizacje budynku w sasiedztwie skarpy gruntowej,
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle ustabilizowanym w bezposredniej
bliskosci fundamentdw jest mato prawdopodobne)

Obiekt zalicza si e do pierwszej kategorii geotechniczej.

Wyst epuj g proste warunki geotechniczne

3. KONSTRUKCJA.
Uwaga — poziom posadzki przyziemia 0, 00 =118,10 m n.p.t. przyj a¢
jednakowy jak w budynku istniej acym.

Opis konstrukcji w czesci projektu — PW KONSTRUKCJA.

4. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODO CHRONNE.

Izolacja fundamentow — pozioma, na tawach fundamentowych — folia
fundamentowa i pod pierwszg warstwg gazobetonu — folia izolacyjna, izolacja
pionowa na scianach fundamentowych, obustronnie 2 x Dysperbit

I dodatkowo na warstwie izolacji termicznej filia izolacyjna .

Posadzka przyziemia — folia PE gr. min 0,3 mm pod catg posadzka
w postaci warstwy ciggtej z zaktadkami .

Stropodach — w suficie paroizolacja z folii PE od strony pomieszczen .
Elementy konstrukcji dachu impregnowane cisnieniowo.

Na petnym pokryciu z desek lub wodoodpornych ptyt OSB gr, min 22 mm,
przybita warstwa papy uktadanej z zaktadem.

Pod wszystkimi elementami drewnianymi konstrukcji dachu podktadki

Z papy asfaltowe,.

Przestrzenh stropodachu, nad ociepleniem, wentylowana grawitacyjnie.
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5. 1ZOLACJE TERMICZNE
Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ izolacji termicznych zewnetrznych.

Sciany zewnetrzne — bloczki Porothermu z ociepleniem typu lekkiego
styropianem samogasngcym EPS 80 gr.15,0 cm. Wydzielone $ciany
przeciwpozarowe ocieplone wetng mineralng o grubosci 15,0 cm.
Sciany o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,19 W/m2K .

Sciany fundamentowe — bloczki betonowe ocieplone styrodurem lub
styropianem EPS 100 gr.10,0 cm.

Posadzki na gruncie ocieplone ciggtg warstwag styropianu EPS 100 gr.10,0
cm na podktadzie betonowym, U = 0,29 W/m2K.

Dach budynku ,C” ocieplony warstwg wetny mineralnej np. Rockwool
Rockmin lub wetny szklanej o tacznej grubosci min 30,0 cm, umieszczonej
pomiedzy krokwiami i ptatwiami, nad wetna, pod dachem, przestrzen
wentylowana.

Stropodach o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,14 W/mK .

W stropie warstwa styropianu sprezystego o grubosci min 2,0 cm.

Okna —ramy PCV. Szklenie szybami zespolonymi o wspoétczynniku min U =
1,1 W/m3K , dla okna 1,30 W/m2K.

Montaz okien w warstwie ocieplenia lub na styku z ociepleniem.

Drzwi i bramy zewnetrzne .
- drzwi / bramy w wyj$ciach zapleczowych petne, ocieplane U = 1,70 W/m3K .

7. PRACE BUDOWLANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droqi.
Projektowana droga wewnetrzna i plac wygladem nawigzujg do drogi
Z czasu wojny. Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalna dla wody.
Proponuje sie zastosowanie, na czesci drogi, kamieni drogowych
odnalezionych na dziatce.
Droga jest kontynuacjg drogi zaprojektowanej w projekcie przebudowy
spichlerza, zakonczona placem gospodarczym o wymiarach min 20 x
25.5 m bedacym jednoczes$nie przeciwpozarowym placem manewrowym.

W 1l etapie zabudowy do realizacji pozostata cze$¢ placu gospodarczego
o wymiarach 11,5 x 20,0 m.

Nalezy usuna¢ okoto 40 cm humusu, jednoczes$nie prowadzac obserwacije
archeologiczng zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

Uktad warstw projektowanego placu — kontynuacja:
miat kamienny gr.3 cm
kliniec kamienny o uziarnieniu 5/16 mm o grubosci warstwy 7,0 cm

12
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podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym
31/63 mm wg PN-S-06102 o grubosci 20 cm

droga wykonczona gruntem kwalifikowanym / rodzimym z kamieniami
polnymi. Droga wykonczona kamieniem polnym .

Chodnik.
Przy budynku kontynuacja istniejacego chodnika z kostki betonowej gr.
8,0 cm na poditozu piaskowym, stabilizowanym — bez zmian.

Opaska wokot budynku.
Wokot budynkdéw opaska z otoczakow, z kamienia polnego, zakonczona
utozonym rowno z gruntem kraweznikiem betonowym, chodnikowym,
mocowanym w wylewce betonowej. Szeroko$é opaski kamiennej — 60 cm.
Dalej powierzchnia gruntowa / trawa.

,Doty $mieciowe”.
Zatozenie wykonania w etapie I.

8. BUDYNEK - PRACE BUDOWLANE ZEWN ETRZNE

8.1 Dachy strome
Dachy kryte dachéwkami — analogicznie jak dach budynku istniejgcego.
Dachy symetryczne, dwuspadowe o pochyleniu 35 °.
Kosze lukarny nad klatka schodowa budynku ,B” wykoinczone dodatkowa
warstwg papy termozgrzewalne;.
Opierzenia dachow, scian attykowych, styku ze $ciang budynku
istniejacego, kominéw. Opierzenia wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej
gr. 0,7 mm.
Przewody wentylacyjne prowadzone w murowanych kominach, nad
dachem obudowane cegta klinkierowg i zakonczone czapa kominowa.
Wyloty wentylacyjne boczne.
Na potaci dachu zamontowaé stopnie kominiarskie - dojscia do kominéw
oraz taweczki kominiarskie.
Okapy i szczyty dachu wykonczone deskami impregnowanymi
cisnieniowo.

8.2 Rynny i rury spustowe .
Rynny i rury spustowe okragte blaszane, z blachy tytanowo-cynkowe,;.
Wody deszczowe sprowadzone w teren. Wyptywy odsuniete od budynku
o min 80 cm, dalej odprowadzenie wody przez uksztattowanie nicki
wykonczonej kamieniem na odlegto$c 1,5 m od Sciany.

8.3 Tynki zewn etrzne .
Tynki zewnetrzne systemowe mineralne, malowane farbami
silikonowymi. Tynki o granulacji 2 mm.
Cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym, analogicznie jak w budynku
istniejacym.
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8.4 Stopnie zewn etrzne.
Stopnie betonowe z betonu C12/15, wylewane na gruncie, na poditozu
gruzobetonowym, wykonczone antyposlizgowo zacieranym,
utwardzonym powierzchniowo betonem.

9. BUDYNEK - PRACE BUDWLANE WEWN ETRZNE.
9.1 Posadzki.

Uwaga — poziom posadzek przyziemia zréwnany z poziomem
posadzek w tgczniku ,D”.
W catym budynku posadzki ,ptywajace”, izolowane od $cian
zewnetrznych .
Poziomy wszystkich posadzek na danej kondygnacji wyréwnane,
w wykonaniu bezprogowym .
Posadzki dylatowane w polach o max wielkosci 6,0 x 6,0 m.

Wykornczenie posadzek .

Hol i sala wystawowa wykonczone ptytami kamiennymi lub gresowa
imitacja kamienia — dobor w trakcie budowy w uzgodnieniu z
projektantem.

Pomieszczenia magazynowe wykonczone .....ptytkami ceramicznymi,
antyposlizgowymi ze $cianami lub cokotami ceramicznymi.

Konieczne zachowanie dylatacji przysciennej oraz progowej .

Cokoty we wszystkich pomieszczeniach , poza gospodarczymi, kuchnig i
pom. mokrymi drewniane.

Stopnie schodowe wykonczone ptytkami schodowymi — uksztattowanymi
antyposlizgowo, zakonczonymi "noskiem”.

9.2 Wyko Aczenie $cian .
Tynki wewnetrzne tradycyjne cementowo-wapienne kategorii lll, gtadzie
gipsowe w pomieszczeniach biurowych, w pracowni, w sanitariatach,
W sali wystawowej i w holu tynki ziarniste, strukturalne.

Wykonczenie scian .

W ciggach komunikacyjnych, w holu, w sali wystawowe, w pracowni,

w klatce schodowej, w kuchni i w pom. mokrych Sciany i sufity malowane
farbami lateksowymi, potmat .

Pozostate sufity malowane farbami akrylowymi matowymi.

W pomieszczeniach administracyjnych $sciany malowane farbami
akrylowymi .

9.3 Sufity podwieszone .
W sali wystawowej budynku ,,C” sufity ( podbitki ) poddasza z ptyt
kartonowo - gipsowych grubosci 12,5 mm montowanych na systemowych
listwach aluminiowych. Obwodowe, systemowe dylatacje zapobiegnag
pekaniu ptyt.

9.5 Okna idrzwi .
Okna o szkleniu zespolonym, w ramach PCV wg zestawien.
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Okna przeciwpozarowe przy styku z pomieszczeniami wydzielonymi
pozarowo, state w klasie El 60 i EI 120.

Drzwi zewnetrzne tgcznika przeszklone, w ramach aluminiowych

z przektadkami termicznymi.

Pozostate drzwi petne, stalowe, ocieplane.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, wykonczone okleing drewnopodobng

w odcieniu popielatym.

Dobér drzwi w uzgodnieniu z projektantem.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z otworami lub szczelinami
nawiewnymi .

W budynkach ,B” i ,C” wytazy dachowe typu Velux 54,0 x 83,0 cm,
przeszklone, w formie okna potaciowego.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, zewnetrzne z blachy tytanowo-
cynkowej.

Drzwi rozwierane o szerokosci w swietle otworu min 90 cm lub
dwuskrzydtowe o skrzydle pierwszego otwierania o szerokosci min 90 cm,
drzwi do kabin WC i pom. porzadkowych o szerokosci 80 cm .

10. INSTALACJE

Szczeqotowe opisy prac instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych
w branzowych projektach wykonawczych.

11. KOLORYSTYKA

Zaprojektowany budynek musi tworzyé¢ estetyczng catos¢ z pawilonem
istniejacym.

Nawiagzanie do budynku istniejgcego kolorem tynkow zewnetrznych —
kolor piaskowy ( dob6r na budowie).

Gzymsy i pogrubione ptaszczyzny w gornej czesci elewacji o dwa tony
ciemniejsze.

Sciany tacznika w kolorze popielatym .

Drzwi wej$ciowe, drzwi przeszklone przy placu i naswietla holu w ramach
aluminiowych w kolorze ciemnym popielatym.

Okna w ramach PCV biate.

Drzwi petne zapleczowe w kolorze popielatym.

Dachéwka czerwona — jak w budynku istniejacym.

Kominy wykonczone cegta klinkierowa ciemno czerwona.

Obrobki dachowe, parapety z blachy tytanowo — cynkowej szarej.
Podbitki dachowe malowane w kolorze popielatym.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej szarej.

Kolorystyka i wykonczenie wnetrz wg odrebnego opracowania.

Uwagi .

Prace wykonywa¢ pod nadzorem osOb uprawnionych, zgodnie

z przepisami Prawa budowlanego, wymogami konserwatora oraz
Warunkami technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych,

z zachowaniem wymogow BHP.

Wszelkie materiaty stosowane przy realizacji projektu musza posiadac
stosowne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa .

Opracowata :  arch. Matgorzata Jazdon — Koper
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