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I. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestycji.

Zadaniem inwestycyjnym jest budowa budynku wystawienniczo-administracyjnego na terenie obozu zagtady
KULMHOF w Chetmnie nad Nerem. Inwestorem jest Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie. Ww. zadanie
oprocz budowy budynku wystawienniczo-administracyjnego obejmuje budowe drogi pozarowej wraz z
placem manewrowym dla wozéw bojowych strazy pozarnej. Ponizsze opracowanie zawiera rozwigzania

techniczne dla zakresu projektowanych nawierzchni

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r.,p0z.1133),

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,p0z.430),

-Obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany pokazujgcy rozwigzania dla
utwardzenia placu p.poz. i drogi dojazdowej. Inwestycja polega na budowie budynku wystawienniczo-
administracyjnego wraz z budowg drogi pozarowej i placem manewrowym dla wozéw bojowych strazy

pozarnej. Ponizsze opracowanie — zawiera rozwigzania techniczne dla zakresu projektowanych nawierzchni.

4.Stan istniejacy.
Na dzien dzisiejszy na terenie przedmiotowej nieruchomosci jest ukiad drog i placow zwigzany z istniejgca
funkcja. Planowana przebudowa wymusza koniecznos¢ wybudowania drogi p.poz. wraz z placem

manewrowym.

4.1.Warunki gruntowo-wodne.
Dla potrzeb tego opracowania nie zostaty wykonywane badania geologiczne przez uprawnionego geologa.
W nawigzaniu do rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. podioze projektowanej budowy zostato

zakwalifikowanie do | kategorii geotechnicznej.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1.Rozwigzania sytuacyjne.
Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac na dziatkach oznaczonych numerem 398/1 i 399/1 we wsi

Chetmno jednostka ewidencyjna Dabie.

5.2.Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw technicznych:

- kategoria ruchu — KR3
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- szeroko$¢ placu manewrowego p.poz. — 20,0x20,0m

- szeroko$¢ drogi — 5,00m

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%

- pochylenie poprzeczne pobocza — 6%
- ewentualne pochylenie skarp — 1:1,5

- szybkos$¢ poruszania sie po tym odcinku drogi wynosi 20km/h.

6.Przekroje normalne.
6.1 Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla ruchu KR3.
Przyjeto nastepujacy ukfad warstw na jezdni:

-ukfad warstw na drodze dojazdoweji placu p.po  z.:

e warstwa miatu kamiennego 3cm
e warstwa klinca kamiennego 5/16mm 7cm
e podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

0 uziarnieniu cigglym 31,5/63 mm wg PN-S-06102 o grubosci 20cm
e grunt kwalifikowany/rodzimy* 15cm

*Grunt rodzimy - po usunieciu warstwy humusu, nalezy poprzez uprawnionego geologa dokonac oceny i potwierdzi¢ zdatno$¢
podfoza gruntowego do wykonania warstw konstrukcyjnych. W przypadku stwierdzenia, Ze grunt jest zdatny do wykonania
pierwszej warstwy konstrukcyjnej (tzn jest to grunt kwalifikowany zgodnie z PN-S-02205), podfoze nalezy dogescic i doprowadzi¢
do wskaznika zageszczenia zgodnie normg. Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonania makroniwelacji terenu — tj nasypow z
gruntu kwalifikowanego.

6.2 Elementy ulic.

- obrzeze betonowe 8x25x100cm ukiadany na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 — chodniki

6.3 Wymagania technologiczne

6.3.1. Obrzeza betonowe wibroprasowane musza posiadac aprobate techniczna.

6.3.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowango mechanicznie powinna by¢ wykonana
zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz PN-S-06102

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materialy do budowy powinny odpowiada¢ i spetniaé
wymogi PN-S-02205

7.Roboty ziemne.

Zakres robot ziemnych dla tego zadania polega na odhumusowaniu.

8.0dwodnienie.
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich

spadkow podtuznych i poprzecznych na teren zielony.

9.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Projektowana inwestycja — budowa utwardzenia nie generuje koniecznosci zmiany istniejgcej organizaciji
ruchu.

10. Usuniecie kolizji oraz roboty inne - Brak

11. Ochron $rodowiska
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Budowa utwardzenia istniejgcej drogi jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektow budowlanych i nie

zagraza $rodowisku.

12. Urzadzenia obce

Projektowany zakres prac drogowych nie spowoduje naruszenia istniejgcej infrastruktury technicznej — nie
ma koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t majgcych na celu przetozenie jakiegokolwiek mediéw oprécz
przestawienia jednego hydrantu (wg projektu instalacji). W obrebie projektowanej drogi wystepuje uzbrojenie

podziemne (widoczne na planie zagospodarowania terenu)..

13. Informacja dotyczaca ludzi i mienia.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.

14. Zalecenia dla wykonawcy dotyczace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie
pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy
sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowag istniejgcy opis topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowaé roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z uktadem

ogoinym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetnic¢ sie¢ punktéw roboczych.

15.0kreslenie terenu budowy.
Catos¢ inwestycji zlokalizowana na dziatkach oznaczonych numerem 398/1 i 399/1 we wsi Chetmno

jednostka ewidencyjna Dabie.



