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Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do

urządzenia sanitarnego należy zaopatrzyć w zawór

odcinający.

Legenda:

                    ciepła woda użytkowa

                    woda zimna

cyrkulacja

instalacja hydrantowa

Instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji

wykonać z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego

.

Główne rurociągi rozprowadzające wodę należy prowadzić w

przestrzeni posadzkach. Podejścia do odbiorników prowadzić

w posadzkach.

Przewody zaizolować termicznie (izolacja wg opisu

technicznego).

Podejścia wodociągowe do pojedynczych przyborów należy

wykonać z przewodu np. PE-Xc Ø17*2,75 mm.

Zaprojektowana instalacja wodociągowa p-poż. wyposażona

będzie w hydranty DN25 na węże półsztywne o długości 30 m,

efektywnym zasięgu rzutu prądu gaśniczego 3 m, Zawory

odcinające powinny być zamontowane na wysokości 1,35 m

(+/- 0,1 m) od poziomu posadzki.

Na gałązce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze należy

zamontować zawór pierwszeństwa VV100 odcinający

przepływ wody w momencie pożaru.

Instalację hydrantową wykonać należy z rur stalowych

ocynkowanych, łączonych przy pomocy kształtek

gwintowanych wg PN-80/H-74200, izolowanych termicznie w

celu ochrony przed zjawiskiem potnienia pianką poliuretanową

o gr. 9 mm.
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