DZWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI
TYP MPGO 630 180°

szyb 1650x1900

kabina 1100x1400
drzwi teleskopowe 900

wytyczne projektowe

udzwig nominalny - Q=630 kg

ilo$¢ os6b -8

predkos¢ jazdy -v=1,0m/s

naped - elektryczny bezreduktorowy

moc silnika napedowego - 4,2 kW

data nazwisko

nrrys.

09-2011 Adam Widdarczak

0/8

PROLIFT" %M@

ul. Koscielna 21 tel. 061-845-59-00  fax. 061-843-46-61
60-536 Poznan info@prolift.com.pl  www.prolift.com.pl




Uwagi:
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podszy SZEROKO$C SZYBU 1650

RZUT SZYBU Z KABINA | URZADZENIAMI DZWIGU

SZEROKOSC DRZWI 900

SZEROKOSC SZYBU 1650 \/

RZUT SZYBU - SZCZEGOL DRZWI NA
NAJWYZSZYM PRZYSTANKU

Rysunki poglagdowe szybu z urzadzeniami dzwigowymi.

Na najwyzszym przystanku otwor drzwiowy poszerzony o miejsce na szafe aparatury sterowej

Mozliwe ustawienie szafy oddalonej od szybu.

szafa aparatury sterowej
385x230x2160

Kabina przystosowana dla osob niepetnosprawnych. Wymiary kabiny i drzwi zgodne z PN-EN 81-70

WYTYCZNE PROJEKTOWE

typ dzwigu:

MPGO G330 1se°

udzwig nominalny
ilo$¢ os6b
predkos¢ jazdy
naped

- Q=630 kg

-8
-v=1,0

- elektryczny bezreduktorowy

m/s

moc silnika napedowego - 4,2 kW

PROLIFT"

data

nazwisko

nrrys. ul. Koscielna 21

opracowat

09-2011

Adam Wiédarczak 1/8
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aparatura sterowa (tylko na najwyzszym przystanku)
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kasety w $cianie 1100 (*1080)
(dla drzwi El) 1650
USYTUOWANIE | WYMIARY DRZWI
NA PRZYSTANKACH
Uwaga:

Wymiary drzwi oznaczong gwiazdkg przyja¢ w przypadku zastosowania drzwi z klasg odpornosci ogniowej El
Przy zastosowaniu drzwi El kaseta wezwan osadzona w scianie (konieczna wneka)

WYTYCZNE PROJEKTOWE

typ dzwigu: MRG0 B30 9g0°

udzwig nominalny - Q=630 kg
ilo$¢ os6b -8
predkos¢ jazdy -v=1,0m/s
naped - elektryczny bezreduktorowy
moc silnika napedowego - 4,2 kW
data nazwisko nrrys.
opracowat 09-2011 Adam Widdarczak 2/8
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SZEROKOSC SZYBU 1650
RZUT SZYBU
: ‘ 1l s
80 1570 PRZEKROJ PRZEZ
SZEROKOSC SZYBU 1650 OTWOR DRZWIOWY
RZUT SZYBU - SZCZEGOL OTWORU
DRZWIOWEGO NA NAJWYZSZYM PRZYSTANKU
Uwaga:

Wymiary otworow drzwiowych zawierajg luz technologiczny niezbedny do prawidlowego
ustawiania drzwi. Po osadzeniu drzwi szczeliny wypetic¢ (zamurowac).

Wysoko$¢ otworu oznaczong gwiazdka przyja¢ w przypadku zastosowania drzwi z klasg
odpornosci ogniowej El

WYTYCZNE PROJEKTOWE

typ dzwigu: M I_,_g)@ @ @@@ 180°

udzwig nominalny

ilo$¢ os6b
predkos¢ jazdy
naped

- Q=630 kg
-8
-v=1,0m/s

- elektryczny bezreduktorowy
moc silnika napedowego - 4,2 kW

data

nazwisko

nrrys.

opracowat

09-2011

Adam Wiédarczak
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Uwagi:

1. Sciany szybu powinny by¢ gtadkie, pionowe i prostopadte do
siebie, pomalowane na biato farbg emulsyjna. Wymiary
szybu 1650x1900 mm dotyczg stanu "na gotowo" - po
uwzglednieniu tynkow itp..Maksymalne odchyiki scian od
pionu £10 mm.

2. W przypadku wykonywania scian z cegiet nalezy wykonac¢
przewigzki betonowe co 1500 mm na poziomach mocowania
wspornikdw prowadnic.

3. Podszybie powinno by¢ gtadkie, poziome, nieprzepuszczalne
dla wody, przygotowane na podane obcigzenia. =

4. Pod szybem nie moga znajdowac sie pomieszczenia
dostepne dla ludzi.

5. Szyb powinien by¢ wentylowany. W nadszybiu przewidzie¢
otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju 1% przekroju
poprzecznego szybu.

6. W podszybiu osadzi¢ drabinke z pochwytem
o wys. 2200 mm.

7. W nadszybiu osadzi¢ haki montazowe o nosnosci 10 kN

8. Wymiary podszybia i nadszybia dotycza dZzwigu z drzwiami
o wys. 2000 mm, z kabing o wys. 2100 mm z podiogg z PCV.
W przypadku innych rozwigzan szczegoty wymiarowe
uzgodni¢ z PROLIFTEM.

kratka wentylacyjna - > 1% powierzchni

haki montazowe

przekroju szybu - tj min. 315 cm? _

300

700

1200

poziomy mocowania wspornikéw prowadnic
punkty przytozenia sit Sx, Sy

1500

1500

1500

1100

2200 (*2250)

nadszybie 3400

2200 (*2250)

2200 (*2250)

Hs - wysoko$¢ szybu

Hp - wysokos$¢ podnoszenia

podszybie 1050

PRZEKROJ SZYBU

WYTYCZNE PROJEKTOWE

typ dzwigu:

MPGO G330 1se°

udzwig nominalny

ilo$¢ os6b

predkos¢ jazdy

- Q=630 kg

PROLIFT®

naped - elektryczny bezreduktorowy
moc silnika napedowego - 4,2 kW

data nazwisko nrrys.
opracowat 09-2011 Adam Widdarczak 4/8
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SZEROKOSC SZYBU 1650

RZUT PODSZYBIA Z OBCIAZENIAMII

Reakcje dynamiczne na posadzke podszybia i na $ciany szybu
poprzez wsporniki prowadnic

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Reakcje dynamiczne (N)

R1 18000

R’ 15000 >

R2 13500 Sy
R2' 13500

R3 31000 | Sx 1600
R4 45000 | Sy 900

typ dzwigu:

MPGO G330 1se°

udzwig nominalny - Q=630 kg

ilo$¢ os6b -8

predkos¢ jazdy -v=1,0m/s

naped - elektryczny bezreduktorowy

moc silnika napedowego - 4,2 kW

data nazwisko

PROLIFT"

<
Zap

nrrys.

ul. Koscielna 21

opracowat 09-2011 Adam Widdarczak
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SZEROKOSC SZYBU 1650

HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU - USYTUOWANIE
Nosnos¢ zamontowanych hakéw - 10 kN

WYTYCZNE PROJEKTOWE e M @@ @ @@@ 180°

udzwig nominalny - Q=630 kg

ilo$¢ 0s6b -8 ® <
predko$é jazdy -v=1,0m/s l %?7
naped - elektryczny bezreduktorowy ENI¢ |__,\_VA__|
moc silnika napedowego - 4,2 kW <>

data nazwisko nrrys. ul. Koscielna 21 tel. 061-845-59-00 fax. 061-843-46-61

opracowat 09-2011 Adam Wiodarczak 6/8 60-536 Poznan info@prolift.com.pl  www.prolift.com.pl




strefy wolne od zabudowy
na catej wysokosci szybu

150 350

875

GLEBOKOSC SZYBU 1900
AN

425

SZEROKOSC SZYBU 1650

USYTUOWANIE POMOSTOW MONTAZOWYCH

Pomosty montazowe o wielkosci nie wiekszej niz na rysunku umiesci¢ na kazdej
kondygnacji na poziomie przystanku.

W przypadku, gdy odlegto$¢ w pionie miedzy poziomami przystankow przekracza 4 m,
umiesci¢ dodatkowy poziom w potowie tej odlegtosci. Na najwyzszym przystanku umiescic¢
dodatkowy pomost w potowie wysokos$ci otworu drzwiowego.

Pomosty powinny przenies¢ obcigzenie min. 2 kN/m?

WYTYCZNE PROJEKTOWE e M @@ @ @@@ 180°

udzwig nominalny - Q=630 kg

ilosé 0sob -8 ® <
predko$é jazdy -v=1,0m/s l %?7
naped - elektryczny bezreduktorowy <z |__,\_VA__|
moc silnika napedowego - 4,2 kW <>

data nazwisko nrrys. ul. Koscielna 21 tel. 061-845-59-00 fax. 061-843-46-61

opracowat 09-2011 Adam Wiodarczak 7/8 60-536 Poznan info@prolift.com.pl  www.prolift.com.pl




SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ

linia telefoniczna

Tablica
sterowa

max 500

max 3000

—h

max 500

=
max 3000

max 3000

e

Inbg

x

=01
RS
%01
=z

RO

Tablica rozdzielcza gtéwna Inbg (A)
Zasilanie 3NPE~230/400V

Oswietlenie szybu - natezenie
oswietlenia min. 50 Ix

(lampy os$wietleniowe min. 60 W
rozmieszczone co max. 3 m)

Moc znamionowa silnika kW 4,2
Inbg A |WT-00g G20 A
Przekrdj linii zasilajacej mm>Cu| 6,0
In A 10,8
QF - C16

Uwaga !

Doprowadzenie linii zasilajacej i telefonicznej nalezy do inwestora.
Na podestach przed drzwiami przystankowymi d Zzwigu zapewnié oswietlenie min. 50 Ix.
Na gérnym przystanku gdzie jest usytuowana szafa sterowa zapewni ¢ o$wietlenie 200 Ix.

typ dzwigu:

WYTYCZNE PROJEKTOWE MRG0 B30 9g0°

udzwig nominalny - Q=630 kg

ilo$é 0s6b -8 ® <

predko$é jazdy -v=1,0m/s l %?7

naped - elektryczny bezreduktorowy A4 |__,\_VA__|

moc silnika napedowego - 4,2 kW <

data nazwisko nrrys. ul. Koscielna 21 tel. 061-845-59-00 fax. 061-843-46-61

opracowat 09-2011 Adam Wiodarczak 8/8 60-536 Poznan info@prolift.com.pl  www.prolift.com.pl




