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[>—|%] - zawér odcinajgcy (rozmiar = Srednica rurociggu)

- zawor zwrotny (rozmiar = srednica rurociggu)

- filtr siatkowy (rozmiar = $rednica rurociggu)

- termomanometr
- manometr
- odpowietrznik automatyczny

- czujnik temperatury

CW - ciepta woda
ZW  _Zimna woda
——— - zasilanie instalac;ji
— — — - powrdét instalacji
RW - rura wzbiorcza
RB - rura bezpieczenstwa
RP - rura przelewowa
RO - rura odpowietrzajgca
RS - rura sygnalizacyjna

Obieg 2
Zasilanie instalacji c.o.
11,5kW t2/t,=70/50°C

Obieg 3

Zasilanie instalacji c.t.
26,2kW t./t,=70/50°C

Obieg 4 (przysztosciowy)
Zasilanie instalacji c.0. w budynku A
17kW t./t,=70/50°C

| w przysztosci zestawu
pompowo - mieszajagcego

Symbol Osprzet llosc Producent
[] [-] [szt. kpl] [[]
1 Kociot na.eko-gr.oszek 0 modulowanej mocy 23 - 76,8kW z automatycznym i gt np. Kimosz DUO NG5 bad? réwnowazny
podawaniem paliwa. Czopuch 195mm
. a3 _ np. Stratos 40/1-4 frmy Wilo badz
2 |Pompa obiegowa V=3,1m’/h, Ap=15kPa 1szt rownowazny
3 |zawér 3-drogowy rozdzielajacy DN32, kvs=16m’/h Tszt  [np. CV316 RGA frmyt TA badz rownowazny
4 |Otwarte naczynie wzbiorcze 15dm’ z pywakiemi zaworem samodopuszczajacym 1 szt np. Artbud badz réwnowazny
5 Wymiennik ciepta woda - woda; strona pierwotna t,/,=80/60°C, Ap=9,3kPa; strona Y ik np. LB47-40-5/4" frmy Secespol badz
wtdrna &2/{p=70/50°C, Ap=8,5kPa rownowazny
6 |Zawor bezpieczenstwa dedykowany dla instalacji c.0. 3/4" 3,0 bar 1szt np. 1915 firmy Syr badz rownowazny
5 " " = 3 "
7 Przep(?now"e Ilaczynle wzbiorcze ¢.0. 0 pojemnosci 25dm” (c.0.) + obejma do 1 s np. NG 25 firmy Reflex bad2 réwnowazny
montazu nasciennego
: . 3
8 RochZ|eIacz kompaktowy 4 obu_agl, OFIstep 200mm, przeptyw max do 3,0 m'h, { szt np. Sinus badz rownowazny
wymiar 80/60mm, L=150cm + izolacja
9  |Zawdr bezpieczenstwa 1/2" 6,0 bar 1 szt np. 2115 firmy Syr badz rbwnowazny
10 Prz'e_ponowe naczynie wzbiorcze ¢.w.u. o pojemnosci 18dm’ + obejma do montazu 1 szt np. DD18 frmy Reflex badz rownowazny
nasciennego
TR T U T—— ) sl 120 § sl np. Vitocell 100-W CUG firmy Viessmann
asobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 120dm badz rownowazny
) ~ 5 _ np. Yonos PICO 25/1-8 firmy Wilo badz
12 |Pompa obiegowa V=1,15m’/h, Ap=46kPa 1 szt rownowazny
13 |Zawor 3-drogowy mieszajacy DN15, kvs 2,5 1szt np. CV316 RGA frmyt TA badz rownowazny
14 |Pompa obiegowa V=0,47m’h, Ap=39 kPa (et | YousPIOQ 06 fimy Wokide
rownowazny
15 |Termostatyczny zawor 3-drogowy mieszajacy DN 25. Nastawa 55°C 1szt np. Simple MIX firmy ACV badz rownowazny
. . Star - Z NOVA firmy Wilo badz
16 =0,02dnis, Ap= 15zt |
Pompa cyrkulacyjna V=0,02dm’/s, Ap=2,5 kPa S ——
17 |Sterownik obiegow grzewczych 1kpl.
Przenosna stacja uzdatiania wody - np. kompaktowe urzadzenie zmiekczajace
18  [wode model CRYSTAL z filtrem ochronny m, zaworami odcinajacy mi, zaworem 1 kpl. np. Inwater badz rbwnowazny
zwrotnym, manometrem oraz wezykami w oplocie stalowym badz rownowazne
19 |Zestaw kominowy do kota 200 1kpl. -
) ~ 3 ~ np. Yonos PICO 25/1-4 firmy Wilo badz
20 |Pompa obiegowa V=0,74m’/h, Ap=11kPa 1 szt L ——
21 [Zawor réwnowazacy gwintowany DN15 1szt (',]p ' STA[,) zodw. frmy [MI TA badz
rownowazny)
22  |Zawor réownowazacy gwintowany DN20 1 szt (',]p' STA[,) 2 P 1K) Tt
rownowazny)
- |Wylacznik krancowy zasobnika paliwa dedykowany przez producenta kota 1
zawory odcinajgce, zwroine, nadmiarowo-upustowe, ruraz w kotowni, ’ :
- o . o . o wg obmiaru na budowie
termomanometry, odpowietrzniki, izolacje, przejscia ppoz., zawiesia
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