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Standard Inverter
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CVv18/Cv24/UV30
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*Modele CV18 / CV24 s3 kompatybile z systemami MULTI.

Jednostka wewnetrzna CV18.NJ2 CV24.NJ2 UV30.NJ2
Wydajnodé Chtodzenie Min./nom./max kw 19/48/53 28/70/7,7 30/76/84
Grzanie Min./nom./max kw 20/50/56 31/76/85 34/82/9.2
Wydajnos¢ w niskich temp. Grzanie -7°C  Max kW 46 6,9 75
Bl oy () Chtodzenie Nom. kW 1,41 2,18 2,52
Grzanie Nom. kW 1,46 2,37 2,72
Pobér mocy (j. wewn.) Min/Max W 30/50 40/60 40/60
Pobér pradu Chtodzenie/Grzanie Nom. A 6,1/63 9,5/10,3 11,0/11,8
Zasilanie 8/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
EER 3,40 3,21 3,02
COP 342 3,21 3,01
SEER 511 551 531
SCOP 3,81 3,81 3,81
Obcigzenie cieplne (@-10°C) kW 4,0 58 6.3
Klasa sezonowej wydajn. ener. Chiodzenie/Grzanie A/A A/A A/A
Roczne zuzycie energii Chtodzenie/Grzanie kWh 329/1474 445 /2137 502 /2321
Ciecz mm(cale) 2 6,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Przytacza rur Gaz mm(cale) 212,7(1/2) 215,88 (5/8) 215,88 (5/8)
Skropliny Sr. zewn./wewn. mm 21,5/16,0 21,5/ 16,0 21,5/16,0
Przeptyw powietrza Wys./$r/nis. m’/min 124/11,4/104 139/129/11,9 139/129/11,9
Poziom cidnienia akustycznego Chtodzenie Wys./3r/nis. dBA 42/40/39 44 /43 /41 44 /43741
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 57 61 62
Osuszanie I/h 2,3 3.2 3,5
\Wymiary Obudowa Szer.xwys.xgt. mm 950 x 220 x 650 950 x 220 x 650 950 x 220 x 650
Waga Obudowa kg 22,0 23,0 23,0
Jednostka zewnetrzna UUT8W.UE2 uu24w.u42 uu30w.u42
Sprezarka Typ Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC
Przeptyw powietrza Nom. m’/min 50 58 58
Poiom ciinieniaakustymego Chtodzenie Nom. dBA 48 48 48
Grzanie Nom. dBA 51 52 52
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Max dBA 60 62 65
Wymiary Szer.xwys.xgt. mm 870 x 655 x 320 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Waga kg 46,0 60,0 60,0
Typ R4T0A R410A RAT0A
Czynnik chtodniczy llos¢ g 1400 2000 2000
Dodatkowa ilos¢ (pow. 10m) g/m 20 40 40
ety ey (e ) Chtodzenie Min.~Max °C DB -15-48 -15-48 -15-48
' 7 Grzanie Min.~Max °C WB -18-18 -18-18 -18-18
Zasilanie 2/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/50
Przewdd zasilania (do jedn. zewn.) il. x mm? 3x25 3x25 3x25
Przewdéd sterowania (pomiedzy jednostkami) il. x mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Zabezpieczenie A C-20 C-25 C-25
Catkowita dtugos¢ instalacji Min.~Max m 5~40 5~50 5~-50
Rdznica wysokosci J. wewn.~Jzewn. Max m 30 30 30
Bt Ciecz mm(cale) 26,35 (1/4) 29,52 (3/8) 29,52 (3/8)
Gaz mm(cale) 212,7(1/2) 2 15,88 (5/8) 2 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnosci mierzone w nastepujacych warunkach

- chtodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB)
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zuzycie energii: w oparciu o $rednig prace urzadzenia przez 350 godzin w roku w trybie chtodzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obcigzeniu.

3. Wymiary i dane techniczne mogg ulec zmianie.




