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1. PODSTAWOWE DANE

11. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla Pawilonu
Wystawienniczo — Administracyjnego — etap Il projektowanego w Chetmnie nad Nerem, na dziatce nr 398/1, 399/1.

Inwestorem jest:
Muzeum martyrologiczne w Zabikowie.

Przedmiotem niniejszej dokumentacii jest przedstawienie rozwigzan w zakresie:
& instalacji centralnego ogrzewania;
& instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Znaczace zmiany w stosunku
do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnoSci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia;

zlecenie Inwestora;

otrzymane podkfady architektoniczno — budowlane;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

uzgodnienia miedzybranzowe;

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.;

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen;
normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

& &
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Obowigzujace akty prawne:

% Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 0 poz.
140922013 r.);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33);

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr201,
poz. 1238);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra

& & & &
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Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1650);

& Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006
r., Nr 90, pdz. 631, z pozniejszymi zmianami

Ponadto zaleca si¢ stosowanie nastepujgcych wytycznych:

Zabezpieczenie wody przed wtornym skazeniem (COBRTI INSTAL — zeszyt 1);

Wytyczne projektowania instalacji c.0. (COBRTI INSTAL — zeszyt 2);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL - zeszyt 6);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI INSTAL — zeszyt 7);
Zalecenia do projektowania instalaciji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie
sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL - zeszyt 11);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt 12).
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

& &
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2. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU

21. ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA
21.1. Dane klimatyczne

Zgodnie z zatacznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach --
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego projektowany budynek znajduje sie w Chetmnie nad Nerem
(Il strefa klimatyczna).

% projektowa temperatura zewnetrzna: - 18 °C
& $rednig roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C

21.2. Projektowe temperatury wewnetrzne

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi
zmianami) § 134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne uzyskane w wyniku koordynacji miedzybranzowej
okre$lono projektowe temperatury wewnetrzne dla poszczegoinych pomieszczen (patrz opis pomieszczen w czesci
rysunkowej opracowania). Projektowe temperatury wewnetrzne nie moga by¢ nizsze niz to wynika z ponizsze;
tabel:

Temperatury

obliczeniowe®) Przeznaczenie lub sposéb wykorzystywania pomieszczen Przyktady pomieszczen

magazyny bez statej obstugi, garaze
indywidualne, hale postojowe (bez remontéw),
akumulatornie, maszynownie i szyby dzwigow
osobowych

- nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
+5°C - przemystowe - podczas dziatania ogrzewania dyzurnego
(jezeli pozwalajg na to wzgledy technologiczne)

- w ktérych nie wystepujq zyski ciepta, a jednorazowy pobyt
0s6b znajdujgcych sie w ruchu i w okryciach zewnetrznych nie | klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
przekracza 1 h,

+8°C - - — ,
W ktorych WVStQpUJﬁ ?ySk' plgp%a od urzqdzep hale sprezarek, pompownie, kuznie,
technologicznych, o$wietlenia itp., przekraczajace 25 W na 1 h ) dziaty obrobki ciepinet
m? kubatury pomieszczenia artownie, wydziaty obrobki cieplne;
- w ktérych nie wystepuja zyski ciepta, przeznaczone do . . . .
) o ) . magazyny i sktady wymagajace statej obstugi,
+12°C statego pobytu ludzi, znajdujacych sie w okryciach hole wejciowe, poczekalnie przy salach

zewnetrznych lub wykonujacych prace fizyczng o wydatku

energetycznym powyzej 300 W, widowiskowych bez szatni,

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym
powyzej 300 W, hale formierni, maszynownie
chtodni, fadownie akumulatoréw, hale targowe,
sklepy rybne i miesne

- w ktorych nie wystepuijq zyski ciepta, przeznaczone na pobyt | sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne,

- w ktorych wystepuija zyski ciepta od urzadzen
technologicznych, o$wietlenia itp., wynoszace od 10 do 25 W
na 1 m3 kubatury pomieszczenia

ludzi: szatnie okry¢ zewnetrznych, hale produkcyjne,
- w okryciach zewnetrznych w pozyciji siedzacej i stojacej, sale gimnastyczne,
- bez okry¢ zewnetrznych, znajdujacych sie w ruchu lub

+16 °C wykonujacych prace fizyczng o wydatku energetycznym do
300 W, kuchnie indywidualne wyposazone w paleniska
- w ktorych wystepuja zyski ciepta od urzadzen weglowe

technologicznych, o$wietlenia itp., nieprzekraczajace 10 W na
1 m3 kubatury pomieszczenia

- przeznaczone na staly pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
+20°C niewykonujacych indywidualne wyposazone w paleniska gazowe
W spos6b ciagty pracy fizycznej lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen
tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie,
+24°C - przeznaczone do rozbierania, natryskownie, hale ptywalni, gabinety lekarskie z
- przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy rozbieraniem pacjentéw, sale niemowlat i sale

dzieciece w ztobkach, sale operacyjne
*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to okre$lone w tabeli, jezeli
wynika to z wymagan technologicznych.

21.3. Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

Nizej podano zatozone maksymalne wspdtczynniki przenikania ciepta U [W/(m2 x K)] przebudowywanych
przegréd budowlanych istotnych dla wykonania obliczen strat ciepta w budynku. Wspétczynniki te przyjeto na
podstawie danych wynikajacych z uzgodnieri miedzybranzowych i przekazanych podkiadéw architektonicznych.
W przypadku zastosowania w projekcie przegréd o innych, w szczegélnos$ci gorszych wspétczynnikach U,
nalezy dokonaé ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

Wymagane U

Wspoiczynnik wg Warunkow Technicznych [W/(m2 x K)]

Przegroda U . . oo
[Wi(m2 x K)] (zgodnie ze zmlan.aL obowiazujaca
od 1 stycznia 2014r.)
Sciana zewnetrzna przy obliczeniowej temp. wew. > 16°C 0,19 0,25
Podtoga na gruncie 0,30 0,30

Dach, stropodach i strop pod nieogrzewanych poddaszem lub nad
przejazdem przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C - dach ptaski
Dach, stropodach i strop pod nieogrzewanych poddaszem lub nad 045 0.20
przejazdem przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C — dach sko$ny ’ '
Okno zewnetrzne przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C 1,30 1,30
Drzwi zewnetrzne lub w przggro@ach migdzy ppmieszczeniami 170 170
ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’ ’
Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie si¢ pomieszczenie, w ktérym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat
i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktdrej warto$¢ zostata okre$lona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz
Z pdzniejszymi zmianami).

0,20 0,20

21.4. Szczelnosé budynku

W oparciu o zatgcznik krajowy NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego okreslono:
% krotno$¢ wymiany powietrza wewnetrznego wynikajaca z roznicy cisnienia 50 kPa miedzy wnetrzem
a otoczeniem budynku z uwzglednieniem nawiewnikéw powietrza nsp < 2,0

2.1.5. Sposoéb wentylowania pomieszczen

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczna. Wymagana temperatura nawiewu: 24°C.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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2.2, PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE
2.21. Catkowite projektowe obcigzenie cieplne poszczegolnych pomieszczen

W celu okreslenia catkowitego projektowanego obcigzenia ciepinego pomieszczenia ogrzewanego (wymaganej
mocy ogrzewania w pomieszczeniu) obliczono w kolejnosci:

& warto$¢ wspotczynnika projektowej straty ciepta przez przenikanie i nastepnie projektowej straty ciepta
przez przenikanie pomieszczenia;

& warto$¢ wspodtczynnika projektowej wentylacyjnej straty ciepta i wentylacyjnej straty ciepta
pomieszczenia;

& catkowitg projektowana strate ciepta;

% nadwyzke mocy cieplnej pomieszczenia, czyli dodatkowej mocy cieplnej, potrzebnej do
skompensowania skutkéw przerw w ogrzewaniu;

& catkowite projektowe obcigzenie ciepine pomieszczenia ogrzewanego.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania:
% nie uwzgledniono nadwyzki mocy cieplnej pomieszczenia ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu,
& jako strate wentylacyjng w lokalach mieszkalnych przyjeto wigksza z ponizszych wartosci:
» suma strat ciepta na ogrzanie strumienia powietrza infiltrujgcego oraz strat ciepta w wyniku
dziatania wentylacji mechaniczne;
» strata ciepta na ogrzanie minimalnego strumienia powietrza $wiezego nmin=0,5 h"'* (zgodnie
zPN EN 12831 minimalna krotnos¢ wymiany powietrza dla pomieszczent mieszkalnych
(orientacyjna): 0,5 h*)

Wymagang moc ogrzewania w pomieszczeniach podano w czesci rysunkowej opracowania.

2.2.2. Catkowite projektowe ohciazenie cieplne budynku

W celu okreslenia catkowitego projektowanego obcigzenia cieplnego budynku (wymaganej mocy centralnego
zrodta ciepta dla celow ogrzewania i wentylacji) obliczono w kolejnosci:

& sume projektowych strat ciepta przez przenikanie we wszystkich przestrzeniach ogrzewanych bez
uwzglednienia ciepta wymienianego wewnatrz okreslonych granic instalaciji;

% sume projektowych wentylacyjnych strat ciepta we wszystkich przestrzeniach ogrzewanych bez
uwzglednienia ciepta wymienianego wewnatrz okreslonych granic instalaciji;

& catkowitg projektowa strate ciepta budynku;

& catkowite projektowe obcigzenie ciepine budynku.

W czasie obliczen wykorzystano dane z podktadow architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia z inwestorem
oraz inne dane przekazywane na etapie opracowania projektu, w ramach wymiany informacji i koordynacii
miedzybranzowej. Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-EN 12831 i przy pomocy programéw
komputerowych. W budynku bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania nie uwzgledniono nadwyzki mocy
cieplnej ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu.

Projektowane obcigzenie ciepine budynku: etap Il 5kW.

2.3.  ZRODLO CIEPLA

Projektowany budynek ogrzewany bedzie za pomocq istniejgcego kotta na eko-groszek zlokalizowanego
w kottowni wybudowanej w etapie |. Projektowang instalacje grzewcza nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacii
w miejscach wskazanych na rysunkach.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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2.4. SPOSOB OGRZEWANIA POMIESZCZEN

W pomieszczeniu sali wystawowej zaprojektowano nagrzewnice wodne o wymaganej mocy min. 3kW
(np. Volcano V20 firmy VTS badz réwnowazne). Podtaczenie hydrauliczne nagrzewnic zaopatrzy¢ w zawoér
réwnowazacy oraz filtr siatkowy.

2.5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja c.t. ma za zadanie zasilanie w ciepto nagrzewnicy wodnej zamontowanej w centrali wentylacyjnej
N2/W2, oraz nagrzewnic wodnych zlokalizowanych w sali wystawowej. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest
na poddaszu budynku. Czynnikiem grzewczym jest woda.

2.6. ROWNOWAZENIE HYDRAULICZNE

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywdw projektowych do warunkdw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces réwnowazenia
hydraulicznego nalezy wykona¢ np. w oparciu 0 metode kompensacyjna.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy wartoSci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke
przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami polskiej normy
PN-EN 14336. Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulaciji hydraulicznej.

Protokot z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru .

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.”

217. RUROCIAGI INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegély ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Wskazdwki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:
& wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami, a montaz nalezy
powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;
kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dtugo$ci 50 do 300 mm zaleznie od $rednicy rurociagu,
dzwignie zaworéw pomalowacé farbg w kolorze identyfikacyjnym rurociagu;
rury w posadzce i przechodzace przez otwory drzwiowe nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ przez
$rodek tych otwordw (nigdy nie mnigj niz 10 cm od ramy)
wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych
rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3°/o, W kierunku odwodnien; najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢ (zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze odwodnié¢ poprzez
zawory kulowe ze ztaczka do weza; nalezy przestrzegac prawidtowosci spadkow w celu zachowania
niezawodno$ci odpowietrzenia i odwodnienia
% podczas montazu nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytoéw
statych i przesuwnych oraz kompensacii, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalna,

& & & &

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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& dla rur stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych rozstawéw montazowych, a stosowane
mocowania muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$c¢:
¢ -15m-dla srednic 15+20 mm,
¢ -20m-dlasrednic 25+32 mm,
¢ -25m-dla srednic 40+65 mm.
& przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrotnie przeptukac; bezposrednio po
zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ciSnienia na zimno i goraco zgodnie
z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;
& tam gdzie jest to mozliwe rurociagi ciepta technologicznego wykonane z rur stalowych prowadzi¢ pod
sufitem;
& przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (szczegdty w czesci dotyczace;
instalacji wodociggowej);
& wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz przegrody posiadajace
odporno$¢ ogniowa EI 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczyé do odpornosci ogniowej przegrody.

2.8. WODA W INSTALACJI C.0.

Instalacje centralnego ogrzewania zaleca sie napetnic instalacje woda zmiekczong (po uprzednim wyptukaniu
catej instalacji). Uktad zmiekczania wody wykonaé mozna z zastosowaniem przeno$nej stacji zmigkczania wody,
np. AQUASET 500 EPURO. Woda wodociggowa w procesie uzdatniania przechodzi wéwczas przez nastepujace
procesy technologiczne:

& filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny — wktady usuwajq rdze, mut, piasek i inne
zanieczyszczenia mechaniczne;
& zmigkczacz — w procesie tym usuwana jest jednoczesnie twardo$¢ wapniowo-magnezowa.

Urzadzenie kompaktowe sktada sie ze zbiornika z widkien epoksydowych, zbiornika na sél i glowicy sterujace.

3. INSTALACJA WENTYLACJI
3.1. ZALOZENIA WYJSCIOWE
3.1.1. Ogolna charakterystyka budynku.

Obiekt potozony jest w Chetmnie nad Nerem, a wiec w lll-ej strefie klimatycznej. Obiekt jest budynkiem
dwukondygnacyjnym przeznaczonym na uzytek muzealny i magazynowy.

3.1.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach

Dopuszczalny Temperatura Temperatura
Obszar poziom Wilgotnos¢ Wilgotnos¢

gtosnosci Lato Zima

LAeq dB °C

1. Sala wystawowa 40 dB(A) Nieregulowana 18°C+/-2°C
2. Komunikacje 40 dB(A) Nieregulowana 20°C +/-2°C
3. Magazyny 50 dB(A) Nieregulowana 18°C+/- 2°C
4. Pom. gospodarcze, pomochicze 50 dB(A) Nieregulowana 18°C+/- 2°C

3.1.3. Parametry powietrza zewnetrznego:

Warunki zewnetrzne w okresie zimy. Zgodnie z polskg normg PN-82/B-02403 zimowe warunki projektowe
w Chetmnie nad Nerem tzewn = -20°C, wilgotno$¢ wzgledna @ = 100%.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Warunki zewnetrzne w okresie lata. Zgodnie z polska normg PN-76/B-03420 letnie warunki projektowe
w Chetmnie nad Nerem sg nastepujace: tzewn = 30°C, wilgotno$¢ wzgledna @ = 45%.

zima: lato:
e temperatura tz -20°C 30°C
*  wilgotno$¢ wzgledna @ 100 % 45 %
e zawartos¢ pary wodne; X 0,8 g/kg 11,9 g/kg

3.2, OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA.

Uktad zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisdw, przyjmujac w poszczegolnych pomieszczeniach
ilosci powietrza w oparciu o:
% w Sali muzealnej 1,5 wym/h do wysokosci 4 m
% W magazynach i pomieszczeniach gospodarczych nie mniej niz 1 wymiana powietrza na godzine
% W komunikacjach nie mniej niz 1 wymiana powietrza na godzine

Szczegdlowe dane odnosnie iloSci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach zawiera zatgczona
w koncowej cze$ci opracowania tabela nr 1 ,Zestawienie pomieszczen. llosci powietrza”.

3.3.  KLIMATYZACJA.

Nie projektuje sie klimatyzacji pomieszczen.

3.4.  ROZDZIAt POWIETRZA W POMIESZCZENIACH.

W budynku zaprojektowano jeden system wentylacyjny. Zestawienie systemdw zawiera tabela nr 1.

Systemy oznaczono w sposob nastepujacy:

& System N2 nawiew ogdlny budynek C

& System W2 wywiew ogdlny budynek C

% System W2/1 wywiew lokalny magazyn

& System W2/2 wywiew lokalny magazyn

& System G1 wywiew grawitacyjny pomieszczenie gospodarcze
& System G2 wywiew grawitacyjny magazyn terenowy

3.5. DOBOR URZADZEN

Dla systemu wentylacji ogdlnej N2/W2 przewidziano zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewne;
firmy VENTIA serii KOMFOVENT KOMPAKT REGO z obrotowym wymiennikiem ciepta i nagrzewnicg wodna.
Centrala zapewnia w okresie zimowym nawiew powietrza ogrzanego do temperatury 24°C. W okresie letnim
temperatura nawiewu nieregulowana. Odzysk ciepta realizowany jest na wymienniku obrotowym.

Dobrano wentylatory $cienne (tazienkowe) firmy SYSTEMAIR.

W tabeli 2 ,Zestawienie urzadzen wentylacyjnych. Wytyczne.” zebrano podstawowe dane dobranych urzadzen
wentylacyjnych — central, wentylatorow i klimatyzatora.

3.6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie oparte jest na aktualnych podktadach budowlanych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3.6.1. System N2/W2

System obstuguje budynek C, ktory bedzie wykonywany w Il etapie prac budowlanych.

System N2/W2 wspotpracuje z systemami lokalnymi:
& System W2/1 wywiew lokalny magazyn
% System W2/2 wywiew lokalny magazyn

System wyposazony bedzie w centrale wewnetrzng nawiewno-wywiewng AHU N2/W12 Centrala firmy VENTIA.

Centrale zlokalizowano na poddaszu w pomieszczeniu magazynu/wentylatorowni 21. Centrala zapewnia nawiew
wylacznie $wiezego powietrza bez mozliwosci recyrkulacji. Wentylatory w centrali wyposazone w silniki EC,
pozwalajgce na ptynng zmiane wydajnosSci centrali oraz obnizenie wydajno$ci w okresach przerw w uzytkowaniu
pomieszczen lub w nocy.

Urzadzenie zapewnia w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze 24°C. Catkowita wydajnos¢ centrali
Wwynosi:

%V nawiew N1 1020 m3/h

OV wywiew W1 780 m3/h

Powietrze jest czerpane przez czerpnie $cienng, nastepnie po podgrzaniu na odzysku ciepta w centrali
wentylacyjnej i nagrzewnicy wodnej rozprowadzane jest do Sali wystawienniczej kanatem prowadzonym
w przestrzeni poddasza nad jetkami pod kalenicg. Powietrze nawiewane jest przez cztery dysze nawiewne. Przed
dyszami przewidziano montaz przepustnic z sitownikiem, umozliwiajacych odciecie czesci dysz, przy pracy centrali
Z nizszg wydajnoscia. Zaprojektowano dysze zamontowane pod katem 45, z mozliwoscig ustawienia kata
nawiewu. Kat nawiewu ustali¢ w trakcie prac montazowych. Wywiew z Sali wystawienniczej realizowany jest przez
krate wywiewng zlokalizowang pod kalenicg w $cianie do pomieszczenia magazynu/wentylatorowni. Wyrzut
powietrza przez wyrzutnie dachowa. Zaréwno na nawiewie jak i na wywiewie zaprojektowano ttumiki akustyczne
VENTIA.

System N2/W2 wspotpracuje z systemami lokalnymi:

% System W2/1 wywiew lokalny magazyn

% System W2/2 wywiew lokalny magazyn

& System G1 wywiew grawitacyjny pomieszczenie gospodarcze
& System G2 wywiew grawitacyjny magazyn terenowy

Wentylatory systemoéw lokalnych pracujg w sposdb ciagly, zbilansowany z pracq centrali wentylacyjne;.
Wentylatory Scienne, fazienkowe montowane sg do kanatdw murowanych znajdujacych sie przy poszczegdélnych
pomieszczeniach. Nawiew kompensacyjny do pomieszczenia magazynu na parterze poprowadzony kanatowo
i realizowany za pomocg kratki nawiewnej na kanale. Nawiew kompensacyjny do pomieszczenia
magazynu/wentylatorowni na poddaszu za pomoca karty transferowej z Sali wystawiennicze;.

Dane dotyczace wykonania instalacji, sposobéw izolacji, sterowania oraz komplet wytycznych przedstawiony
w dalszej cze$ci opracowania.

3.7. KLIMATYZACJA W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

Po wybudowaniu budynku C nalezy zmieni¢ lokalizacje jednostki zewnetrznej uktadu split, obstugujacego
serwerownie w budynku B. Jednostke ta nalezy zamontowa¢ przy $cianie budynku C (0$ E), zgodnie z rysunkiem.
Rurociagi freonowe poprowadzi¢ w przestrzeni poddasza budynku C i B oraz na dachu facznika (budynek D),
taczy¢ poprzez lutowanie.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3.8. PROWADZENIE KANALOW | WYTYCZNE DLA WYKONANIA CZERPNI | WYRZUTNI

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtéwnych rozgatezieniach przewoddw
montowac nalezy reczne przepustnice regulacyjne.

& Ze wzgledu na charakter obiektu (prowadzenie instalacji w przestrzeni poddasza, gdzie
znajduje si¢ duzo elementow konstrukcji dachu, dwuetapowos¢ prac budowlanych) ksztattki
wentylacyjne nalezy domierzy¢ na budowie.

% Wszelkie obnizenia kanatow (odsadzki) pod konstrukcje lub na skrzyzowaniach z innymi instalacjami
wykonywa¢ wedtug domiaru na budowie;

% Prowadzenia kanatow pomiedzy elementami konstrukcji dachu wykonywaé¢ wedtug domiaru na
budowie;

& Podane na rysunku rzedne, dotycza wysokosci nad poziomem wykonczonej posadzki. Rzedne nalezy
traktowac jako pomocnicze, przy czym kazdorazowo instalacje nalezy montowa¢ mozliwie najwyze;
pod wigzarami

Przy ustalaniu lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad. W zalezno$ci od
lokalizacji nalezy stosowaé sie¢ do nastepujacych wytycznych, zgodnie z: ,Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33"
& § 152.3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwoch najnizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowaé sie w odlegtosci, co najmniej 8 m w rzucie
poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochodéw, miejsc
gromadzenia odpaddéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrédet zanieczyszczenia
powietrza. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosic,
€O najmniej 2 m.
& 4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sg zamontowane,
oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
& 7. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowaé sie, co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii taczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci
budynku, znajdujacych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.
% 8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgoda i na
warunkach okreslonych przez wtasciwego parnistwowego inspektora sanitarnego.
& 9. Dopuszcza sig sytuowanie wyrzutni powietrza w $cianie budynku, pod warunkiem, ze:
1) powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia,
2) przeciwlegta Sciana sgsiedniego budynku z oknami znajduje sie w odlegto$ci co najmniej
10 m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m,
3) okna znajdujace sie w tej samej Scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej
3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje sie ponizej lub na
tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtoéci co najmniej 1,5 m.

& 12. Odlegto$¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m od:
1) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja sie okna,
2) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
3) najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

& 13. Jezeli odlegtosé, o ktdrej mowa w ust. 12 pkt. 2i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz wyrzutni
powinna znajdowac sie co najmniej 1 m ponad najwyzszg krawedzig okna.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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& 14. W przypadku usuwania przez wyrzutnie dachowa powietrza zawierajacego zanieczyszczenia
szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy, z zastrzezeniem ust. 5, odlegtosci, o ktérych mowa w ust.
1213, nalezy zwigkszy¢ 0 100%.

3.9. WYMAGANIA | WYTYCZNE.
3.9.1. Odbior instalac;ji

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakorczeniu robét instalacyjno montazowych, robét
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary
oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-78/10440 oraz o
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego
Wykonawca przedstawi: o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiardw przeptywoéw,
protokoty pomiarow hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcja eksploatacji
i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatow uzytych przy wykonaniu instalacji
(deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
gwarancje i warunki gwaranciji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;
& Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
& Badanie ogdlne — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otwordéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typdw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatow
& Badania szczegotowe elementéw instalacji: central, filtréw, czerpni, przepustnic, nawiewnikéw
i wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;

%  Prace wstepne:
e praca prébna w ciggu 72 godz.
e pomiary i regulacja ilosci powietrza
* nastawienie elementow zasilania elektrycznego
e obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
e przediozenie protokotdéw z pomiaréw wstepnych
»  przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

% Prace kontrolne
» kontrola dziatania elementéw instalaciji: central, filtréw, czerpni, przepustnic, nawiewnikéw

i wywiewnikow i szaf sterowniczych.

»  Pomiary kontrolne korcowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywaé rownolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych
i sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow powietrza
w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna byé przekazana pod nadzor
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdza¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywaé
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentacii
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegoinych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacii
z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodnosc¢
z zatwierdzonym projektem.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary
powinny byé wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacii
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory
kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg 0séb postronnych.

3.9.2.
%

3.9.3.

Wytyczne konstrukcyjne
Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych
ukfadu wentylacji mechanicznej;
W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory
0 wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu;
Wykona¢ przejscia przez $ciany zewnetrzne i po osadzeniu kanatéw zabezpieczyC je przed
przedostawaniem sie wilgoci do wnetrza budynku. Wykona¢ obrobki przej$¢ przez Sciany zewnetrzne
po zamontowaniu kanatéw;
W miejscach, w ktorych zaprojektowano i wyrzutnie dachowe, wykonaé nalezy cokoty dla przejcia
kanatéw oraz osadzenia na nich uzbrojenia lub urzadzen instalacji wentylacyjnej.
Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji wentylacji wymagajacych okresowe;
regulacii, przegladu itp.
Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o
polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze szczeling A0=0,04
m2.
Wykonac¢ konstrukcje wsporcza jednostki zewnetrznej systemu klimatyzacii split na poziomie terenu o
wysokosci minimum 30 cm nad poziomem terenu lub zamontowac jg na $cianie budynku.

Wytyczne elektryczne i automatyki (AKPiA)

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych. Wymagane parametry
pracy wentylatorow w centralach oraz wentylatoréw indywidualnych, a takze pracy klimatyzatora zawiera tabela 2:
,Zestawienie urzadzen wentylacyjnych. Wytyczne.”.

Wyposazenie elektryczne wentylatoréw:

©

EEEE

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposazone w silniki EC, umozZliwiajace ptynne
dostosowanie wydajnosci.

Nalezy zblokowa¢ prace urzadzen wentylacyjnych (nawiew z wywiewem i wywiewami lokalnymi),
Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen,

Wykona¢ uziemienie instalacji,

Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w niezbedne zabezpieczenia termiczne oraz wytaczniki serwisowe
dostarczane wraz z urzadzeniami.

Centrale wyposazy¢ w standardowa automatyke producenta.

& &

& FEE

Nalezy zapewni¢ prace urzadzen wentylacyjnych zgodnie z programem czasowym,

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe wodnych nagrzewnic wentylacyjnych,
Zapewni¢ kontrole stanu zapylenia filtrow w centralach wentylacyjnych

Zapewni¢ sygnalizacje stanu pracy wentylatoréw,

Zapewni¢ regulacie temperatury nawiewu od czujnika kanatowego na nawiewie i temperatury
W pomieszczeniu.

Lokalizacje regulatoréw / sterownikéw central nalezy ustali¢ na etapie realizacji prac z Inwestorem,
przy czym sugeruje sie usytuowanie szafek sterowniczych dla poszczegélnych central przy centrali.
Zasilanie do wentylatoréw wspétpracujacych z centralg moze sie odbywaé z szafki dia danej centrali,
tak by zapewni¢ ich wspdine sterowanie. Szafki sterownicze zlokalizowane na poddaszu w izolacji
termicznej, jak do montazu na zewnatrz.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Ponadto:

System N2/W2. Centrala nawiewno wywiewna ze zintegrowang automatyka. Praca centrali z wydajnoscia statg
w godzinach uzytkowania pomieszczen.

& Nalezy zapewni¢ prace centrali zgodnie z programem czasowym, oraz dodatkowo z czujnikiem
stezenia CO2 montowanym w kanale wywiewnym.

& Tryb pracy letniej — wentylacja powietrzem $wiezym, powietrze w centrali nie poddawane obrébce
termicznej.

% Tryb pracy zimowej — wentylacja z nawiewem cieptego powietrza o temperaturze réwnej 24°C.

% Dodatkowo nalezy przewidziec:

e Prace dyzurng — z wydajnoscig 0,5 wymiany powietrza — przy pracy dyzurnej zamkniete
przepustnice na trzech dyszach, otwarta na jednej dyszy (jedna z potozonych na $rodku —
MDM 01/03)

e Praca normalna — w czasie zwiedzania — uruchamiane czujnikiem CO2, przy przekroczeniu
stezenia CO2 — 1000ppm. Z wydajnoscig 1 wymiany na godzine. Otwarte dwie przepustnice,
na dwoch dyszach nawiewnych — srodkowych. Praca normalna do momentu az stezenie CO2
spadnie do 600ppm lub nie mniej niz 30 minut. Pdzniej przetaczenie na prace dyzurna.

¢ Intensywne przewietrzanie, uruchamiane przy zwiedzaniu obiektu przez duze grupy
zwiedzajacych, uruchamiane czujnikiem CO2, w momencie, gdy centrala pracujac w trybie
pracy normalnej stezenie CO2 znowu wzro$nie do 1000ppm. Intensywne przewietrzanie do
momentu az stezenie CO2 spadnie do 600ppm lub nie mnigj niz 30 minut. Pdzniej
przetaczenie na prace dyzurna.

& Zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego i recznego przetaczania trybdw wentylowania.
% Wentylatory W2/1, W2/2 - praca ciagta, zintegrowana z praca centrali

3.9.4. Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej

Na kanatach przechodzacych przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowa¢ klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rdwnej odpornosci $ciany oddzielenia. Klapy montowaé bezposrednio
w przegrodzie budowlanej. Kanaty wentylacyjne przebiegajace przez strefy ktdrych nie obstugujq nalezy izolowaé
przeciwpozarowo ptytami ochronnymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $cian dziatowych.
Centrale wentylacji ogoinej oraz wentylatory wytacza¢ sygnatem z centrali ppoz. po wykryciu pozaru przez
instalacje sygnalizacyjno-alarmowg w danej strefie pozarowej. Szczegdly sterowania zgodnie z operatem ppoz.,
nalezy okresli¢ na etapie opracowania projektu systemu sygnalizacji pozaru i automatyki pozarowe;.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez Sciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzyc
ognioodpornej masy uszczelniajacej Hilti CP 601 o odpornosci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom
budowlanym i normom migdzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty z sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

3.9.5. Kanaly i osprzet

Kanaty w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaty nawiewne
i wywiewne N2, W2 prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego poddasza izolowa¢ wetng mineralng o grubosci

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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100mm. Kanaty czerpne i wyrzutowe izolowa¢ wetna mineralng grubosci 100 mm. Kanaty nawiewne i wywiewne
N2 i W2 prowadzone poza nieogrzewanym poddaszem izolowa¢ 30mm wetna mineralna.

Kanaly wentylacji wywiewnej lokalnej pozostawic bez izolacji.

Szczelno$¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Klasa szczelnosci kanatéw
typu B. Stosowaé potaczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na kanatach typu SPIRO.
Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potaczeniach stosowaé uszczelki z migkkiej
gumy. Kanaty o przekroju kotowym potaczenia na wsuwke, nitowane, uszczelniane pastq uszczelniajacg i taSma
aluminiowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowaé w odpowiedni sposob weing
mineralng o grubosci 30mm.

Zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otworow rewizyjnych. Doktadne lokalizacje
rewizji ustali¢ w projekcie wykonawczych zgodnie z ponizszymi zasadami:
% Na kanatach o $rednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowa¢ tréjniki
z zaslepkami ze $rednicg odejscia rowna Srednicy kanatu
& Na kanatach o $rednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowac trojniki z zaslepkami o $rednicy
odgatezienia réwnej 200 mm
% Na kanatach prostokatnych nalezy stosowa¢ otwory:
» Kanat o boku <200 mm - otwér 300100 mm
»  Kanat o boku 200<a<500 mm - otwor 400200 mm
» Kanat o boku > 500 mm - otwér 500400 mm

Otwory rewizyjne musza zapewniac dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw,
filtrow, wentylatoréw kanatowych. Pomiedzy dwoma otworami nie ma wiecej niz dwie zmiany kierunku o kat
powyzej 45'. Na odcinkach prostych otwory rewizyjne wykonac nie rzadziej, niz co 10 metrow.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nastepujace rodzaje przepustnic:
wieloptaszczyznowe dla kanatow prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB1-37.7.(1), dla kanatow
okragtych. Wszystkie przepustnice wykonaé z blachy ocynkowanej. Szczelno$¢ przepustnic w pozycji zamkniete;
powinna odpowiada¢ wymaganiom co najmniej klasy 1 wg PN-EN 1751.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW
UWAGA:

Wszystkie zestawienie materiatow zostaly wygenerowane z programéw komputerowych i mogg nieznacznie
rozni¢ sie od rzeczywistych. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ obmiaru przed rozpoczeciem prac
instalacyjnych. Rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbiezno$ci wyjasni¢ z Projektantem przed
rozpoczeciem prac!

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych niz wyspecyfikowanych ponizej producentoéw, pod warunkiem,
zatwierdzenia kart materiatowych oraz spetnienia narzuconych niniejszym projektem parametréw technicznych.

41. INSTALACJA GRZEWCZA
|| Produkt Wielko $¢é | llos¢ | Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 + izolacja + system mocowan DN10 45 m
Rura stal. k= 0.15 + izolacja + system mocowan DN15 2 m
Rura stal. k= 0.15 + izolacja + system mocowan DN20 25 m
Ksztaltki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 10 10 szt.
Kolano 90° 15 4 szt.
Kolano 90° 20 12 szt.
Urzadzenia grzewcze
Produkt | Wielko $é [llos¢|  Jedn.
Nagrzewnice wodne (np. Volcano V20 b gdz réwnowa zne)
Nagrzewnica wodna o mocy 3,0kW np- VOlca?ng]isvgzagz 2 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 DN10 6 szt.
Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) DN10 2 szt.
Zawor dwudrogowy z sitownikiem dedykowany przez
producenta nagrzewnicy; kvs=4,5, czas - 2 szt.
zamkniecia/otwarcia 5/18s
o oo a2 (00 STAD o0 omo| 2| s
Odpowietrznik automatyczny - 2 szt.
Zestaw sterowania dedykowany przez producenta - 1 kpl.
Podtgczenie centrali wentylacyjnej
(np. Wilo Yonos Pico
Pompa obiegowa Ap=18,5kPa, V=0,31m%h 15/1-4 badz 1 szt.
réwnowazna)
Zawor tréjdrogowy DN 15, kvs=1,6m?3/h z sitownikiem glff bggjic?wicc:@afg:% 1 szt.
Zawor zwrotny gwintowany DN15 1 Szt.
Zawor zwrotny gwintowany DN20 1 Szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 DN20 5 szt.
Filtr siatkowy z brgzu PN 16 (poj. siatka) DN20 1 szt.
o s oy (10 STAD 2 od. ows| 2| s
Odpowietrznik automatyczny - 1 szt.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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4.2 INSTALACJA WENTYLACJI
NUMER RODZAJ NAZWA PARAMETR
SYSTEM| REFER. | ELEMENTU |PRODUCENTA| 'Y URZADZENIA CHARAKT. i
1 2 3 4 5 6 7
SYSTEM N2 - nawiew budynek C
Czerpnia " _ cienna, z
N2 IL 02/01 oowictza SMAY CWM 550*400 V=1485 m3/h ockraplaorern
Centrala wewnetrzna nawiewno- Vn=1020 dna 2 tabela 2
N2 [AHUNZWZ [ VENTIA wywiewna m3/h, Zg;?;czzn?ki:g !
yiacy) REGO 1200UHW-..-EC-C5 | Vw=780 m3/h
N2 | ATT02/01 | Tumik akustyczny |  VENTIA AGS-315-100-900-M
N2 | ATT02/02 | Ttumik akustyczny |  VENTIA AGS-315-100-1200-M
N2 FD 02/01 Klapa pozarowa SMAY KTS-0-S-315 EIS 120
N2 FD02/02 | Klapa pozarowa SMAY KWP-0-5-250*200 EIS 120
N2 FD 02/03 Klapa pozarowa SMAY KTS-0-S-125 EIS 120
RAL ustali¢ z
N2 | TGO02001 |Kratkatransferowa|  SMAY ALWS-250*200 V=130 m3/h Kratk:;:hcfyﬁa”; dopy
pozarowej
RAL ustali¢ z
N2 TG 02/02 | Kratka transferowa SMAY ALWS-250*200 V=130 m3/h Kratk:;:hcfyﬁa”; ey
pozarowej
RAL ystalié z
N2 SD02/01 | Dyszanawiewna TROX DUK-V-A 250 V=228 m3/h Zamo;gﬁ:g‘ggg‘kqtem
45'
RAL ystalié z
N2 SD02/02 | Dyszanawiewna TROX DUK-V-A 250 V=228 m3/h Zamo;gﬁ:g‘ggg‘kqtem
45
RAL ystalié z
N2 SD02/03 | Dyszanawiewna TROX DUK-V-A 250 V=228 m3/h Zamo;gﬁ:g‘ggg‘kqtem
45
RAL ystalié z
N2 SD02/04 | Dyszanawiewna TROX DUK-V-A 250 V=228 m3/h Zamormgz‘ggg“kqtem
45
N2 | SG02001 | Kratka nawiewna SMAY ALWS-225*75-GA V=120 m3/h RAL usialc 2
N2 | MDMog/o1 |  Preepustnica SMAY PJB dn250 T1 SO 1szt. Z sitownikiem 230V
regulacyjna
N2 | MDMog/o2 |  DrZepustnica SMAY PJB dn250 T1 SO 1szt. Z sitownikiem 230V
regulacyjna
N2 | MDMog/o3 |  TrZepustnica SMAY PJB dn250 T1 SO 1szt. Z sitownikiem 230V
regulacyjna
N2 | MDMog/o4 |  TrZepustnica SMAY PJB dn250 T1 SO 1szt. Z sitownikiem 230V
regulacyjna
N2 RD Przepustnica SMAY PUBE 125 152t
regulacyjna
SYSTEM W2 - wywiew budynek C
Wyrzutnia _ dachowa, wysoko$¢ do
W2 EL 02/01 powietza SMAY WPDC 315 V=780 m3Ih | i n budowio
W2 | ATT02/03 | Tumik akustyczny | VENTIA AGS-315-100-1200-M
W2 | ATT02/04 | Tumik akustyczny | VENTIA AGS-315-100-900-M
W2 | FD02/04 | Kiapa pozarowa SMAY KWP-0-5-400*300 EIS 120
RAL ystalié z
W2 | EGO02/01 | Kratka wywiewna SMAY ALWS-400*300 V=780 m3/h Kratk:rngh'vtfy‘;ﬁa”; dapy
pozarowej

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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SYSTEM W2/1 - wywiew magazyn
w21 | EF w2 ‘\’N";’;}Z'v‘;‘;‘;r SYSTEMAR BF 1505 V=110m3h | zgodnaz tabela 2
W2/ FD 2.1/01 Klapa pozarowa AERECO ABS2 EIS120 RC 160 EIS 120
W21 EL 2.1/01 Wyrzutnia SMAY CS0 160 V=110 m3/h
SYSTEM W2/2 - wywiew magazyn
W22 | EF w2 Vx;xfé"v?;‘;r SYSTEMAIR BF 1508 V=130m3/h | zgodna z tabela 2
W2/2 EL 2.2/01 Wyrzutnia SMAY CS0 160 V=130 m3/h
SYSTEM G1 - wywiew grawitacyjny pom. gospodarcze
G1 EG G1/01 | Kratka wywiewna SMAY KS 160
G1 FD G1/01 Klapa pozarowa AERECO ABS2 EIS120 RC 160 EIS 120
G1 EL G1/01 Wyrzutnia SMAY CS0 160
SYSTEM G2 - wywiew grawitacyjny magazyn terenowy
G2 EG G2/01 | Kratka wywiewna SMAY KS 160
G2 FD G2/01 Klapa pozarowa SMAY KTS-0-S-160 EIS 120
G2 EL G2/01 Wyrzutnia SMAY CS0 160

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow
producentéw lub dostawcéw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegéinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjq techniczna, obowiazujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamodwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzeh w celu konserwacii
i ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtadciwymi przepisami.

Niniejszy projekt jest projektem wykonawczym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie wynikajace
np. z podmiany urzadzen, zaistnienia problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnié¢
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Opis techniczny jest integralng czescia projektu.
Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegétowo
z dokumentacja, zaréwno jej czescig rysunkowa i opisowa wszystkich branz oraz dokonaé wizji lokalnej na
budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty
skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6. ZALACZNIKI

6.1. TABELA 1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN. ILOSCI POWIETRZA.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.2. TABELA 2. ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH. WYTYCZNE

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.1. ZALACZNIK 1. KARTA DOBOROWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
komfovent
2015-12-16 1711
RAPORT DOBORU-OBLICZEN
Szczegily projektu
Data zamdwienia 2015-12-16
Mumer zamdwienia AHU N2MW2 - budynek CiD
Klient TRiM tech
Projekt Pawilon Wystawienniczo-Administracyjny w Chetmno
Lokalizacja Chetmno
Projektant Agnieszka Zerdzinska
Centrala
Model Kompakt REGO 1200UHW-R-EC-CE
Szczegoty uzytkowania'
Zima Lato
Mawiew Vi Mawiew Vi
Mormalny strumien” Mm*/h 1020 T80
Opdr systemu Pa 250 250
SFP, centrali® KWim3fs) 1,28
Efektywnost wymiennika® | % 71.2 93.9
Szczegoty doboru
Typ REGOL
Wykonanie Poziome
Magrzewnica Wodna
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodza) automatyki Ch
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 1495
Zasilanie W 1~ 230
Maksymalne naieZenie A 4
Wymiary bx=h=| mm BG5=1345=855
Krééce proyiaczeniows mm 4=315
Grubosc Scianki mrm 45-50 _
Klasa ENT79:2011 | M5 ' E ]
Rodzaj filtra Piaski _
Wymiary filtra b=h=| mm B00=400=46

Panel z blach ocynkowanmych, wypeiniony materiafern ognioodpomym, izolujacym temmicznie i

akustycznie, z welny mineralngj (A=0,037 Wimk)

| Obliczenia sa wylacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni newiewanego i wywiewanego jest poza zakrasem 0,63-1,6 )

IEIMpErara ZeWnerzns powietrza jest ponizej -20 "C (modliwe zamarzniecie wymisnnika)

-

* Smumien w warumkach normalnych (gestodt powietrza p= 1.2 kg'm)

* Obliczone zgodnie z EM 13779:2007 D6
* Obliczone zgodnie z BN 308:1997 6.4

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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e . - - L]
e, ket e b g komfovent
Wentylatory
Maksymalne natezenie A 3,10
Maks. predkosc obrotowa | RPM 2530
Moc wejsciowa W 470,0
Rodzaj | Odsrodkowy, wimik plastikowy - - - - - -
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Predkosc obrotowa RPM 1990 1785
Moc W 212 149
Moc wiasciwa wentylatora | kW/(m’/s) 0,75 0,69
Prad znamionowy A 1.41 0,99
Sprawnosc % 5410 4826
Napiecie sterowania Vv 7.82 7,03
Wymiennik ciepla
Rodzaj . Zima . ' Lato .
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Efektywnosc temp. % M2 939
Sprawnosé temp. % 93,1 939
Predkost powietrza m's 1,51 1,16
QOdzyskana energia kW 10,6
Temp. wiot / wylot C -200/56 |160/-178 |/ /
Wilg. wzgledna wiot / wylot | % 950/483 |450/950 |/ /
Nagrzewnica / Chiodnica
Rodzaj Wodna
Przytacze i 0,5
Obliczeniowa / maks. moc | kW 6,3/179 /
Temp. wody zasil / powrot | °C 70/50 T2
Strumien czynnika dm/h 276,5
Straty hydrauliczne kPa 1.23
Temp. wiot / wylot "C 56/240 /
Wilg. wzgledna wiot / wylot | % 483/147 /
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy Ly (dB) | Poziom dzwieku A
Czestotliwosc (Hz) | 63 125 | 250 (500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Ly, (dBA)
Czerpnia 67 64 65 62 55 52 49 40 62,6
Nawiew 73 72 73 70 64 61 59 53 71,1
“E’ Wyciag 65 63 67 62 54 52 49 41 63,1
N | Wywiew 70 71 73 69 62 59 57 50 70,1
Bypass
Obudowa 54 52 51 41 37 33 28 23 457
Czerpnia
Nawiew
2| Wyciag
3 [Wywiew
Bypass
Obudowa

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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7. CZESC RYSUNKOWA

71.

7.2,

73.

74.

7.5.

7.6.

INSTALACJE SANITARNE — PLAN ZAGOSPODAROWANIA

INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PODDASZA

INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PODDASZA

INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT DACHU

RYS. PZT.01

RYs. C0O.01

RYs.C0.02

RYs. WM.01

RYs. WM.02

RYS. WM.03

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



