
19

Φ=283 W

FTV1105__

[500 mm]

17

Φ=1067 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

18

Φ=1080 W

FTV2206 en.

[1000 mm]

5

Φ=710 W

FTV2206 en.

[500 mm]

19 +20 °C

Φwym: 274 W

18 +20 °C

Φwym: 935 W

↕5

+20 °C

Φwym: 2069 W

17 +20 °C

Φwym: 909 W

20 +9 °C

pion c.t.

na przyziemie

pion c.o.

na przyziemie

Zestaw przyłączeniowy zgodnie

z wytycznymi producenta

(m.in. zawór równoważący,

zawór trójdrogowy,pompa obiegowa)

Zestaw przyłączeniowy zgodnie

z wytycznymi producenta

(m.in. zawór równoważący,

zawór trójdrogowy,pompa obiegowa)

Zasilanie nagrzewnicy

w centrali wentylacyjnej

Q=8,7kW; t
z

/t

p

=70/50°C

Zasilanie nagrzewnicy

w centrali wentylacyjnej

Q=6,3kW; t
z

/t

p

=70/50°C

pion c.t.

na przyziemie

LEGENDA

zasilanie instalacji c.t.

powrót instalacji c.t.

grzejnik płytowy w wykonaniu standardowym
wyposażony w zawór termostatyczny
należy doposażyć w głowicę termostatyczną

INSTALACJA GRZEWCZA
zasilanie instalacji c.o.

powrót instalacji c.o.

OPIS POMIESZCZENIA

obliczeniowa temperatura wewnętrzna

wymagana moc
ogrzewania w pomieszczeniu

50 +20 °C

Φwym: 300 W

symbol
pomieszczenia

wielkość grzejnika

wynikowa
moc grzejnika

OPIS GRZEJNIKA

Φ=759 W

22/600 en.
[700 mm]

rodzaj wkładki zaworowej

Zasilanie nagrzewnicy wodnej

Q=3,0kW, t
z

/t

p

 = 70/50°C

Zestaw przyłączeniowy zgodnie

z wytycznymi producenta

(m.in. zawór równoważący, filtr siatkowy)

Zestaw przyłączeniowy zgodnie

z wytycznymi producenta

(m.in. zawór równoważący, filtr siatkowy)

Zasilanie nagrzewnicy wodnej

Q=3,0kW, t
z

/t

p

 = 70/50°C

Instalację prowadzić

na poziomie posadzki

22 +10 °C

Instalację prowadzić

na poziomie posadzki

 mgr inż. Piotr Mazurkiewicz     upr.WKP/0150/POOS/10
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 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PODDASZA

CHEŁMNO  NAD  NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1
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