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Schemat nr 2: podtgczenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej N1/W1

LEGENDA

zasilanie instalaciji c.t.
rury stalowe

powro6t instalacii c.t.
rury stalowe

grzejnik ptytowy w wykonaniu standardowym
wyposazony w zawor termostatyczny
nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng

OPIS GRZEJNIKA
—— zasilanie instalacji c.o.
rury wielowarstwowe

——— powrot instalacji c.o.

rury wielowarstwowe symbol grzejnika

wynikowa
moc grzejnika

wielkosc¢ grzejnika

OPIS POMIESZCZENIA

50 +20 °C
Pwym: 300 W

symbol
pomieszczenia

obliczeniowa temperatura
wewnetrzna

wymagana moc
ogrzewania w pomieszczeniu

M20.02_b

— —|®=616 W F 6,00
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S - wkiadka zaworowa standardowa
F - wktadka zaworowa precyzyjna

rodzaj wktadki
zaworowej

— nastawa

\— wielko$¢ grzejnika

)

@

i
S

I;I

\ \\\\\\\‘\\\\\\\\
+

N
-

- — ___Ql_-/b_-q__l
DN20 5 74 3,68
DN15 DN15

- zawor rownowazacy (np. STAD firmy TA badz réwnowazny)

- zawor trojdrogowy DN15, kvs=1 ,6mh firmy TA
(np. CV316 RGA firmy TA badz réwnowazny) z sitownikiem
- pompa obiegowa: Ap=20,0kPa, V=0,40m>/h

(np. Wilo Yonos PICO 15/1-4 badz réwnowazny)

- zawor zwrotny=srednica rurociggu

- odpowietrznik automatyczny

- zawor odcinajgcy=srednica rurociggu

- filtr siatkowy=$rednica rurociggu

Instalacje c.o. grzejnikowego wykonac z rur wielowarstwowych

(np. PE-Xc/AL/PE systemu TECEflex badz rownowazne) i prowadzi¢

w posadzce. Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze
odwodni¢. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
rurociggéw zachowac zasady samokompensacji przewodéw oraz
wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.

Grzejniki zostang podtaczone ze $ciang za pomocg uchwytow
mocujgcych. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajgce odporno$¢ ogniowg EI 60
lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody np. system ppoz. HILTI.

Typoszereg rur PE-Xc/AL/PE:
* @17x2,75 mm;

* @21x3,45 mm;

* B26x4,0 mm;

* @32x4,0 mm;

* @40x4,0 mm.

Przewody zaizolowa¢ (izolacja wg czesci opisowej). Podej$cia do
grzejnikéw wykonaé z rur 17 x 2,75.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia
grzewczegdo nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy. Zawory odcinajgce
montowa¢ w miejscach tatwodostepnych.

W poszczegolnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe.
Kazdy grzejnik nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng. Grzejniki
dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego 70/50°C. Grzejniki
w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych oraz narazonych na rozbryzg
wody nalezy wykona¢ jako ocynkowane. Zasilanie instalacji c.o.
grzejnikowego nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia kottowni.

Nalezy zachowac spadek w kierunku odwodnien. W najwyzszych
i najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowiednio
odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia.

Instalacje c.t. (nagrzewnica w centrali wentylacyjnej, kurtyna powietrzna)
wykonac z rur stalowych prowadzonych pod stropem. Wszystkie rurociggi
zaizolowac termicznie (izolacja wg czesci opisowej).

Nagrzewnice powietrza dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego
70/50°C. Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z kottowni znajdujgcej sie
wewnatrz budynku.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora
proponowanych dostawcow urzgdzen i systemow rurowych nalezy
zweryfikowaé rozwigzania projektowe szczegdlnie w zakresie kompensaciji,
automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za
jego zgoda.

Uwaga: Automatyka wg wytycznych Producenta
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