Projekt Budowlany

Instalacja wentylacji mechanicznej Pawilon Wystawienniczo-Administracyny w Chetmnie

Agnieszka Zerdzifiska
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FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE MASA DODATKOWE INFORMACJE
OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA WYDAINOSC SPREZ wentylator / silnik moc znam. poboér mocy SFP wymag. SFP napiecie natezenie obroty went. wyposazenie elekir. wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
[-] [m3/h] [Pa] [-] [kW] [kW] [kW/m3/s] [ [kW/m3/s] [V/IHz] [A] [ obr/min ] [kg] [-] [-] [-]
] ) N maksymane 3,1
1485 250 nawiewny w centrali 0,470 0,37 1,60 0,88 1*230V / 50Hz znamignowe 245 2351 o \A‘/yfkonanifz Wew,n?trzneh ‘
BUDYNEK B D 270,0 AUTOMATYKA G5 rocee elastyczne, pom. 20 w bud. B praca wg informacji w opisie teg nicznym
zawor trojdrogowy przed zaméwieniem potwierdzic strone
1115 250 wywiewny w cenrali 0470 021 1,00 067 | 1°230v/50Hz | Maksymane 31 1963 obstugowa
znamionowe 1,08
0,94 kW
2 3 [ 4 5 6 7 8 9 [ 10 11 12 13 14 15 [ 16 17
FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE MASA DODATKOWE INFORMACJE
OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA WYDAIJNOSC SPREZ PRODUCENT / TYP moc elekir. moc pkt pracy SFP wym. SFP napiecie natezenie obroty wyposazenie elekir. wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
[-] [m3/h] [Pa] [-] [kW] [kW] [kW/m3/s] | [kW/m3/s] [VIHz ] [A] [ obr/min | [kg] [-] [-] [-]
) . SYSTEMAIR konieczna regulacja wentylatora poprzez w pomieszczeniu, praca ciagta
wywiew lokalny WC damskie 50 35 BF 1508 0,031 0,032 0,80 2,21 230V / 50Hz 0,19 2095 1,0 Kryzowanie scienny / azienkowy wraz 2 ukladem N1/WA
) . SYSTEMAIR konieczna regulacja wentylatora poprzez w pomieszczeniu, praca ciagta
wywiew lokalny WC meskie 50 35 BF 1508 0,031 0,032 0,80 2,21 230V / 50Hz 0,19 2095 1,0 Kryzowanie scienny / azienkowy wraz 2 ukladem N1/WA
wywiew lokalny pracownia 120 2 SYSTEMAIR 0031 0,028 080 103 230V / 50Hz 0.19 9160 10 konieczna regulacja wen‘tylatora poprzez w pomleszgzenlu, praca ciagta
konserwatorska BF 150S kryzowanie $cienny / fazienkowy wraz z uktadem N1/W1
) SYSTEMAIR konieczna regulacja wentylatora poprzez w pomieszczeniu, praca ciagta
wywiew lokalny WC personelu 50 35 BF 1508 0,031 0,032 0,80 2,21 230V / 50Hz 0,19 2095 1,0 Kryzowanie scienny / azienkowy wraz z ukladem NAWA
) SYSTEMAIR konieczna regulacja wentylatora poprzez w pomieszczeniu, praca ciagta
wywiew lokalny magazyn 100 20 BF 150S 0,031 0,028 0,80 1,03 230V / 50Hz 0,19 2160 1,0 kryzowanie scienny / lazienkowy wraz z ukladem N1WA
0,15 kW
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FUNKCJA PARAMETRY PRACY NAZWA PARAMETRY ELEKTRYCZNE DODATKOWE INFORMACJE
MOC “p moc chtodnicza . . max natezenie MASA RODZJA URZADZEN -
OBSLUGIWANE POMIESZCZENIA CHLODNICZA ILOSC PRODUCENT / TYP moc elekir. nominalna napiecie natezenie pradu CHLODNICZYCH wyposazenie dodatkowe LOKALIZACJA UWAGI
[-] [KW] [-] [-] [KW] [KW] [ViHz] [A] [A] [kg] [-] [-] [-]
LG .
48 1 jedn. zewnetrzna 1,410 480 1/220-240/ 50 6,30 460 jednostka zewnetrzna split na zewnalrz przy praca caloroczna, przede wszystim
budynku C chtodzenie, réwniez zimg
UU18W.UE2
serwerownia 48 1 CV18.NJ2 4,80 1/220-240/ 50 22,0 jednostka wewnetrzna split Scienna serwerownia zasilanie i sterowanie z jednostki zewnetrznej
1,410 kW
2,504 kW

TABELA 2 Zestawienie urzadzenr wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wytyczne.
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