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) Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur z PVC
/////;// odporp’ego na wysokie'temperatury (np. _HT). Srednice'
i podej$¢ pod poszczegolne przybory sanitarne wykonac¢ w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg
S PN-92/B-01707):
. umywalka UM  PVC@50mm
zlewozmywak ZL  PVC@50mm
natrysk N PVC@50mm
miska ustepowa MU  PVC@110mm
wpust SK  PVC@50mm
pisuar PIS PVC@50mm
zmywarka ZM PVC@50

Podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Minimalny spadek
podejécia wynosi 2%

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakoniczone
wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z
kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w
zamkniecie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonac z przewodow
PVC-U, klasy "S" SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrzne;j.

Przejécia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Legenda:

kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach
$ciennych/ przy $cianach

—ux¢ —  kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzka

kanalizacyjng przy przejsciu w poziom;

@ pion kanalizacji sanitarnej wyposazony w rewizje
zakonczony wywiewkag
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