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1. PODSTAWOWE DANE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla Pawilonu
Wystawienniczo - Administracyjnego projektowanego w Chetmnie nad Nerem, na dziatce nr 398/1, 399/1.

Inwestorem jest:
Muzeum martyrologiczne w Zabikowie.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwigzan w zakresie:
& instalacji centralnego ogrzewania;
% instalacji kanalizacyjnej,
% instalacji wodociggowe;j,
& instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Znaczgce zmiany w stosunku
do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowig;

zlecenie Inwestora;

otrzymane podktady architektoniczno — budowlane;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

uzgodnienia miedzybranzowe;

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.;

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen;

% normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

& FEEEEE

Obowigzujace akty prawne:

& Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 0
poz. 1409 z 2013 r.);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi
pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33);

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201,
poz. 1238);

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 926);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133);

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

& Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.
22006 r., Nr 90, poz. 631, z pozniejszymi zmianami

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:

Zabezpieczenie wody przed wtérnym skazeniem (COBRTI INSTAL — zeszyt 1);

Wytyczne projektowania instalacji c.0. (COBRTI INSTAL - zeszyt 2);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL - zeszyt 6);
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (COBRTI INSTAL - zeszyt 7);
Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie sie bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL - zeszyt 12).
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

& EF FEFEEEF

2. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU
2.1. ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA
21.1. Dane klimatyczne

Zgodnie z zatacznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach --
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego projektowany budynek znajduje sie w Chetmnie nad
Nerem (Il strefa klimatyczna).

& projektowq temperatura zewnetrzna: - 18 °C
& $rednig roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C

21.2. Projektowe temperatury wewnetrzne

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) § 134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne uzyskane w wyniku koordynacji miedzybranzowej
okre$lono projektowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdlnych pomieszczen (patrz opis pomieszczen
w czesci rysunkowej opracowania). Projektowe temperatury wewnetrzne nie mogg by¢ nizsze niz to wynika
Z ponizszej tabeli:

Temperatury

obliczeniowe*) Przeznaczenie lub sposdb wykorzystywania pomieszczen Przyktady pomieszczen

magazyny bez statej obstugi, garaze
indywidualne, hale postojowe (bez remontéw),
akumulatornie, maszynownie i szyby dzwigow
osobowych

- nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
+5°C - przemystowe - podczas dziatania ogrzewania dyzurnego
(jezeli pozwalajg na to wzgledy technologiczne)

- w ktdrych nie wystepuja zyski ciepta, a jednorazowy pobyt
0s06b znajdujacych sie w ruchu i w okryciach zewnetrznych nie klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
przekracza 1 h,
- w ktdrych wystepuja zyski ciepta od urzadzen hale sprezarek, pompownie, kuznie,

+8°C
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technologicznych, o$wietlenia itp., przekraczajace 25 W na 1 hartownie, wydziaty obrobki ciepinej
m?3 kubatury pomieszczenia
- w ktorych nie wystepuja zyski ciepta, przeznaczone do statego . . . .
pobytu ludzi, znajdujacych sie w okryciach zewnetrznych lub magazyny | sklady Wymagajace stafej obsiugl,
: " hole wejsciowe, poczekalnie przy salach
wykonujacych prace fizyczng o wydatku energetycznym - :
o widowiskowych bez szatni,
+12°C powyzej 300 W,
. . - . hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym
- w ktorych wystepujg zyski ciepta od urzadzen L o X
. PO powyzej 300 W, hale formierni, maszynownie
technologicznych, oéwietlenia itp., wynoszace od 10 do 25 W ) . .
) ) chtodni, fadownie akumulatoréw, hale targowe,
na 1 m3 kubatury pomieszczenia A
sklepy rybne i migsne
- w ktdrych nie wystepuja zyski ciepta, przeznaczone na pobyt sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne,
ludzi: szatnie okry¢ zewnetrznych, hale produkcyjne,
- w okryciach zewnetrznych w pozyciji siedzacej i stojacej, sale gimnastyczne,
- bez okry¢ zewnetrznych, znajdujacych sie w ruchu lub
+16 °C wykonujacych prace fizyczng o wydatku energetycznym do 300
W, kuchnie indywidualne wyposazone w paleniska
- w ktdrych wystepuja zyski ciepta od urzadzen weglowe
technologicznych, o$wietlenia itp., nieprzekraczajace 10 W na 1
m3 Kubatury pomieszczenia
- przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie
+20°C niewykonujacych indywidualne wyposazone w paleniska gazowe
w sposoéb ciagly pracy fizycznej lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen
tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie,
+24°C - przeznaczone do rozbierania, natryskownie, hale ptywalni, gabinety lekarskie z
- przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy rozbieraniem pacjentow, sale niemowlat i sale
dzieciece w ztobkach, sale operacyjne

*) Dopuszcza sie przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to okreslone w tabeli, jezeli
wynika to z wymagan technologicznych.

21.3. Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

Nizej podano zatozone maksymalne wspotczynniki przenikania ciepta U [W/(m2 x K)] przebudowywanych
przegréd budowlanych istotnych dla wykonania obliczen strat ciepta w budynku. Wspotczynniki te przyjeto na
podstawie danych wynikajacych z uzgodniert migdzybranzowych i przekazanych podktadéw architektonicznych.
W przypadku zastosowania w projekcie przegrod o innych, w szczegdlnosci gorszych wspétczynnikach
U, nalezy dokona¢ ponownych obliczen zapotrzebowania na ciepto.

Wspotczynnik Wymagane U
pofczy wg Warunkéw Technicznych [W/(m2 x K)]
Przegroda u . . S
(zgodnie ze zmiang obowiazujaca
[Wi(m2 x K)] .
od 1 stycznia 2014r.)
Sciana zewnetrzna przy obliczeniowej temp. wew. > 16°C 0,19 0,25
Podtoga na gruncie 0,30 0,30
Dach, stropodach i strop pod nieogrzewanych poddaszem lub nad 0.20 0.20
przejazdem przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C — dach pfaski ’ '
Dach, stropodach i strop pod nieogrzewanych poddaszem lub nad
. R o ) 0,15 0,20
przejazdem przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C — dach sko$ny
Okno zewnetrzne przy obliczeniowej temp. wew. = 16°C 1,30 1,30
Drzwi zewnetrzne lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami 170 170
ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’ '

Przez pomieszczenie ogrzewane rozumie si¢ pomieszczenie, w ktdrym na skutek dziatania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat
i zyskow ciepta utrzymywana jest temperatura, ktdrej warto$¢ zostata okrelona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

21.4. Szczelno$¢ budynku

W oparciu 0 zatgcznik krajowy NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach --
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego okreslono:
& krotno$¢ wymiany powietrza wewnetrznego wynikajacq z réznicy cisnienia 50 kPa miedzy wnetrzem
a otoczeniem budynku z uwzglednieniem nawiewnikéw powietrza ns < 2,0

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak




Projekt budowlany - instalacje sanitarne

21.5. Sposoéb wentylowania pomieszczen

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng. Wymagana temperatura nawiewu: 24°C.
2.2. PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE

2.21. Catkowite projektowe obciazenie cieplne poszczegdlnych pomieszczen

W celu okre$lenia catkowitego projektowanego obcigzenia cieplnego pomieszczenia ogrzewanego
(wymaganej mocy ogrzewania w pomieszczeniu) obliczono w kolejnosci:

& warto$¢ wspotczynnika projektowej straty ciepta przez przenikanie i nastepnie projektowej straty
ciepta przez przenikanie pomieszczenia;

% warto$¢ wspotczynnika projektowej wentylacyjnej straty ciepta i wentylacyjnej straty ciepta
pomieszczenia;

& catkowitg projektowang strate ciepta;

% nadwyzke mocy cieplnej pomieszczenia, czyli dodatkowej mocy cieplnej, potrzebnej do
skompensowania skutkow przerw w ogrzewaniu;

& catkowite projektowe obcigzenie cieplne pomieszczenia ogrzewanego.

W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania:
% nie uwzgledniono nadwyzki mocy ciepinej pomieszczenia ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu,
& jako strate wentylacyjng w lokalach mieszkalnych przyjeto wiekszg z ponizszych wartoSci:
» suma strat ciepta na ogrzanie strumienia powietrza infiltrujgcego oraz strat ciepta w wyniku
dziatania wentylacji mechanicznej
» strata ciepta na ogrzanie minimalnego strumienia powietrza $wiezego nmi=0,5 h*' (zgodnie
z PN EN 12831 minimalna krotnoS¢ wymiany powietrza dla pomieszczen mieszkalnych
(orientacyjna): 0,5 h)

Wymagang moc ogrzewania w pomieszczeniach podano w czesci rysunkowej opracowania.
2.2.2. Catkowite projektowe obcigzenie ciepine budynku

W celu okreslenia catkowitego projektowanego obcigzenia cieplnego budynku (wymaganej mocy centralnego
zrodta ciepta dla celdw ogrzewania i wentylaciji) obliczono w kolejnosci:

& sume projektowych strat ciepta przez przenikanie we wszystkich przestrzeniach ogrzewanych bez
uwzglednienia ciepta wymienianego wewnatrz okreslonych granic instalacii;

% sume projektowych wentylacyjnych strat ciepta we wszystkich przestrzeniach ogrzewanych bez
uwzglednienia ciepta wymienianego wewnatrz okreslonych granic instalacii;

L catkowitg projektowa strate cieptg budynku;

& catkowite projektowe obcigzenie cieplne budynku.

W czasie obliczen wykorzystano dane z podktadow architektoniczno-budowlanych, uzgodnienia
zinwestorem oraz inne dane przekazywane na etapie opracowania projektu, w ramach wymiany informacji
i koordynacji miedzybranzowej. Obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 norme PN-EN 12831 i przy pomocy
programéw komputerowych. W budynku bedacym przedmiotem niniejszego opracowania nie uwzgledniono
nadwyzki mocy cieplnej ze wzgledu na przerwy w ogrzewaniu.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku: etap | 13,2 kW; etap Il 5kW.

2.3. ZRODLO CIEPLA

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Jako zrédito ciepta projektuje sie kociot na eko-groszek KLIMOSZ DUO NG 75 o mocy maksymalnej 77 kW
(modulowany 23-76,8 kW) oraz sprawnosci przy petnej mocy ok. 83,5 %. Klasa kotta zgodnie z PN-EN 303-5:
3 klasa; pojemno$¢ kotta ok. 195 litréw; pojemnos¢ zasobnika paliwa 505 litréw. Temperatura spalin 120/220°C.
Odprowadzenie spalin za pomocg przewodu spalinowego o $rednicy ®195.

Uwaga: Wszystkie elementy kotlowni nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kociot bedzie zasilat instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz cieptej wody
uzytkowej. Dodatkowo przewidziano na rozdzielaczu mozliwos¢ podtaczenia w przyszitosci instalacji ogrzewania
dla istniejacego budynku A.

Projektuje sie nastepujace cztery obiegi grzewcze:

EEEE

2.31.

Obieg 1: instalacja c.w.u., medium: woda; Q=17kW, t,/t,=70/50°C

Obieg 2: ogrzewanie grzejnikowe, medium: woda; Q=11,5kW, t,/t,=70/50°C

Obieg 3: instalacja c.t., medium: woda; Q=26,2kW, t,/t,=70/50°C

Obieg 4 (przysztosciowy): instalacja c.o. dla budynku A, medium: woda; Q=17kW, t,/t,=70/50°C

Wybrane wymagania dotyczace lokalizacji i wyposazenia kottowni powyzej 25 kW

Zgodnie z aktualnymi przepisami wymagane jest spetnienie migedzy innymi nastepujacych warunkéw:

©

©

kottownia powinna byé zlokalizowana w stuzacym wytacznie do tego celu pomieszczeniu
technicznym lub w budynku wolno stojacym przeznaczonym wytacznie na kottownig; ponadto
znajdowac sie powinna na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku

warunek spetniony

pomieszczenie kottowni powinno mie¢ co najmniej jedng Sciane zewnetrzng; zaleca sie rowniez, aby
byto umieszczone mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczer lub w stosunku do
budynkow ogrzewanych przez wspoing kottownie;

warunek spetniony

kottownia znajdujaca sie na najnizszej kondygnacji, powinna by¢ zabezpieczona przed
przenikaniem wéd gruntowych;

wymagania architektoniczo — budowalne

otwor nawiewny w kottowni powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do regulacji przeptywu
powietrza, ale nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju wiecej niz 1/5

warunek spetniony

podioga kottowni powinna byC wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury oraz na uderzenia; podfoge nalezy wykona¢ ze spadkiem w kierunku przylacza
kanalizacyjnego;

wymagania architektoniczo - budowalne

drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami,
szerokos¢ co najmniej 0,8 m i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni; drzwi powinny mie¢ od
wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni pod naciskiem;
wymagania architektoniczo — budowalne

kotty powinny by¢ ustawione na fundamencie wystajagcym nad poziom podtogi kottowni nie mniej niz
0,05m

warunek spetniony

wysoko$C kottowni przy zasypie paliwa z przodu kotta powinna by¢ nie mniejsza niz podwdjna
wysokosS¢ kotta , jednak co najmniej 2,5 m;

wymagania architektoniczo — budowalne

wymagania odbiorowe systemdw kominowych w $wietle obowigzujacych w Polsce przepiséw
prawnych:

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Drozno$¢ kanatdw wentylacyjnych powinna byé sprawdzona przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem:;

o$wietlenie powinno by¢ naturalne, mozliwie od przodu kottéw, a powierzchnia okien nie mniejsza
niz 1:15 wzgledem podtogi kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢
mozliwo$¢ otwierania;

kottownig nalezy wyposazy¢ w oSwietlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia
ochrony IP-65 oraz co namniej jedno gniazdko elektryczne o napigciu nie wigkszym niz 24V,
wymagania elektryczne

kottownia powinna by¢ wyposazona w instalacie wodociagowe i kanalizacyjne oraz urzadzenia
umozliwiajace schtadzanie i odprowadzenia wody, o0 pojemno$ci co najmniej réwnej pojemnosci
wodnej najwigkszej jednostki kottowej;

warunek spetniony

nalezy zapewni¢ wyposazenie, umozliwiajace dostarczenie do kottbw wody o jako$ci wymaganej
odpowiednimi przepisami, oraz do odprowadzenia jej na zewnatrz

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie, sktady paliwa statego, zuZlowanie i magazyny
oleju opatowego, a takze zamknigcia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odporno$ci

ogniowej nie mniejsza niz okreslona w tabeli:

Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornosci ogniowej
- . drzwi lub innych
Scian wew. stropow o,
zamknie¢
Kotiowrlna z klot’faml na paliwo state, o taczne; E 160 RE 60 E130
mocy cieplnej powyzej 25 kW
Kotiowrlna z klot’faml na olej opatowy, 0 tacznej E 160 RE 60 E130
mocy cieplnej powyzej 30 kW
Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o
tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i Sredniowysokim (SW) E 160 RE 60 E130
- w budynku wysokim (W) i wysoko$ciowym E 1120 RE 120 E 160
(Ww)
Skfad paliwa statego i zuzlowani E1120%) RE 3)120 EI160%)

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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2.3.2. Grupy pompowe i armatura towarzyszaca

W celu prawidtowej pracy instalacji ogrzewania z kottem na paliwo state nalezy wyposazy¢ instalacje c.o.
w uktad wymiennikowo-pompowy. Nalezy réwniez zastosowa¢ odpowiednigq armature odcinajgcg oraz
pomiarowg, (termomanometry). Sterowanie uktadu bedzie za pomocg krzywej grzewczej. Czujnik temperatury
zewnetrznej powinien zosta¢ zamontowany minimum 2 m nad gruntem, najlepiej na Scianie pétnocne;.

2.3.3. Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-02414 - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego. Zgodnie z tg norma, urzadzenia zabezpieczajgce instalacje
ogrzewania wodnego powinny by¢ nastepujace:

& zawodr bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym: 3,0 bar %4”;
% przeponowe naczynie wzbiorcze.

2.3.4. Zabezpieczenie instalacji grzewczej kotta na paliwo state

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-02413 - Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Zgodnie z tg norma, urzadzenia zabezpieczajace instalacje
ogrzewania wodnego powinny by¢ nastepujace:
otwarte naczynie wzbiorcze (z ptywakiem):
rury zabezpieczajace (RW - rura wzbiorcza, RB - rura bezpieczenstwa);

RP - rura przelewowa i RS - rura sygnalizacyjna;
RO - rura odpowietrzajaca;
armatura kontrolno pomiarowa.

EEEEE

2.3.5. Zabezpieczenie instalacji wody uzytkowej

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-02414 - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego. Zgodnie z tg normg, urzadzenia zabezpieczajace instalacje
ogrzewania wodnego powinny by¢ nastepujace:

& zawor bezpieczenstwa (6 bar %4") wraz z przewodem odptywowym i doptywowym:

% przeponowe naczynie wzbiorcze:

& zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjne;
(zabezpieczenie wtasne jednostki akumulacyjnej);

& armatura kontrolno-pomiarowa.

2.3.6. Pozostate urzadzenia i armatura

Dodatkowo nalezy wykona¢ lub zamontowac:
& filtry siatkowe — w celu zabezpieczenia centrali grzewczej przed zanieczyszczeniami;
% odpowietrzniki automatyczne - w najwyzszych punktach instalacii;
& zawory zwrotne — zapobiegajace cofaniu sie wody.

Urzadzenia zasilane napigciem >230 V zaleca sie podtaczy¢ poprzez szafe elektryczna]

Uwaga! Wymienione w projekcie urzgdzenia oraz armatura stanowigq podstawowe wyposaZenie instalacji
grzewczej i dobrane zostaty dla przyjetych zatozen projektowych. Nie muszg byc to jednak wszystkie urzadzenia
wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa lub niezbedne do jej prawidtowego dziatania. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych przepiséw, zalecen producentéw urzadzern i aktualnej wiedzy

technicznej, a w razie jakichkolwiek watpliwo$ci powinien skontaktowac sie z Projektantem. PowyZsze

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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zastrzezenie dotyczy rowniez schematu technologicznego (o ile taki zawarto w niniejszej dokumentacji
projektowey).

2.4. SPOSOB OGRZEWANIA POMIESZCZEN

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe zaworowe zasilane od dotu marki
KERMI typ Therm X2 Profil V. Kazdy grzejnik nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng (np. Oventrop Uni
LH). Zadaniem zaprojektowanych zaworéw z gtowicami bedzie zrdwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz
indywidualna regulacja iloSciowa temperatury w poszczegoinych pomieszczeniach lub ich cze$ciach..

Zaleca sie podtaczenie grzejnika ptytowego do instalacji c.0. z zastosowaniem przylacza grzejnikowego
z odcieciem (np. firmy OVENTROP "Multiflex F" ZB-podwojne przytacze z odcieciem, katowe 3/4"NZx3/4"GZ
z mosigdzu niklowane.

Zadaniem zaprojektowanych zaworéw z gtowicami bedzie zrownowazenie hydrauliczne instalacji oraz
indywidualna regulacja iloSciowa temperatury w poszczegoinych pomieszczeniach lub ich cze$ciach.

Lokalizacje, moc oraz wymiary poszczegoinych grzejnikow przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
W niektorych pomieszczeniach wystapi by¢ moze konflikt pomiedzy zatozong wstepnie lokalizacjg grzejnika
a ostateczng aranzacjg wnetrza. W takich wypadkach mozliwa jest niewielka korekta lokalizacji.

Grzejniki nalezy montowa¢ za pomoca dedykowanych zestawdw montazowych. Odpowietrzanie powinno
odbywac sie za pomocg indywidualnych odpowietrznikow umieszczonych na grzejnikach oraz automatycznych
odpowietrznikow na instalacji (w najwyzszych miejscach).

2.5. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja c.t. ma za zadanie zasilanie w ciepto nagrzewnic wodnych zamontowanych w centralach
wentylacyjnych, kurtyny powietrznej zlokalizowanej w budynku D oraz nagrzewnic wodnych zlokalizowanych
w sali wystawowej w budynku C. Centrale wentylacyjne zlokalizowane sg na poddaszu budynku. Czynnikiem
grzewczym jest woda.

Podtaczenie hydrauliczne nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zaopatrzy¢ w zawor tréjdrogowy
(dedykowany przez producenta), zawor rownowazacy oraz pompe. Z kolei podtaczenie hydrauliczne nagrzewnic
wodnych oraz kurtyn zaopatrzy¢ w zawor rownowazacy oraz filtr siatkowy.

2.6. RUROCIAGI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacje rurowe ogrzewania grzejnikowego wykona¢ z rur wielowarstwowych np. systemu TECEflex rury
PE-Xc/AL/PE (z ptaszczem Al. zgrzewanym doczotowo) oraz cze$ciowo z rur stalowych zgodnie z oznaczeniem
w czesci rysunkowej. Instalacje ciepta technologicznego oraz rurociggi w kottowni wykonac z rur stalowych.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegdly ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:
& wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgonie z obowigzujacymi przepisami, a montaz nalezy
powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;
& kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o diugosci 50 do 300 mm zaleznie od $rednicy
rurociggu, dzwignie zaworéw pomalowac farbg w kolorze identyfikacyjnym rurociagu;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - instalacje sanitarne
% podejscia lub rozgatezienia instalacji z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ tagodnymi tukami,
np. minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych TECEflex wynosi rownowarto$¢ 5 $rednic
zewnetrznych (patrz rysunek);

zew [mm] Minimalny promien giecia
e )
E ;i 100??30)*
N
\ 25 125
i 32 160
I 40 200
strefa neutralna —_: 50 250
| 63 315

(zrodto: ,TECE” Sp. z0.0.)

% rury w posadzce i przechodzace przez otwory drzwiowe nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ przez
$rodek tych otwordw (nigdy nie mniej niz 10 cm od ramy)

% wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych

% rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3o/00 w kierunku odwodnien; najwyzsze punkty instalacji
nalezy odpowietrzy¢ (zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze odwodnié¢ poprzez
zawory kulowe ze zlaczka do weza; nalezy przestrzegac prawidtowosci spadkow w celu zachowania
niezawodno$ci odpowietrzenia i odwodnienia

% podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytow
statych i przesuwnych oraz kompensagcji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturaing, np.

% do mocowania instalacji z rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty przeznaczone
do instalacji z tworzyw sztucznych; uchwyty mocuje sie¢ do podtoza za pomocg powszechnie
dostepnych kotkdéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan;
zaleca si¢ korzysta¢ z gotowych obejm, punktéw statych (lekkich i cigzkich), podpér przesuwnych
czy tacznikéw przegubowych, np. firmy Hilti;

% dla rur wielowarstwowych TECE w przypadku ich prowadzenia natynkowo nalezy przestrzegac nizej
podanych rozstawdéw montazowych, a stosowane mocowania muszg posiada¢ odpowiednig

wytrzymatos¢:
TECEflex - Ciezar rury pustej w Ciezar rury z woda w
16 1 16 0,13 0,24
20 1,15 20 0,19 0,35
25 1,3 25 0,28 0,54
32 1,5 32 0,39 0,85
40 1,8 40 0,55 1,35
50 2 50 0,76 2,08
63 2 63 1,27 3,31

(zrodlo: ,TECE” Sp. 2 0.0.)

& dla rur stalowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych rozstawéw montazowych, a stosowane
mocowania musza posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢:

¢ -15m-dla$rednic 15+20 mm,
e -2,0m-dla $rednic 25+32 mm,
e -25m-dlas$rednic 40+65 mm.

& instalacje podtogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjne, mozliwie najprosciej, rownolegle do osi rury lub
do Sciany; rury prowadzone wzdtuz jednej trasy, nalezy ktas¢ mozliwie jak najblizej siebie ustalajac
szeroko$¢ tras, ktorymi sg roéwnolegle prowadzone na max. 30 cm (wlaczajac w to warstwe
izolacyjng instalacji); pomiedzy poszczeg6lnymi trasami, jak réwniez pomiedzy trasg a $ciang,
nalezy zachowac odstep min. 20 cm;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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% przed uruchomieniem instalacje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrotnie przeptukac; bezposrednio po
zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ci$nienia na zimno i gorgco zgodnie
z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

% tam gdzie jest to mozliwe instalacje z rur wielowarstwowych nalezy prowadzi¢ w posadzce, a
rurociagi ciepta technologicznego wykonane z rur stalowych — pod sufitem;

& przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (szczegdty w czesci dotyczace;
instalacji wodociaggowej);

& wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego oraz przegrody posiadajace
odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej
przegrody.

2.7. WODA W INSTALACJI C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania zaleca sie napetni¢ instalacje woda zmiekczona (po uprzednim wyptukaniu
cafej instalacji). Uktad zmigkczania wody wykona¢ mozna z zastosowaniem przenosnej stacji zmigkczania wody,
np. AQUASET 500 EPURO. Woda wodociggowa w procesie uzdatniania przechodzi wowczas przez nastepujace
procesy technologiczne:

& filtracja mechaniczna, realizowana przez filtr mechaniczny — wktady usuwajq rdze, mut, piasek i inne
zanieczyszczenia mechaniczne;
& zmigkczacz — w procesie tym usuwana jest jednocze$nie twardo$¢ wapniowo-magnezowa.

Urzadzenie kompaktowe sktada sie ze zbiornika z widkien epoksydowych, zbiornika na sél i gtowicy
sterujace;j.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. UWAGI WSTEPNE

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego.. Pomiar zuzycia
wody realizowany bedzie poprzez wodomierz zlokalizowany w istniejacym budynku..

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych oraz
hydrantéw wewnetrznych p.poz.

3.2. ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU W WODE

Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywéw
normatywnych Zq, z poszczegoinych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-
92/B-01706 ,Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu”:

W toku obliczen otrzymali$my zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody zimnej i cieptej):
(soc-byt =0,57dm3/s

Rzutujace na catkowite zapotrzebowanie wody sg rowniez cele p-poz. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 716):

§ 18. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic:
» dla hydrantu DN25 - 1,0 dm%s;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Zatem przyjmujac dziatanie 2 szt. hydrantow p-poz. DN25 wyptyw ten wyniesie:
Qp-poz =2 dm3/s = 7,2 m3h
Na odejsciu na instalacje hydrantowg nalezy zastosowa¢ zawor zwrotny typu EA np. RV277 firmy Honeywell.

Poniewaz zastosowano rury z tworzyw sztucznych, konieczne jest ograniczenie negatywnych skutkow
stopienia sie tych rur w przypadku ewentualnego wybuchu pozaru. Jednym z takich skutkow moze by¢ obnizenie
ciSnienia w instalacji hydrantowej uniemozliwiajace skuteczne przeprowadzenie akcji gasniczej. Zwraca sig¢
zatem uwage, iz zgodnie z przepisami, poza gtownym izolatorem przeptywow zwrotnych na instalacji, nalezy
zastosowac na odejsciu od gtownego przewodu wodociggowego w budynku na instalacje hydrantowg zawor
zwrotny typu EA oraz na odejsciu na instalacje wody dla celdéw bytowo-gospodarczych (instalacja z tworzywa)
zawor uniemozliwiajacy zaktdcanie poboru wody w momencie wybuchu pozaru — zawér Honeywell V100 (patrz
czes¢ rysunkowa), ktory automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-bytowej tylko w przypadku gdy
ci$nienie w instalacji ppoz spadnie ponizej ustawionej wartodci. W tym przypadku nawet podczas pozaru, gdy
mamy odpowiednie cisnienie w instalacji ppoz woda doptywa do instalacji socjalno-bytowej. Zawor ten
dodatkowo utrzymuje state nastawione ciSnienie w instalacji socjalno-bytowej zabezpieczajac ja przed
niepozadanym wzrostem cisnienia.

3.3. INSTALACJA PPOZ.

Zabezpieczeniem pozarowym wewnatrz obiektu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) sg hydranty p.poz.
DN25.

Zaprojektowane hydranty wewnetrzne p-poz sg hydrantami DN 25 o 30 m zasiegu weza potsztywnego i 3 m
pradu gasniczego (razem zasieg 33 m). Hydranty zlokalizowano w poblizu wej$¢ (zgodnie z czescig rysunkowa),
przej$¢. Kazdy hydrant nalezy oznakowac zgodnie z PN. Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafkach
hydrantowych na$ciennych lub wnekowych, na wysokosci 1,35+ 0,1 m od poziomu posadzki. Minimalna
wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dmd/s. Przy projektowaniu $rednic przewodéw przyjeto
zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantdw wewnetrznych ppoz., stad qp.poz. =2 x 1,0 = 2,0 dm¥/s.

Instalacje oraz podejscia pod hydrant ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ($rednice wg
czesci rysunkowej), taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200, taczonych przy pomocy
ocynkowanych facznikow gwintowanych z Zeliwa ciggliwego, o potaczeniach uszczelnianych przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych lub na potaczenia kotnierzowe
z ksztaltkami ocynkowanymi z Zzeliwa ciggliwego. Instalacje zaizolowa¢ termicznie w celu ochrony przed
zjawiskiem potnienia. Izolacje rur wykona¢ z otulin firmy Armacell Tubolit Dg o gr. 9 mm. Przewody poziome
(rozprowadzajgce) nalezy uktada¢ przy $cianach budynku z normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania,
po wierzchu Scian lub alternatywnie w bruzdach Sciennych. Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne
odlegtosci przewodow od innych instalacji.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.
Ewentualne przejScia miedzy strefami oddzielenia pozarowego nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwpozarowo. PodejScia pod piony oraz rozgatezienia instalaciji nalezy wykonac¢ tagodnymi tukami. Podczas
montowania rurociggéw zachowaé¢ zasady samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytow
statych i przesuwnych.

3.4. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODY PITNEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE. Wszystkie
przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podejscia pod
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piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ fagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggow
zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow. Gtdéwne rurociagi rozprowadzajace wode do odbiornikow
w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzic w posadzce. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach
sciennych pod tynkiem. Dla utatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytdw mocujacych (obejm
pojedynczych lub podwdjnych). Rury w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla,
dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajac przestrzen rury ostonowej. Prowadzac przewody
w bruzdach Sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gteboko$¢, aby grubo$¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure
nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza. |zolacja termiczna winna by¢ wykonana nie
tylko dla przewodéw z cieptg woda, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody

zimnej.

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Minimalna grubos$¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;tl:j)r/ywewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzevYody i'armatura VYg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 1 wymagaft z poz.1-4
skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacii
6 instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, uiozong . o 1 wymagatt z poz.1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona wewnatrz izolacji cieplnej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na zewnatrz izolacji cieplnej
9 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetniaé wymagania
minimalne okre$lone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi p6Zzniejszymi zmianami), w szczegdlnoSci w zakresie zatacznikéw nr 21i 3;

Po zakoniczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnoSci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac
wszelkie pozostato$ci state. Mozna zastosowaé specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza,
dziatajac w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajace sie wewnatrz instalacji czastki state. Po
wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Prébe takq mozna wykonaé zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych
przez COBRTI INSTAL (07-2003).
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Jako armature zastosowaé elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb inwestora. Podtgczenie
urzadzen ma pozwalaé na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z jednej strony dylatacje
nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka
potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz
wysokoSci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadaé ze
spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodéw wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowe;.
Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.

3.5. PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku zasilanym z projektowanego kotta.

4. KANALIZACJA SANITARNA
4.1. UWAGI WSTEPNE

Odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych odbywaé sie bedzie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego. Istniejacy zbiornik po rozbudowie budynku nie bedzie spetniat wymagar odno$nie odlegtosci
wiazu i wywiewki od okien i drzwi, dlatego nalezy go zlikwidowac.

4.2. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

W celu umozliwienia realizacji budynku nalezy wykonaé kanalizacje sanitarng podposadzkowg z rur PVC-U
od poszczegblnych przyboréw sanitarnych do studzienki zewnetrznej. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypka 20+30 c¢cm ponad gérng krawedz rury. Generalnie wykopy
wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w okolicy fundamentéw — recznie. Rury taczy¢ na szczelne potgczenia
kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Projektuje sie piony kanalizacyjne z wentylacja gtéwna, wykonane z PVC, zakorczone wywiewkq
kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach budynku a w czeSci dolnej zaopatrzone w otwory rewizyjne
(czyszczaki). Podej$cia z pionami potgczone sg za pomoca wlotéw katowych.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu Sciekoéw. Przewody prowadziC¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewodow
kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych ma wynosi¢
0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje
termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢
po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankq
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rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowaé tuleje ochronne z wypetnieniem materiatem
plastycznym.

Srednice podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie
znormg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podej$¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli $rednice wylotow
z przyboréw sanitarnych. Podejscia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w Scianach lub
posadzkach. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne — syfon —
dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na
elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca si¢ wyktadanie zewnetrznych
powierzchni tych przyborow materiatami ttumigcymi drgania.

Spadki przewoddw odptywowych i podiaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne
rozstawy uchwytdw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50 - 110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Trasy, srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.
5. KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1. UWAGI WSTEPNE

W rejonie dziatki inwestora nie ma istniejacej sieci deszczowej, dlatego wody deszczowe z dachu budynku
odprowadzone zostang na teren nieutwardzony.

6. INSTALACJA WENTYLACJI

6.1. ZALOZENIA WYJSCIOWE

6.1.1. Ogdlna charakterystyka budynku.

Obiekt potozony jest w Chetmnie nad Nerem, a wiec w lll-ej strefie klimatycznej. Obiekt jest zespotem

budynkéw dwukondygnacyjnych (istniejacy budynek A, budynek B i budynek C) potaczonych tacznikiem
(budynek D) przeznaczonym na uzytek muzealny i biurowy.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - instalacje sanitarne

6.1.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach

Dopuszczalny Temperatura Temperatura
Obszar poziom Wilgotnos¢ Wilgotnos¢

gtosnosci Lato Zima

LAeq dB °C

1. Sala wystawowa 40 dB(A) Nieregulowana 18°C+/- 2°C
2. Pom. biurowe 35 dB(A) Nieregulowana 20°C +/-2°C
3.WC 50 dB(A) Nieregulowana 20°C +/-2°C
4. Komunikacje 40 dB(A) Nieregulowana 20°C +/-2°C
5. Magazyny 50 dB(A) Nieregulowana 18°C+/- 2°C
6. Pom. gospodarcze, pomocnicze 50 dB(A) Nieregulowana 18°C+/- 2°C

6.1.3.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Warunki zewnetrzne w okresie zimy. Zgodnie z polska normag PN-82/B-02403 zimowe warunki projektowe
w Chetmnie nad Nerem tzewn = -20°C, wilgotno$¢ wzgledna @= 100%.

Warunki zewnetrzne w okresie lata. Zgodnie z polskg normg PN-76/B-03420 letnie warunki projektowe
w Chetmnie nad Nerem sg nastepujace: tzewn = 30°C, wilgotno$¢ wzgledna @ = 45%.

zima: lato:
» temperatura tz -20°C 30°C
*  wilgotno$¢ wzgledna @ 100 % 45 %
o zawartos¢ pary wodnej X 0,8 glkg 11,9 g/kg

6.2. OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA.

Uktad zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisow, przyjmujgc w poszczegdinych pomieszczeniach
ilosci powietrza w oparciu o:

©

FEEE &

Przyjeto nie mniej niz 30 m3/h na osobe w pomieszczeniach biurowych, zaktadajac rownoczesnie
nie mniej niz dwie wymiany powietrza w pomieszczeniu.

W pracowni naukowej nie mnigj niz 40 m3/h na osobe w pomieszczeniach biurowych, zaktadajac
réwnoczesnie nie mniej niz dwie wymiany powietrza w pomieszczeniu

w Sali muzealnej 1,5 wym/h do wysoko$ci 4 m

W umywalniach i pomieszczeniach WC wg przyboréw

W magazynach i pomieszczeniach gospodarczych nie mniej niz 1 wymiana powietrza na godzing

W komunikacjach nie mniej niz 1 wymiana powietrza na godzine

Szczegbtowe dane odno$nie ilosci powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach zawiera zataczona
w koncowej czesci opracowania tabela nr 1 ,Zestawienie pomieszczen. llosci powietrza”.

6.3. KLIMATYZACJA.

Przewiduje sie klimatyzacje pomieszczenia serwerowni za pomocg klimatyzatora typ split, majacego
mozliwo$¢ dziatania w ciggu catego roku.

6.4. ROZDZIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH.

W budynkach zaprojektowano dwa gtéwne systemy wentylacyjne. Zestawienie systeméw zawiera tabela nr 1.

Systemy oznaczono w spos6b nastepujacy:

& System N1

nawiew ogolny budynek B i D
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& System W1 wywiew ogolny budynek B i D

& System W1/1 wywiew lokalny WC damskie

% System W1/2 wywiew lokalny WC meskie

& System W1/3 wywiew lokalny pracownia konserwatorska
& System W1/4 wywiew lokalny WC personelu

% System W1/5 wywiew lokalny magazyn

& System N2 nawiew ogolny budynek C

& System W2 wywiew ogdlny budynek C

& System W2/1 wywiew lokalny magazyn

% System W2/2 wywiew lokalny magazyn

& System G1 wywiew grawitacyjny pomieszczenie gospodarcze
% System G2 wywiew grawitacyjny magazyn terenowy

6.5. DOBOR URZADZEN

Dla systemu wentylacji ogdlnej Ni/W1 i N2/W2 przewidziano zastosowanie central wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych firmy VENTIA serii KOMFOVENT KOMPAKT REGO z obrotowym wymiennikiem ciepta
i nagrzewnicami  wodnymi. Centrale zapewniajg w okresie zimowym nawiew powietrza ogrzanego do
temperatury 24°C. W okresie letnim temperatura nawiewu nieregulowana. Odzysk ciepta realizowany jest na
wymienniku obrotowym.

Dobrano wentylatory $cienne (tazienkowe) firmy SYSTEMAIR.
Do serwerowni zaprojektowano klimatyzator typu split firmy LG.

W tabeli 2 ,Zestawienie urzadzen wentylacyjnych. Wytyczne.” zebrano podstawowe dane dobranych
urzadzen wentylacyjnych — central, wentylatoréw i klimatyzatora.

6.6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie oparte jest na aktualnych podktadach budowlanych.

6.6.1. System N1/W1

System obstuguje nowo projektowany budynek B i tacznik D, ktore bedg budowane w pierwszym etapie prac.

System N1/W1 wspoétpracuje z systemami lokalnymi:

& System W1/1 wywiew lokalny WC damskie

% System W1/2 wywiew lokalny WC meskie

& System W1/3 wywiew lokalny pracownia konserwatorska
& System W1/4 wywiew lokalny WC personelu

% System W1/5 wywiew lokalny magazyn

System wyposazony bedzie w centrale wewnetrzng nawiewno-wywiewng AHU N1/W1. Centrala firmy
VENTIA.

Centrale zlokalizowano na poddaszu w pomieszczeniu magazynu 20. Centrala zapewnia nawiew wytacznie
Swiezego powietrza bez mozliwosci recyrkulacji. Wentylatory w centrali wyposazone w silniki EC, pozwalajace
na ptynng zmiane wydajnosci centrali oraz obnizenie wydajnosci w okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczen
lub w nocy.
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Urzadzenie zapewnia w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze 24°C. Catkowita wydajnos$¢
centrali wynosi:
%V nawiew N1 1485 m3/h
&V wywiew W1 1115 m3/h

Powietrze jest czerpane przez czerpnie Scienng, nastepnie po podgrzaniu na odzysku ciepta w centrali
wentylacyjnej i nagrzewnicy rozprowadzane jest systemem kanatow. Powietrze nawiewane jest przez zawory
nawiewne lub kratki nawiewne, wywiewane przez zawory wywiewne lub kratki wywiewne. Wyrzut powietrza
przez wyrzutnie dachowa. Zarowno na nawiewie jak i na wywiewie zaprojektowano tlumiki akustyczne VENTIA.

Centrala wspétpracuje z wentylatorami tazienkowymi firmy SYSTEMAIR, o nastepujacych wydajno$ciach:

&V wywiew W1/1 50 m3/h
%V wywiew W1/2 50 m3/h
&V wywiew W1/3 120 m3/h
&V wywiew W1/4 50 m3/h
%V wywiew W1/5 100 m3/h

Wentylatory systemow lokalnych pracujg w sposob ciagly, zbilansowany z pracg centrali wentylacyjnej.
Wentylatory Scienne, tazienkowe montowane sg do kanatéw murowanych znajdujgcych sie przy poszczegoinych
pomieszczeniach. Nawiew kompensacyjny do pomieszczen przez kratki w drzwiach lub przez podcigcie drzwi.

Dane dotyczace wykonania instalacji, sposobdw izolacji, sterowania oraz komplet wytycznych zostanie
przedstawiony w Projekcie Wykonawczym.

6.6.2. System N2/W2
System obstuguje budynek C, ktéry bedzie wykonywany w kolejnym etapie prac.

System N2/W2 wspoétpracuje z systemami lokalnymi:
% System W2/1 wywiew lokalny magazyn
% System W2/2 wywiew lokalny magazyn

System wyposazony bedzie w centrale wewnetrzng nawiewno-wywiewng AHU N2/W12 Centrala firmy VENTIA.

Centrale zlokalizowano na poddaszu w pomieszczeniu magazynu/wentylatorowni 21. Centrala zapewnia nawiew
wytacznie $wiezego powietrza bez mozliwosci recyrkulacji. Wentylatory w centrali wyposazone w silniki EC,
pozwalajgce na ptynng zmiane wydajno$ci centrali oraz obnizenie wydajnosci w okresach przerw w uzytkowaniu
pomieszczen lub w nocy.

Urzadzenie zapewnia w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze 24°C. Catkowita wydajno$¢ centrali
WYnosi:

%V nawiew N1 1020 m3/h

&V wywiew W1 780 m3/h

Powietrze jest czerpane przez czerpnie $cienng, nastepnie po podgrzaniu na odzysku ciepta w centrali
wentylacyjnej i nagrzewnicy wodnej rozprowadzane jest do Sali wystawienniczej kanatem prowadzonym
w przestrzeni poddasza nad jetkami pod kalenica. Powietrze nawiewane jest przez cztery dysze nawiewne.
Przed dyszami przewidziano montaz przepustnic z sitownikiem, umozliwiajacych odcigcie czesci dysz, przy
pracy centrali z nizszq wydajnoscia. Zaprojektowano dysze zamontowane pod katem 45, z mozliwoscig
ustawienia kata nawiewu. Kat nawiewu ustali¢ w trakcie prac montazowych. Wywiew z Sali wystawiennicze;
realizowany jest przez krate wywiewng zlokalizowang pod kalenica w $cianie do pomieszczenia

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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magazynu/wentylatorowni. Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa. Zardwno na nawiewie jak i na wywiewie
zaprojektowano tlumiki akustyczne VENTIA.

System N2/W2 wspoétpracuje z systemami lokalnymi:

& System W2/1 wywiew lokalny magazyn

% System W2/2 wywiew lokalny magazyn

% System G1 wywiew grawitacyjny pomieszczenie gospodarcze
% System G2 wywiew grawitacyjny magazyn terenowy

Wentylatory systemow lokalnych pracujg w sposob ciagly, zbilansowany z pracg centrali wentylacyjne;j.
Wentylatory Scienne, fazienkowe montowane sg do kanatéw murowanych znajdujgcych sie przy poszczegoinych
pomieszczeniach. Nawiew kompensacyjny do pomieszczenia magazynu na parterze poprowadzony kanatowo
irealizowany za pomocg kratki nawiewnej na kanale. Nawiew kompensacyjny do pomieszczenia
magazynu/wentylatorowni na poddaszu za pomoca karty transferowej z Sali wystawiennicze;.

Dane dotyczace wykonania instalacji, sposobdw izolacji, sterowania oraz komplet wytycznych zostanie
przedstawiony w Projekcie Wykonawczym.

6.7. KLIMATYZACJA W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

Do odprowadzenia zyskow ciepta z pomieszczenia serwerowni dobrano klimatyzator typu split firmy LG, typ
CV18.NJ2 z jednostkg wewnetrzna typu $ciennego. Moc chtodnicza uktadu 4,8 kW. Jednostka zewnetrzna typ
UU18W.UE2 zamontowana zostanie zewnatrz budynku C wg rysunku. Rurociggi freonowe prowadzone
w przestrzeni poddasza budynku C i B oraz na dachu tacznika (budynek D). Dobrano urzadzenie inwerterowe,
z mozliwoscig pracy catorocznej. Gwarantowana praca do temperatury zewnetrznej -15'C.

6.8. PROWADZENIE KANALOW | WYTYCZNE DLA WYKONANIA CZERPNI | WYRZUTNI

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtownych rozgatezieniach przewoddw
montowac nalezy reczne przepustnice regulacyjne.

& Ze wzgledu na charakter obiektu (prowadzenie instalacji w przestrzeni poddasza, gdzie
znajduje sie¢ duzo elementow konstrukcji dachu, dwuetapowos¢ prac budowlanych) ksztattki
wentylacyjne nalezy domierzy¢ na budowie.

& Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje lub na skrzyzowaniach z innymi
instalacjami wykonywa¢ wedtug domiaru na budowie;

% Prowadzenia kanatow pomiedzy elementami konstrukcji dachu wykonywa¢ wedtug domiaru na
budowie;

% Podane na rysunku rzedne, dotyczg wysokosci nad poziomem wykonczonej posadzki. Rzedne
nalezy traktowa¢ jako pomocnicze, przy czym kazdorazowo instalacje nalezy montowa¢ mozliwie
najwyzej pod wigzarami

Przy ustalaniu lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad. W zalezno$ci od
lokalizacji nalezy stosowaC sie do nastepujacych wytycznych, zgodnie z: ,Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33"

% § 152.3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwdch najnizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegto$ci, co najmniej 8 m w rzucie
poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochoddéw, miejsc
gromadzenia odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrodet zanieczyszczenia
powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosi¢, co najmniej 2 m.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na kitorej sg
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odleglos¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.
7. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowac sie, co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii faczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci
budynku, znajdujacych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.
8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodg i na
warunkach okreslonych przez wtadciwego panstwowego inspektora sanitarnego.
9. Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w Scianie budynku, pod warunkiem, Ze:
1) powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia,
2) przeciwlegta Sciana sasiedniego budynku z oknami znajduje sie w odlegtosci co najmniej
10 m lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m,
3) okna znajdujace sie w tej samej Scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej
3 m, a ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje sie ponizej lub na
tym samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.
12. Odlegto$¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m
od:
1) krawedzi dachu, ponizej ktdrej znajduja sie okna,
2) najblizszej krawedzi okna w pofaci dachu,
3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.
13. Jezeli odlegto$¢, o ktorej mowa w ust. 12 pkt. 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz
wyrzutni powinna znajdowac sie co najmniej 1 m ponad najwyzszg krawedzig okna.
14. W przypadku usuwania przez wyrzutnie dachowa powietrza zawierajacego zanieczyszczenia
szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy, z zastrzezeniem ust. 5, odlegtosci, o ktérych mowa
w ust. 12 13, nalezy zwiekszy¢ o 100%.

6.9. WYMAGANIA | WYTYCZNE.

6.9.1.

Odbiér instalacji

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakoriczeniu rob6t instalacyjno montazowych, robét
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prob i testow nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-
78/10440 oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczna. Do odbioru
technicznego Wykonawca przedstawi: o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw
przeptywdw, protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz
z instrukcjg eksploatacji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatow uzytych przy
wykonaniu instalacji (deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe
dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancj.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;

©
©

Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Badanie ogdine — sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otwordw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typdw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatow

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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& Badania szczegotowe elementéw instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow
i wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;

%  Prace wstepne:
e praca prébna w ciggu 72 godz.
e pomiary i regulacja ilosci powietrza
* nastawienie elementow zasilania elektrycznego
» obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
e przediozenie protokotéw z pomiaréw wstepnych
»  przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

% Prace kontrolne
» kontrola dziatania elementéw instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow

i wywiewnikow i szaf sterowniczych.

e Pomiary kontrolne koricowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacii
elektrycznych i sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania witasciwych parametréw powietrza
w pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore powinny sprawdza¢ prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywaé
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogdw zawartych
w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdinych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacii
z zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodno$c¢
z zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i
pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami,
przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢é na state przed niekontrolowang manipulacjg 0séb
postronnych.

6.9.2. Wytyczne konstrukcyjne

& Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych
ukfadu wentylacji mechanicznej;

& W miejscach przejsc¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory
0 wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu;

% Wykona¢ przejScia przez $ciany zewnetrzne i po osadzeniu kanatow zabezpieczy¢ je przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wnetrza budynku. WykonaC obrobki przejS¢ przez sciany
zewnetrzne po zamontowaniu kanatéw;

& W migjscach, w ktorych zaprojektowano i wyrzutnie dachowe, wykona¢ nalezy cokoty dla przejécia
kanatdw oraz osadzenia na nich uzbrojenia lub urzadzen instalacji wentylacyjnej.

L Zapewni¢ dojécie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentylacji wymagajacych
okresowej regulacii, przegladu itp.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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6.9.3.

Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o
polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowa¢ powyzej poziomu posadzki ze szczeling
A0=0,04 m2.

Wykona¢ konstrukcje wsporczg jednostki zewnetrznej systemu klimatyzaciji split na poziomie terenu
0 wysoko$ci minimum 30 cm nad poziomem terenu lub zamontowac jg na $cianie budynku.

Wytyczne elektryczne i automatyki (AKPiA)

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych. Wymagane parametry
pracy wentylatorow w centralach oraz wentylatorow indywidualnych, a takze pracy klimatyzatora zawiera tabela
2: ,Zestawienie urzadzen wentylacyjnych. Wytyczne.”.

Wyposazenie elektryczne wentylatorow:

©

EEEE

Wentylatory w centralach wentylacyjnych wyposazone w silniki EC, umozliwiajace ptynne
dostosowanie wydajnosci.

Nalezy zblokowa¢ prace urzadzen wentylacyjnych (nawiew z wywiewem i wywiewami lokalnymi),
Podtaczenia urzadzen wykonac¢ wedtug DTR poszczegoinych urzadzen,

Wykona¢ uziemienie instalaci,

Wszystkie wentylatory wyposazyé w niezbedne zabezpieczenia termiczne oraz wytgczniki
serwisowe dostarczane wraz z urzadzeniami.

Centrale wyposazy¢ w standardowg automatyke producenta.

& EEEEE

Nalezy zapewni¢ prace urzadzen wentylacyjnych zgodnie z programem czasowym,

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przeciwzamrozeniowe wodnych nagrzewnic wentylacyjnych,
Zapewni¢ kontrole stanu zapylenia filtrow w centralach wentylacyjnych

Zapewni¢ sygnalizacje stanu pracy wentylatorow,

Zapewni¢ regulacje temperatury nawiewu od czujnika kanatowego na nawiewie i temperatury
W pomieszczeniu.

Lokalizacje regulatoréw / sterownikéw central nalezy ustali¢ na etapie realizacji prac z Inwestorem,
przy czym sugeruje sie usytuowanie szafek sterowniczych dla poszczegdlnych central przy centrali.
Zasilanie do wentylatordw wspétpracujacych z centralg moze sie odbywa¢ z szafki dla danej
centrali, tak by zapewni¢ ich wspdlne sterowanie. Szafki sterownicze zlokalizowane na poddaszu
w izolacji termicznej, jak do montazu na zewnatrz.

Ponadto:

System N1/W1. Centrala nawiewno wywiewna ze zintegrowang automatyka. Praca centrali z wydajno$cig
stalq w godzinach uzytkowania pomieszczen.

©
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Tryb pracy letniej — wentylacja powietrzem Swiezym, powietrze w centrali nie poddawane obrobce
termicznej.

Tryb pracy zimowej — wentylacja z nawiewem cieptego powietrza o statej temperaturze réwnej 24°C
Tryb pracy weekendowej. Centrala okresowo zataczana np. raz w ciggu godziny na dziesie¢ minut.
Tryb pracy dyzurnej pomiedzy okresami uzytkowania. Centrala okresowo zatgczana np. raz w ciggu
godziny na dziesie¢ minut.

Wentylatory W1/1, W1/5, W1/7, W1/8 i W1/9 — praca ciggta, zintegrowana z pracg centrali

System N2/W2. Centrala nawiewno wywiewna ze zintegrowang automatyka. Praca centrali z wydajno$cig
stalg w godzinach uzytkowania pomieszczen.

©

Nalezy zapewni¢ prace centrali zgodnie z programem czasowym, oraz dodatkowo z czujnikiem
stezenia CO2 montowanym w kanale wywiewnym.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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& Tryb pracy letniej — wentylacja powietrzem $wiezym, powietrze w centrali nie poddawane obrébce
termicznej.

% Tryb pracy zimowej — wentylacja z nawiewem cieptego powietrza o temperaturze réwnej 24°C.

% Dodatkowo nalezy przewidzie¢:

e Prace dyzurng — z wydajnoscig 0,5 wymiany powietrza — przy pracy dyzurnej zamkniete
przepustnice na trzech dyszach, otwarta na jednej dyszy (jedna z potozonych na $rodku —
MDM 01/03)

*  Praca normalna — w czasie zwiedzania — uruchamiane czujnikiem CO2, przy przekroczeniu
stezenia CO2 - 1000ppm. Z wydajnosciqa 1 wymiany na godzine. Otwarte dwie
przepustnice, na dwdch dyszach nawiewnych — Srodkowych. Praca normalna do momentu
az stezenie CO2 spadnie do 600ppm lub nie mnigj niz 30 minut. Pdzniej przetaczenie na
prace dyzurna.

e Intensywne przewietrzanie, uruchamiane przy zwiedzaniu obiektu przez duze grupy
zwiedzajacych, uruchamiane czujnikiem CO2, w momencie, gdy centrala pracujac w trybie
pracy normalnej stezenie CO2 znowu wzrosnie do 1000ppm. Intensywne przewietrzanie do
momentu az stezenie CO2 spadnie do 600ppm lub nie mnigj niz 30 minut. Pdzniej
przetaczenie na prace dyzurna.

& Zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego i recznego przetaczania trybéw wentylowania.
% Wentylatory W2/1, W2/2 - praca ciagta, zintegrowana z praca centrali

6.9.4. Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej

Na kanatach przechodzacych przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowa klapy
przeciwpozarowe 0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci $ciany oddzielenia. Klapy montowa¢ bezpo$rednio
w przegrodzie budowlanej. Kanaty wentylacyjne przebiegajace przez strefy ktérych nie obstugujq nalezy
izolowaC przeciwpozarowo ptytami ochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $Scian
dziatowych. Centrale wentylacji ogdlnej oraz wentylatory wytacza¢ sygnatem z centrali ppoz. po wykryciu pozaru
przez instalacje sygnalizacyjno-alarmowa w danej strefie pozarowej. Szczegdty sterowania zgodnie z operatem
ppoz., nalezy okresli¢ na etapie opracowania projektu systemu sygnalizacji pozaru i automatyki pozarowe;.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez Sciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajacej Hilti CP 601 o odpornosci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi byé¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom
budowlanym i normom migdzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty z sita wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody
w sposéb umozZliwiajacy kompensacje wydtuzern przewodu. Zamocowania przewodéw do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej
w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

6.9.5. Kanaly i osprzet

Kanaly w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonac z blachy ocynkowanej. Kanaty nawiewne
i wywiewne N1, W1, N2, W2 prowadzone w przestrzeni nieogrzewanego poddasza izolowa¢ wetng mineralng o
grubo$ci 100mm. Kanaty czerpne i wyrzutowe izolowa¢ wetna mineralng grubosci 100 mm.

Kanaly wentylacji wywiewnej lokalnej pozostawic¢ bez izolacji.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Klasa szczelno$ci kanatéw
typu B. Stosowaé potaczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na kanatach typu SPIRO.
Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potaczeniach stosowaé uszczelki z miekkiej
gumy. Kanaty o przekroju kotowym pofaczenia na wsuwke, nitowane, uszczelniane pastg uszczelniajacq i taSma
aluminiowa.

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ w odpowiedni sposob wetng
mineralng o grubo$ci 30mm.

Zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow poprzez zastosowanie otwordéw rewizyjnych. Doktadne lokalizacje
rewizji ustali¢ w projekcie wykonawczych zgodnie z ponizszymi zasadami:
% Na kanatach o $rednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowac tréjniki
z zaslepkami ze $rednicg odej$cia rowng Srednicy kanatu
% Na kanatach o $rednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowac trojniki z zaslepkami o $rednicy
odgatezienia rownej 200 mm
% Na kanatach prostokatnych nalezy stosowac otwory:
» Kanat o boku <200 mm — otwor 300*100 mm
» Kanat o boku 200<a<500 mm - otwdr 400*200 mm
» Kanat o boku > 500 mm — otwor 500*400 mm

Otwory rewizyjne musza zapewnia¢ dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic,
ttumikow, filtréw, wentylatoréw kanatowych. Pomigdzy dwoma otworami nie ma wigcej niz dwie zmiany kierunku
o kat powyzej 45'. Na odcinkach prostych otwory rewizyjne wykonac nie rzadziej, niz co 10 metrow.

Do regulacji iloSci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nastepujace rodzaje przepustnic:
wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB1-37.7.(1), dla
kanatow okragtych. Wszystkie przepustnice wykona¢ z blachy ocynkowanej. Szczelno$¢ przepustnic w pozyciji
zamknietej powinna odpowiada¢ wymaganiom co najmniej klasy 1 wg PN-EN 1751.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - instalacje sanitarne

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych
norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogow
producentow lub dostawcow poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegoinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie¢ doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentdw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie
majq uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacii
i ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktore nie podlegajq obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi przepisami.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie wynikajace np.
zpodmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasno$ci, nalezy uzgodni¢
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Opis techniczny jest integralng czescia
projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie
szczegotowo z dokumentacja, zaréwno jej czescig rysunkowa i opisowa wszystkich branz oraz dokonaé
wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznos$ci lub niejasnosci nalezy sie przed
sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Ratajczak
upr. bud. nr 7131/63/P/2002

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8. ZALACZNIKI

8.1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAZ Z ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8.2. TABELA 1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN. ILOSCI POWIETRZA.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8.3. TABELA 2. ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH. WYTYCZNE

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9. CZESC RYSUNKOWA

9.1. INSTALACJE SANITARNE — PLAN ZAGOSPODAROWANIA
9.2. INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PRZYZIEMIA

9.3. INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PODDASZA

9.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PRZYZIEMIA
9.5. INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PODDASZA
9.6. INSTALACJA KANALIZACYJNA- RZUT PRZYZIEMIA
9.7. INSTALACJA KANALIZACYJNA- RZUT PODDASZA
9.8. INSTALACJA KANALIZACYJNA- RZUT DACHU

9.9. INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PRZYZIEMIA
9.10.INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT PODDASZA

9.11.INSTALACJA WENTYLACJI- RZUT DACHU

RYS. PZT.01

RYS. C0O.01

RYsS.C0O.02

RYs. W.01

RYS. W.02

RYs. K.01

RYs. K.02

RYS. K.03

RYS. WM.01

RYs. WM.02

RYS. WM.03

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



