2015-12-16

Szczegoty projektu

RAPORT DOBORU-OBLICZE N

komfovent

17:08

Data zamowienia

2015-12-16

Numer zamowienia

AHU N1/W1-budynek B

Klient TRiM tech
Projekt Pawilon Wystawienniczo-Administracyjny w Chetmno
Lokalizacja Chetmno
Projektant Agnieszka Zerdzinska
Centrala
Model Kompakt REGO 1600UHW-R-EC-C5
Szczegobly u zytkowania *
Zima Lato
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Normalny strumien? Nm®h 1510 1140
Opor systemu Pa 250 250
SFPy centrali® KW/(m?/s) 1,39
Efektywnos¢ wymiennika® | % 67,3 91,8
Szczegdly doboru
Typ REGO L
Wykonanie Poziome
Nagrzewnica Wodna
Strona wykonania Prawa
Rodzaj wentylatorow EC
Rodzaj automatyki C5
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 6/12
Masa kg 270
Zasilanie \Y, 1~ 230
Maksymalne natezenie A 6,7
Wymiary bxhx| mm 900x990%1650
Krocce przytgczeniowe mm 4x300%x400
Grubos¢ Scianki mm 45-50
Klasa EN779:2011 | M5
Rodzaj filtra Plaski
Wymiary filtra bxhx| mm 800x450x%46

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materialem ognioodpornym, izolujgcym termicznie i
akustycznie, z wetny mineralnej (A=0,037 W/mK)

! Obliczenia s wytacznie teoretyczne gdy a) stosunek strumieni nawiega i wywiewanego jest poza zakresem 0,63-1,6 b)

temperatura zewgtrzna powietrza jest pargj -20°C (mazliwe zamarzngcie wymiennika)

2 Strumied w warunkactmormalnych (gestos¢ powietrzap = 1,2 kg/nf)
% Obliczone zgodnie z EN 13779:2007 D.6
* Obliczone zgodnie z EN 308:1997 6.4




komfovent

Wentylatory
Maksymalne natezenie A 3,10
Maks. predkos¢ obrotowa | RPM 2530
Moc wejsciowa W 470,0
. o i Zima Lato
Rodzaj | Ods$rodkowy, wirnik plastikowy - - - -
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Predkos¢ obrotowa RPM 2351 1963
Moc w 369 213
Moc wiasciwa wentylatora | KW/(m?/s) 0,88 0,67
Prad znamionowy A 2,45 1,42
Sprawnosc¢ % 60,25 56,98
Napiecie sterowania \% 9,26 7,72
Wymiennik ciepta
Rodzaj | Zima | | Lato |
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Efektywnos¢ temp. % 67,3 91,8
Sprawnosc¢ temp. % 89,1 91,8
Predko$¢ powietrza m/s 2,24 1,69
Odzyskana energia kw 17,8
Temp. wiot / wylot °C -20,0/6,9 20,0/-16,7 | / /
Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 95,0/62,4 |45,0/95,0 / /
Nagrzewnica / Chtodnica
Rodzaj Wodna
Przylgcze " 0,75
Obliczeniowa / maks. moc | kW 8,7/16,5 /
Temp. wody zasil / powr6t | °C 70/50 7112
Strumien czynnika dm’h 381,3
Straty hydrauliczne kPa 0,13
Temp. wlot / wylot °C 6,9/24,0 /
Wilg. wzgledna wlot / wylot | % 62,4 /20,8 /

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy L,y (dB) Poziom dzwieku A
Czestotliwos¢ (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Ogotem Lwa (dBA)
Czerpnia 71 66 65 63 59 56 52 43 64,5
Nawiew 77 75 73 71 68 65 63 57 73,4
S| Wyciag 67 |64 |64 |61 |56 |54 |51 43 |62,9
N | Wywiew 73 71 71 68 64 61 59 53 70,0
Bypass
Obudowa 56 53 50 42 39 35 29 24 46,0
Czerpnia
Nawiew
% Wyciag
— | Wywiew
Bypass
Obudowa
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Bartosz Plichta Strona 3z 3 Kompakt 1.2.5787.15795



