Instalacje c.o. grzejnikowego wykonac z rur wielowarstwowych
(np. PE-Xc/AL/PE systemu TECEflex badz rownowazne) i prowadzi¢
Instalacje zaslepi¢ i zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi Instalacje zaslepi¢ i zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi Instalacje zaslepi¢ i zakonczyé zaworami odcinajgcymi w dposdad_%cs\./Najv:z_z sze p_u'nl_(ty mstalagj! nalezy odpowet(;zy;; ’g na;;mzsze
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wodnej w centrali wentylacyjnej (Il etap) w pomieszczeniu sali wystawowej (Il etap) instalacji c.o. w istniejgcym budynku A powinny byc wykonane w tulejach ochronnych. “odczas montowania
rurociggéw zachowac zasady samokompensacji przewodéw oraz
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L b 7z okiennego plytami G-K ) IATROLAP lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
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J)wym 17473% 8!—— - } regal staly obnizenie_obudowy /2= | | DN 15 N\ drzwi istn &\/\ POM ?’L . L g . L. . . L, .
2.75 :EL):T h=235 il AN /@\ : Ok (O\ Przewody zaizolowac¢ (izolacja wg czesci opisowej). Podejscia do
il - 7x o M 1 R.0. 2,50m A 7 ‘@ grzejnikow wykonac z rur 17 x 2,75.
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WYISCIE _ 9 T ! I I Kurtyna powietfna zlokalizowana //, P . 04 W poszczegoinych pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe.
EWAKUACYINE = 17 x 2,75 ;=162 W F 1, 3 [ {1 nad gk.l)wnym sk rzydtem drzI i / \ Q Kazdy grzejnik nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng. Grzejniki
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22/900 [800 mm] REI 120 . I szyny jezdne 17 x2, 3 grzejnikowego nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia kottowni.
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200 x 200 mm, powierzchnia efekt. min. 50 : — :“ = Pwym: 828 W, L 1| 6_,;,_8) Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora
qut do kanatu usytuowany min. 2 m nad_ _ H i L__ 2 +_2. = 7 x275 4 & E]; proponowanych dostawcow urzgdzen i systemow rurowych nalezy
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Okno o tgcznej powierzchnij przeszklenia = == ==} ! 1 | ONT0 systemowymi producenta.
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-'TF Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektow branzowych.
Kociot na eko - groszek o zakresie mocy 23,0-76,8kW EL |20 Zejscie do poziomu posadzki sterownik nascienny Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "W.arunkami
z automatycznym podawaniem paliwa - Jkno stale EI 120 Radzdzjelacz kompaktowy 80/6 technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
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Przewdd spalinowy @200 wyprowadzony Wymiennik ciepta wéd 2 - woda ' 2 wykwallfl_kowanych pracownl_kow, pod statym naqzorem techmcznym. Brak
1m ponad poziom dach - - - ) 3 3 - zawér rownowazacy (np. STAD firmy TA badz réwnowazny) wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
ponad poziom gachu Otwarte naczynie wzbiorcze o popmnoéu 15dm : ] o ) wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
Fundament pod kociot wystajacy poza podstawe Zamontowat pod strgpem kotiowni /R O -zawer odeinajqcy = $rednica rurociagu sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania
kotta o 20cm. Wysokos$¢ fundamentu min. 5cm @ - @ 5 \ — C/ D%ﬂ - zawor dedykowany przez producenta kurtyny kvs=6,5m/h }:Ig(fggozlzmentu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za
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rury stalowe

powro6t instalaciji c.t.
rury stalowe

zasilanie instalaciji c.t.

OPIS POMIESZCZENIA

—— zasilanie instalacji c.o.
rury wielowarstwowe

symbol
pomieszczenia

——— powrot instalacji c.o.
rury wielowarstwowe

50 +20 °C
Pwym: 300 W

grzejnik ptytowy w wykonaniu standardowym
wyposazony w zawér termostatyczny
nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczng
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