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‘ Na wypadek awarii lub demontazu kazde podej$cie do
urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawor

2 |

odcinajacy.

Legenda:

----------- ciepta woda uzytkowa
woda zimna

— = — cyrkulacja

instalacja hydrantowa

% Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
wykonac¢ z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego

2

o=

IX K Gtowne rurociggi rozprowadzajgce wodeg nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni posadzkach. Podejscia do odbiornikéw prowadzi¢
‘ w posadzkach.
‘ Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu
/ ‘ technicznego).

Podejscia wodociggowe do pojedynczych przyboréw nalezy
wykona¢ z przewodu np. PE-Xc @17*2,75 mm.

RZUT PODDASZA

Zaprojektowana instalacja wodociggowa p-poz. wyposazona
bedzie w hydranty DN25 na weze poétsztywne o dtugosci 30 m,
efektywnym zasiegu rzutu pragdu gasniczego 3 m, Zawory
odcinajgce powinny by¢é zamontowane na wysokosci 1,35 m
(+/- 0,1 m) od poziomu posadzki.

Na gatgzce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy

nr pomieszczenie pow.uzytk| pow.podtogi posadzka zamontowac zawor pierwszenstwa VV100 odcinajacy

ETAP 1 7995 12 przeptyw wody w momencie pozaru.
16| KOMUNIKACJA 15.80 17.40 pl. ceramiczne Instalacje hydrantowa wykona¢ nalezy z rur stalowych
17| POKOJ BIUROWY 16.35 31.40 panele podiogowe ocynkowanych, tgczonych przy pomocy ksztattek
18] POKOJ BIUROWY 16.35 31.40 panele podiogowe gwintowanych wg PN-SQIH?74200, igolpquych termicznie w
19] WC PERSONELU 420 420 pl. ceramiczne geg“r‘ %‘:::s]“y przed zjawiskiem potnienia pianka poliuretanowg
20| MAGAZYN 18.50 34.15 pl. ceramiczne ) )
22 SERWEROWNIA 8.75 16.70 pl. ceramiczne
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