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SALA AUTOWIZUALNA

£0.00=118.10

PRZYZIEMIE

BUD. ISTNIEJACEHGO

Instalacje c.t. (nagrzewnica w centrali wentylacyjnej, nagrzewnice wodne)
wykonac z rur stalowych prowadzonych pod stropem. Wszystkie rurociggi
zaizolowac termicznie (izolacja wg czesci opisowej). Najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Nalezy zachowa¢
spadek w kierunku odwodnien.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane powinny byé
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw
zachowaé zasady samokompensacji przewodow oraz wtasciwego montazu

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora
proponowanych dostawcow urzadzen i systeméw rurowych nalezy
zweryfikowaé rozwigzania projektowe szczegdlnie w zakresie kompensagiji,
automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.

Rysunki rozpatrywac¢ facznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych", zasadami sztuki

LEGENDA

—— istniejaca

—— zasilanie instalacji c.t.
rury stalowe

powrdt instalaciji c.t.
rury stalowe

~ rury stalowe

instalacja c.t.

OPIS POMIESZCZENIA

50 +20 °C
Pwym: 300 W

symbol
pomieszczenia

wewnetrzna

obliczeniowa temperatura

wymagana moc
ogrzewania w pomieszczeniu

uchwytow statych i przesuwnych. budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych INWESTOR MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE TRiM
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na LOKALIZACJA CHELMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1 EI
Nagrzewnice powietrza dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych tecn
70/50°C. Instalacje nalezy podigczy¢ do kruécéw wyprowadzonych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie PAWILON WYSTAWIENNICZO - TEERHI IRSTALRC
z kottowni w etapie I. zwalnia Wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu w OBIEKT - ADMINISTRACYINY TjanowsRatafczakcazuewicz Sp. ATRIUM M
porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgods. " wwwirimtecheu
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przegrody posiadajgce odpornos¢ ogniowg EI 60 lub REI 60 i wiecej nalezy Uwaga: Automatyka wg wytycznych Producenta TRESC RYSUNKU INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:100
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI. BRANZA INSTALACIE SANITARNE FAZA  PW
Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia PROJEKTANT mgr inz. Piotr Mazurkiewicz ~ upr. WKP/0150/POOS/10 DATA 12.2015
grzewczego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy. Zawory odcinajgce .
montowa¢ w miejscach tatwodostepnych. OPRACOWAL mgr in. Matgorzata Wesolek NR RYS.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Ratajczak  upr. 7131/63/P/2002 CO 0 1
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