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Φ=162 W

11/500

1/2 +20 °C

Φwym: 5932 W

8 +20 °C

Φwym: 174 W

7 +20 °C

Φwym: 104 W

9 +20 °C

Φwym: 1108 W

6 +20 °C

Φwym: 967 W

10 +8 °C

5 +20 °C

Φwym: 2069 W

11 +12 °C

4 +20 °C

Φwym: 828 W

3 +20 °C

Φwym: 1241 W

Pion c.t.

na poddasze

Pion c.o.

na poddasze

Instalację zaślepić i zakończyć zaworami odcinającymi

Króćce wyprowadzone w celu podłączeniaw przyszłości

instalacji c.o. w istniejącym budynku A

Kurtyna powietrzna zlokalizowana

nad głównym skrzydłem drzwi

LEGENDA

zasilanie instalacji c.t.

rury stalowe

powrót instalacji c.t.

rury stalowe

grzejnik płytowy w wykonaniu standardowym

wyposażony w zawór termostatyczny

należy doposażyć w głowicę termostatyczną

zasilanie instalacji c.o.

rury wielowarstwowe

powrót instalacji c.o.

rury wielowarstwowe

OPIS POMIESZCZENIA

obliczeniowa temperatura

wewnętrzna

wymagana moc

ogrzewania w pomieszczeniu

50 +20 °C

Φwym: 300 W

symbol

pomieszczenia

Zestaw przyłączeniowy zgodnie

ze schematem nr 1

Kocioł na eko - groszek o zakresie mocy 23,0-76,8kW

z automatycznym podawaniem paliwa

(np. KLIMOSZ DUO NG 75 bądź równoważny)

Przewód spalinowy Ø200 wyprowadzony

1m ponad poziom dachu

Okno o łącznej powierzchni przeszklenia

min. 1:15 powierzchni podłogi; otwierane min. w 50%.

Kanał wentylacyjny nawiewny o wymiarach

200 x 200 mm, powierzchnia efekt. min. 50%

Wlot do kanału usytuowany min. 2 m nad

poziomem terenu. Wylot z kanału w pomieszczeniu

nie wyżej niż 1,0 m nad posadzką.

Kanał wentylacyjny wywiewny

z kratką wentylacyjną 20x20cm

zamontowaną pod stropem

Fundament pod kocioł wystający poza podstawę

kotła o  20cm. Wysokość fundamentu min. 5cm

Rozdzielacz kompaktowy 80/60

z nakrętkami kapturowymi

Wymiennik ciepła  woda - woda

Otwarte naczynie wzbiorcze o pojemności 15dm

3

Zamontować pod stropem kotłowni

Wiszące naczynie wzbiorcze c.w.u.

o pojemności 18dm

3

Naczynie wzbiorcze c.o. o pojemności 25dm

3

Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 120l

 mgr inż. Piotr Mazurkiewicz     upr.WKP/0150/POOS/10
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 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PRZYZIEMIA
PW

CO 01

CHEŁMNO  NAD  NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1

Przejście ppoż.

EI120

9

Φ=1217 W

22/900

[800 mm]

  S

2,50

6

Φ=942 W

22/500

[900 mm]

  F

6,50

[400 mm]

  F

1,00

8

Φ=220 W

11/500

[400 mm]

  F

1,00

4_a

Φ=469 W

12/500

[700 mm]

  F

4,00

4_b

Φ=471 W

12/500

[700 mm]

  F

4,00

3

Φ=1483 W

22/900

[1000 mm]

  S

2,50

5

Φ=1480 W

22/900

[900 mm]

  S

3,00

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

21 x 3,45

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

17 x 2,75

DN 25

DN 15

17 x 2,75

17 x 2,75

32 x 4,0

1/2

Φ=1953 W

22/900

[1200 mm]

  S

5,50

17 x 2,75

32 x 4,0

DN 25

DN 25

DN 15

DN 20

17 x 2,75

32 x 4,0

DN 20

17 x 2,75

Zejście do poziomu posadzki

DN 20

Instalację zaślepić i zakończyć zaworami odcinającymi

Króćce wyprowadzone do podłączenia nagrzewnicy

wodnej w centrali wentylacyjnej (II etap)

Instalację zaślepić i zakończyć zaworami odcinającymi

Króćce wyprowadzone do podłączenia nagrzewnic wodnych

w pomieszczeniu sali wystawowej (II etap)

wielkość grzejnika

wynikowa

moc grzejnika

OPIS GRZEJNIKA

wielkość grzejnika

M20.02_b

Φ=616 W

22/900
[400 mm]

  F
6,00

symbol grzejnika

rodzaj wkładki

zaworowej

nastawa

S - wkładka zaworowa standardowa

F - wkładka zaworowa precyzyjna

Instalację c.o. grzejnikowego wykonać z rur wielowarstwowych

(np. PE-Xc/AL/PE  systemu TECEflex bądź równoważne) i prowadzić

w posadzce. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe

odwodnić. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane

powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania

rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz

właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych.

Grzejniki  zostaną podłączone ze ścianą za pomocą uchwytów

mocujących. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia

przeciwpożarowego oraz przegrody posiadające odporność ogniową EI 60

lub REI 60 i więcej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej

przegrody np. system ppoż. HILTI.

Typoszereg rur PE-Xc/AL/PE:

*         Ø17x2,75 mm;

*         Ø21x3,45 mm;

*         Ø26x4,0 mm;

*         Ø32x4,0 mm;

*         Ø40x4,0 mm.

Przewody zaizolować (izolacja wg części opisowej). Podejścia do

grzejników wykonać z rur 17 x 2,75.

Na wypadek awarii lub demontażu każde podejście do urządzenia

grzewczego należy zaopatrzyć w zawór odcinający. Zawory odcinające

montować w miejscach łatwodostępnych.

W poszczególnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki płytowe.

Każdy grzejnik należy doposażyć w głowicę termostatyczną. Grzejniki

dobrane zostały na parametr czynnika grzewczego 70/50°C. Grzejniki

w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych oraz narażonych na rozbryzg

wody należy wykonać jako ocynkowane. Zasilanie instalacji c.o.

grzejnikowego należy wyprowadzić z pomieszczenia kotłowni.

Należy zachować spadek w kierunku odwodnień. W najwyższych

i najniższych punktach instalacji należy zamontować odpowiednio

odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia.

Instalacje c.t. (nagrzewnica w centrali wentylacyjnej, kurtyna powietrzna)

wykonać z rur stalowych prowadzonych pod stropem. Wszystkie rurociągi

zaizolować termicznie (izolacja wg części opisowej).

Nagrzewnice powietrza dobrane zostały na parametr czynnika grzewczego

70/50°C. Instalację należy wyprowadzić z kotłowni znajdującej się

wewnątrz budynku.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora

proponowanych dostawców urządzeń i systemów rurowych należy

zweryfikować rozwiązania projektowe szczególnie w zakresie kompensacji,

automatyki, zawiesi, sposobu montażu zgodnie z wymaganiami

systemowymi producenta.

Rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami projektów branżowych.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych",

zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Brak

wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie

wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie

sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem i za

jego zgodą.

Uwaga: Automatyka wg wytycznych Producenta

R.O. 2,61m

R.O. 2,90m

R.O. 2,90m

R.O. 2,90m

R.O. 2,50m

R.O. 2,50m

R.O. 2,90m

R.O. 2,50m

Schemat 1: podłączenie kurtyny powietrznej

(np.DEFENDER 100WHN bądź równoważna)

KP

2,82

DN10

DN15

sterownik naścienny

- kurtyna powietrzna
KP

- zawór równoważący (np. STAD firmy TA bądź równoważny)

- zawór odcinający = średnica rurociągu

- zawór dedykowany przez producenta kurtyny kvs=6,5m

3

/h

- odpowietrznik automatyczny

- filtr siatkowy = średnica rurociągu

DX
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