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[ EESS § I I S e ciepta woda uzytkowa
CeEe H I I e EWAKUACYINE SR
1 (: 1 W) 6 Hi [o H H I i I 7 nr pomieszczenie pow.uzytk| posadzka —_— - - cyrkulacja
nil A~y 4 = . ) instalacja hydrantowa
1t ® =™ L | 20) 2
[ 11 Ha o | I ‘ | ETAP I 234.50 m »
Ll ! { 1 HALL 51.60 granitogres Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
o [ 40 x 4,0 ‘ ‘ ‘ 2 KOMUNIKACJA 37.40 granitogres wykonac z rur wykonanych z polietylenu sieciowanego
: ‘ L 3 BIBLIOTEKA 44.00 wykl. PCV o o _ ) B
LU zawor pierwszeristwa V100 4 4 | PRACOWNIA NAUKOWA 17.25 wykL. PCV Gléwne rurociagi rozprowadzajace wodg nalezy prowadzié w
— — - - przestrzeni posadzkach. Podejscia do odbiornikéw prowadzi¢
i ‘ 5 | KORYTARZ +KL. SCHODOWA 25.50 granitogres
zawdr antyskazeniowy typu EA | | L d, - w posadzkach.
b D 6 POKOJ BIUROWY 17.85  |panele podiogowe Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu
@ - &DL 7 WC DAMSKIE 4.10 pl.ceramiczne technicznego).
AN I | . 8 WC MESKIE 4.10 pl.ceramiczne
{ A — : . 4‘%74#%‘:‘;-1 . : 5 e - - S 1480 T ceramiczne Podejscia wodociggowe do pojedynczych przyboréw nalezy
N ij + PRACOWNIA KONSERWATORSKA 14.8 pt.cera wykonaé z przewodu np. PE-Xc @17*2,75 mm.
rzejscie PE/stal 1m od budynku 10| MAGAZYN OPALU 5.60 beton
! ! ! . T 23 granitogra . . . : . N
11] KOTLOWNIA 1230 granitogres Zaprojektowana instalacja wodociggowa p-poz. wyposazona
bedzie w hydranty DN25 na weze poétsztywne o dtugosci 30 m,
wigczenie do instalacji wodociggowej 7N N efektywnym zasiegu rzutu pragdu gasniczego 3 m, Zawory
w budynku A za wodomierzem gtéwnym, : : (7)) (8) odcinajgce powinny byé zamontowane na wysoko$ci 1,35 m
dalsza trasa wg planu zagospodarowania . \__ II N (+/- 0,1 m) od poziomu posadzki.
T paRN TN PR Na gatazce wody na potrzeby bytowo-gospodarcze nalezy
(1) [ 3) I [ 5) (6 ) zamontowac zawor pierwszenstwa VV100 odcinajgcy
N/ N4 — _/ \__/ przeptyw wody w momencie pozaru.
Instalacje hydrantowg wykona¢ nalezy z rur stalowych
ocynkowanych, tgczonych przy pomocy ksztattek
gwintowanych wg PN-80/H-74200, izolowanych termicznie w
celu ochrony przed zjawiskiem potnienia piankg poliuretanowg
ogr.9 mm.
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