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Φ=1217 W

FTV2209 en.

[800 mm]
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Φ=942 W

FTV2205 en.

[900 mm]

7

Φ=162 W

FTV1105__

[400 mm]

8

Φ=220 W

FTV1105__

[400 mm]
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Φ=470 W

FTV1205 en.

[700 mm]
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Φ=472 W

FTV1205 en.

[700 mm]

3

Φ=1486 W

FTV2209 en.

[1000 mm]

5

Φ=1319 W

FTV2209 en.

[900 mm]

1/2 +20 °C

Φwym: 5932 W

8 +20 °C

Φwym: 174 W

7 +20 °C

Φwym: 104 W

9 +20 °C

Φwym: 1108 W

6 +20 °C

Φwym: 967 W

10 +8 °C

5 +20 °C

Φwym: 2069 W

11 +12 °C

4 +20 °C

Φwym: 828 W

3 +20 °C

Φwym: 1241 W

pion c.t.

na poddasze

pion c.o.

na poddasze

instalację zaślepić i zakończyć zaworami odcinającymi

pion c.t.

na poddasze

Kurtyna powietrzna zlokalizowana

nad głównym skrzydłem drzwi

1/2

Φ=2000 W

FTV2209 en.

[1200 mm]

LEGENDA

zasilanie instalacji c.t.

powrót instalacji c.t.

grzejnik płytowy w wykonaniu standardowym
wyposażony w zawór termostatyczny
należy doposażyć w głowicę termostatyczną

INSTALACJA GRZEWCZA
zasilanie instalacji c.o.

powrót instalacji c.o.

OPIS POMIESZCZENIA

obliczeniowa temperatura wewnętrzna

wymagana moc
ogrzewania w pomieszczeniu

50 +20 °C

Φwym: 300 W

symbol
pomieszczenia

wielkość grzejnika

wynikowa
moc grzejnika

OPIS GRZEJNIKA

Φ=759 W

22/600 en.
[700 mm]

rodzaj wkładki zaworowej

Zestaw przyłączeniowy zgodnie

z wytycznymi producenta

(m.in. zawór równoważący, filtr siatkowy)

12 +20 °C

Φwym: 5000 W

Kocioł na eko - groszek KLIMOSZ DUO NG 75

z automatycznym podawaniem paliwa

Przewód spalinowy Ø195

wyprowadzony 1m ponad poziom dachu

Okno o łącznej powierzchni przeszklenia

min. 1:15 powierzchni podłogi; otwierane min. w 50%.

Czerpnia powietrza o wymiarach 200 x 200 mm,

powierzchnia efekt. min. 50%

Wlot do kanału usytuowany min. 2 m nad

poziomem terenu.

Wylot z kanału w pomieszczeniu nie wyżej niż

1,0 m nad posadzką.

Kanał wentylacyjny wywiewny z kratką wentylacyjną

20x20cm zamontowana pod stropem

Fundament pod kocioł wystający

poza podstawę kotła o  20cm.

Wysokość fundamentu min. 5cm

Rozdzielacz kompaktowy

Zestaw wymiennikowo - pompowy

z wymiennikiem płytowym

Otwarte naczynie wzbiorcze

Wiszące naczynie wzbiorcze c.w.u.

Naczynie wzbiorcze c.o.

Podgrzewacz c.w.u. typu CUG

o pojemności 120l firmy Viessmann

Instalację prowadzić

pod stropem

Instalację prowadzić

pod stropem

Instalację prowadzić

pod stropem
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 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PRZYZIEMIA
PB

CO 01

CHEŁMNO  NAD  NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1
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