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Schemat 2: podtgczenie nagrzewnicy wodnej
(np. Volcano V20 badz rownowazny)

Schemat 3: podtgczenie nagrzewnicy wodnej
(np. Volcano V20 badz rownowazny)
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Schemat nr 1: podtgczenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej N2/W2
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BUD. ISTNIEJACEGO

Instalacje c.t. (nagrzewnica w centrali wentylacyjnej, nagrzewnice wodne)
wykonac z rur stalowych prowadzonych pod stropem. Wszystkie rurociggi
zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg czesci opisowej). Najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Nalezy zachowac
spadek w kierunku odwodnien.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny byc¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw
zachowa¢ zasady samokompensacji przewodow oraz wtasciwego montazu
uchwytow statych i przesuwnych.

Nagrzewnice powietrza dobrane zostaty na parametr czynnika grzewczego
70/50°C. Instalacje nalezy podtaczy¢ do kru¢coéw wyprowadzonych
z kottowni w etapie I.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przegrody posiadajgce odpornos¢ ogniowg EIl 60 lub REI 60 i wigcej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI.

Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia
grzewczego nalezy zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy. Zawory odcinajgce
montowac w miejscach tatwodostepnych.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora
proponowanych dostawcow urzgdzen i systemow rurowych nalezy
zweryfikowaé rozwigzania projektowe szczegdlnie w zakresie kompensaciji,
automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, zasadami sztuki
budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Brak wskazania na rysunku
technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.

Uwaga: Automatyka wg wytycznych Producenta
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pomieszczenia

‘ wymagana moc
& E]; & E]; ] ogrzewania w pomieszczeniu
pN1o V) 3 - -— pN1o V) g - - — i@.;,_g_A‘%k@_@
R s A T DN20
——————— - 2,89 F—————-- 2,53 DN15 | e?
DN10 DN10 — __Q@____QJ._@__Q__‘
DN20 2,53 3,26
sterownik nascienny sterownik nascienny DN15 DN15 INWESTOR MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE
G - zawdr réwnowazacy (np. STAD firmy TA badz réwnowazny) LOKALIZACJA CHELMNO NAD NEREM - dz nr 398/1, 399/1 - ark. mapy 1 TRIiM
& - zawér réwnowazacy (np. STAD firmy TA badz réwnowazny) & - zawér réwnowazacy (np. STAD firmy TA bgdz réwnowazny) 3 tecn
- Or troj DN15, kvs=1 h
& - zawdr odcinajgcy=srednica rurociggu & - zawor odcinajacy=srednica rurociggu zawor trojdrogowy 5 VS ',6m / . . . PAWILON WYSTAWIENNICZO - m"'"::m_“: Tracn
(np. CV316 RGA firmy TA badz réwnowazny) z sitownikiem ted
biedowa: Ap=18.5kPa. V=0.31m%h OBIEKT - ADMINISTRACYJINY s> ATRIUM JM
D%ﬂ - zawdr dedykowany przez producenta nagrzewnicy kvs=4,5m%/h D%q - zawor dedykowany przez producenta kurtyny kvs=4,5m%h @ - pompa obiegowa: Ap=16,0KkFa, V=0,51m Wi imtecheu
(np. Wilo Yonos PICO 15/1-4 badz rownowazny)
m - odpowietrznik automatyczny m - odpowietrznik automatyczny @ - zawor zwrotny=$rednica rurociggu TRESC RYSUNKU INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PODDASZA SKALA 1:100
- filtr siatkowy =$rednica rurociggu oo filtr siatkowy =$rednica rurociggu ‘?’ - odpowietrznik automatyczny BRANZA INSTALACIJE SANITARNE FAZA PW
& - zawér odcinajgcy=$rednica rurociggu PROJEKTANT mgr inz. Piotr Mazurkiewicz ~ upr. WKP/0150/POOS/10 DATA 12.2015
=7 - filtr siatkowy=srednica rurociggu OPRACOWAL mgr inz. Malgorzata Wesotek NR RYS.
SPRAWDZAJACY |  mgr inz Wojciech Ratajezak  upr. 7131/63/P/2002 CcO 02
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