PROJEKT

instalacji
teletechnicznych



Przedmiot projektowania

- system sygnalizacji napadu i wtamania z elementami systemu p-poz.,
- system telewizji przemystowe;,

- sie¢ strukturalna ,

- siec telefoniczna .

Miejsce wykonania

Pawilon Wystawienniczo - Administracyjny na terenie bylego
niemieckiego obozu zagtady Kulmhof w Chetmnie nad Nerem.

Zamawiajacy

Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie
62-030 Lubon ul. Nieztomnych 2

Projekt wykonal

System — Alarm Stanistaw Szyfter
ul. I. Krasickiego 26

62-030 Lubon

NIP 777-134-84-20

Regon 630432097

Uprawnienia projektujacego

- Koncesja MSWiA L-1190/00

- Licencja II stopnia KW Policji 0009211

- wpis do rejestru na list¢ kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego nr PZT-16289 przez Komendanta Wojewodzkiego Policji w
Poznaniu,

Czas oferty

- wykonanie projektu 10 grudzien 2015 r
- wazno$¢ projektu do zmiany przepiséw lub zmian
zagospodarowania



Uwagi wstepne :

Podstawowg pracg jest wykonanie kanalizacji kablowej nisko-pradowej taczacej Pawilon
Wystawienniczo-Administracyjny z budynkiem - Punktem Obstlugi Zwiedzajacych oraz
budynkiem — Pawilonem Obstugi Historyczne;.

Wykonanie tych potaczen jest konieczne ze wzgledu na stanowisko obserwacyjne ochrony
fizycznej (monitoring telewizji przemystowej oraz tablice synoptyczne systemoéw alarmowych) w
budynku Punkcie Obstugi Zwiedzajacych ,a takze ze wzgledu na konieczno$¢ stworzenia w nowym
Pawilonie pomieszczenia technicznego dla celéw serwera ,centrali telefonicznej oraz ekspanderow
systemu alarmowego.

Stan rzeczywisty kanalizacji kablowej oraz prace zwigzane z dalszg jej rozbudowa nalezy
okresli¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych ,gdyz wykonanie cze¢sci w/w kanalizacji nalezy do
projektu odrestaurowania budynku ,,Spichlerza”.

I. System sygnalizacji napadu i wlamania z elementami systemu p-poz.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja budowlang Pawilonu Wystawienniczo-
Administracyjnego oraz przy zachowaniu wytycznych Polskiej Normy oraz rozporzadzenia
Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego dotyczacych zakresu zabezpieczenia tego typu
obiektéw ,a takze biorac pod uwage mozliwosci wykonania okablowania, proponuj¢ wykonanie
systemu sygnalizacji napadu i wlamania w oparciu o mikroprocesorowa centrale alarmowsa typ
Integra 128 plus ,ktora to centrala zastapi pracujaca centrale Integra 64plus w Pawilonie Obslugi
Historycznej. Rozwigzanie takie powoduje tatwos¢ i czytelnos¢ obshugi systemow alarmowych ,a
takze zmniejsza koszty monitoringu do pojedynczego abonamentu miesi¢cznego.

Proponowana centrala alarmowa wraz z szyfratorami i modutami rozszerzen to centrala
firmy SATEL . Jest to centrala 16-to obwodowa z mozliwoscia rozbudowy modutowej do 128 linii
dozorowych podzielonych na 8 niezaleznych podsysteméw zalaczanych w dowolnej konfiguracji z
poszczego6lnych zamkow kodowych .

Centrala ta posiada rowniez kilka standardow do monitorowania stanéw systemu
alarmowego do stacji monitorujacej droga telefoniczng ,a takze jest przystosowana do
monitorowania drogg radiows .

Dodatkowa zaleta tej centrali jest posiadany wewnetrzny bufor ostatnich 6 tys. zdarzen
zaistniatych w systemie ( zalgczenia, wylaczenia , alarmy ) z podaniem doktadnej godziny 1 daty
oraz rodzaju i miejscu zdarzenia ( np. zalgczenie systemu — uzytkownik 5 23.05.98 godz.20.45 lub
alarm —strefa 22 26.06.99 godz.02.31 ). Odczyt tego bufora zdarzen jest mozliwy dla gtéwnego
uzytkownika systemu alarmowego na wyswietlaczu ciektokrystalicznym szyfratora.

Calo$¢ oprogramowania w/w centrali jest w jezyku polskim . Dzigki temu ros$nie
komunikatywno$¢ napisOw na wyswietlaczu szyfratora , a zarazem tatwo$¢ i pewnos$¢ obstugi
systemu.

System jest przystosowany do ewentualnej , modutowej rozbudowy do tacznej liczby 128
linii dozorowych.



-4-
Proponowana centrala alarmowa posiada zaswiadczenie kwalifikacyjne klasy S Zaktadu
Technicznej Ochrony Mienia Techom oraz Grade 3.

Pozostate ,pelne mozliwos$ci zastosowania oraz wykorzystania centrali alarmowej sa
opisane na stronie www.satel.pl

Warunkiem wykonania projektu w 100% jest istniejaca kanalizacja teletechniczna.

Zakres zabezpieczenia :

- hall — tacznik - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- hall — drzwi zewnetrzne - czujka magnetyczna 1 szt.
- hall — tacznik - mikrofonowa czujka zbicia szyby 2 szt.
- hall — tgcznik - optyczna czujka dymu 2 szt.
- komunikacja -drzwi zew. - czujka magnetyczna 1 szt.
- komunikacja - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- komunikacja - optyczna czujka dymu 1 szt.
- sala wystawowa - czujka podczerwieni pasywnej 2 szt.
- sala wystawowa - optyczna czujka dymu 4 szt.
- magazyn - czujka magnetyczna 1 szt.
- magazyn - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- magazyn - optyczna czujka dymu 1 szt.
- pom.gospodarcze - czujka magnetyczna 1 szt.
- pom.gospodarcze - czujka dualna (PIR+MW) 1 szt.
- magazyn terenowy - czujka magnetyczna 1 szt.
- magazyn terenowy - czujka dualna (PIR+MW) 1 szt.
- Dbiblioteka - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- biblioteka - optyczna czujka dymu 1 szt.
- Dbiblioteka - mikrofonowa czujka zbicia szyby 1 szt.
- pracownia naukowa - czujka podczerwieni pasywne;j 1 szt.
- pracownia naukowa - optyczna czujka dymu 1 szt.
- magazyn sprzetu - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- magazyn sprzetu - optyczna czujka dymu 1 szt.
- pom.socjalne - optyczna czujka dymu 1 szt.
- klatka schodowa - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- klatka schodowa - optyczna czujka dymu 1 szt.
- pracownia konserwatorska - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- pracownia konserwatorska - optyczna czujka dymu 1 szt.
- kotlownia — drzwi - czujka magnetyczna 1 szt.
- magazyn opatu - czujka magnetyczna 1 szt.
- biura na pietrze - czujka podczerwieni pasywnej 2 szt.
- biura na pigtrze - optyczna czujka dymu 2 szt.
- magazyn na pigtrze - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- magazyn na pigtrze - optyczna czujka dymu 2 szt.
- magazyn na pigtrze -1 - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- magazyn na pigtrze — 11 - optyczna czujka dymu 1 szt.
- pom.serwerowni - czujka magnetyczna 1 szt.
- pom.serwerowni - czujka podczerwieni pasywnej 1 szt.
- pom.serwerowni - optyczna czujka dymu 1 szt.

- Wwyj$cia ewakuacyjne - czujka magnetyczna 3 szt.


http://www.satel.pl/
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Zrédlem wykonawczym w rozbudowanym systemie sygnalizacji napadu i wtamania sa
sygnalizatory. Jeden wewngetrzny akustyczno-optyczny typ SPW 220 , drugi zewngtrzny optyczno-
akustyczny ,typu AS506 z wlasnym zasilaniem- istniejacy , trzeci akustyczny typu SPW100
-istniejacy.

Dodatkowa informacja o zdarzeniu jest tablica synoptyczna umieszczona w pomieszczeniu ochrony
fizycznej ( ekspander wyj$¢ z zasilaczem i akumulatorem).

Zestawienie materialow:

L.p | Nazwa towaru Cena jedn. |Ilos¢ | Wartos¢ netto
1. | Centrala alarmowa Integra 128 plus- elektronika 699,00 1 699,00
2. | Ekspander wej$¢ INT-E 146,00 6 876,00
3. | Ekspander wej$¢ z zasilaczem 12V1,2A -EPS 286,00 2 572,00
4. | Ekspander wyj$¢ z zasilaczem 280,00 2 560,00
5. | Klawiatura LCD INT-KLCD-GR 388,00 1 388,00
6. | Obudowa z trafo. AWO256 156,00 4 624,00
7. | Czujka magnetyczna typ SC555 45,00 11 495,00
8. | Czujka dymu i temperatury EA318-4H z 186,00 20 3720,00
gniazdem
9. |Metalowa obudowa do klawiatury z 56,00 2 112,00
wylacznikiem krancowym
10. | Czujka dualna Magic PDM IXA18T 353,00 2 706,00
11 | Czujka podczerwieni pasywnej Magic PDMI12T 159,00 15 2385,00
12. | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny SPW220 76,00 1 76,00
13 | Akumulator zelowy 18Ah12V 204,00 4 816,00
14. | Tablica synoptyczna 360,00 1 360,00
15 |Klawiatura strefowa 146,00 2 292,00
16 | Przewody wielozytowe 1,80 2200 3960,00
17 | Przewdd UTP-zelowany 7,501 300 2250,00
18 | Uchwyt scienny do czujki PDM 42,00 17 714,00
19 | Materialy pomocnicze- kotki,klej,US ,itp. 1 1500,00
20 |ROP-reczny ostrzegacz pozarowy 112,00 4 448,00
21 |Listwa montazowa 9,20/ 100 920,00
22 | Mikrofonowa czujka zbicia szkta AD700AM 159,00 3 477,00
RAZEM MATERIALY 22 950,00

Okablowanie nalezy wykona¢ w sposob nie kolidujacy z innymi instalacjami ,przewodem
Ytksy 3x2x0,5 lub Ytdy 6x0,5 metodg wtynkowq .

Wszystkie polaczenia przewoddéw wykona¢ w czujkach oraz w elementach systemu posiadajacych
sabotaz. Dostep do w/w potaczen wylacznie dla serwisu.
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Wykonanie systemu z najwyzszg starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,zachowujac
klauzurg poufnosci ( tylko firma z uprawnieniami : wpis do ewidencji w KW Policji ,koncesja
MSWiA ).

Zasilanie awaryjne systemu sygnalizacji napadu i wlamania w postaci trzech akumulatoréw 18Ah
12V pozwalajacych na bezawaryjng prace przez min.72h bez zasilania zewngtrznego 230V.

System sygnalizacji napadu stanowig piloty bezprzewodowe majace na celu natychmiastowe
wezwanie pomocy zewnetrznej-ochrony fizyczne;.

Czujki dualne (PIR+MW) zapewniajg stabilng prace systemu wlamaniowego. Suma alarmow z
detektora podczerwieni i detektora mikrofalowego daje kryterium alarmu dla czujki. Czujki z
funkcjg antymaskingu.

System dopetniajg czujki dymu i temperatury wraz z czterema ROP-ami (r¢cznymi ostrzegaczami
pozarowy).

I1. System telewizji przemystowe;j.

Rozmieszczenie kamer i sprzetu

- 8 kamer - cyfrowe IP kolorowe , dzien/noc z podswietleniem IR o rozdzielczosci 2Mpx

- Switch z zasilaniem POE,

- multiplexer -rejestrator typu BCS 16-to kanalowy zamontowany w pomieszczeniu
ochrony ,

- monitor kolorowy 22" zamontowany w pomieszczeniu ochrony ,

Pole widzenia — obserwacji kamer.

- cztery kamery zewnetrzne obserwujace dwie boczne elewacje oraz wejscie na hall,
- cztery kamery wewnetrzne: wejscie na hall ,biblioteka,sala wystawowa-2szt.

Rejestracja

— rejestr z kamer przy stanie spoczynkowym 2 kl/s, w trakcie wykrycia ruchu (siatka
obrazowa) predkos$¢ zapisu zwiekszona do 25kl/s w rozdzielczosci 2Mpx

— dlugos$¢ zapisu — 2 dyski 4Tb - SATA — powyzej 30 dni ,

— rejestrator -multiplexer wiaczony w sie¢ komputerowg oraz internetowq .

Dzig¢ki takiemu rozwigzaniu istnieje mozliwos$¢ podgladu obrazu na dowolnym
monitorze komputerowym w ,,Muzeum” ,a takze przy pomocy programu i znajac kody
dostepu z dowolnego punktu na swiecie.



Zestawienie materialowe:

L.p | Nazwa towaru Cena jedn. |Ilo$¢ | Wartos¢ netto
1. | Kamera IP -2Mpx -typ BCS-TIP 5200IR-E 1130,00 8 9040,00
2. |Rejestrator BCS -NVR08025M-P 2250,00 1 2250,00
3. | Dysk twardy 4Tb 630,00 2 1260,00
4. | Switch TP-Link SL2428 475,00 2 950,00
5. | Modut SFP TL-SM311LM 128,00 2 256,00
6. | Patchcord -§wiattowod LC/PC-LC/PC 412,00 1 412,00
7. | Przewdd UTP 6kat.-zelowany - 10,80 | 200 2160,00
8. | Przewod UTP 6 kat.-op.305mb 549,00 2 1098,00
9. | Switch Cisco SF100D-08P POE 356,00 1 356,00
10 | Monitor 22” 580,00 1 580,00
11 | Komputer Dell Vostro 3900MT z osprzetem 2150,00 1 2150,00
12. | Materialy pomocnicze ;opaski,puszki,gniazda , 400,00
13. | Listwy montazowe 7,50 20 150,00

RAZEM MATERIALY 21 062,00

Okablowanie :

- okablowanie wykonane metodg wtynkowg ,

- okablowanie wykonane przewodem zelowanym typu UTP6e oraz przewodem

zelowanym w kanalizacji teletechniczne;,

- zasilanie urzadzen telewizji przemystowej bez zasilania awaryjnego .

Warunkiem wykonania projektu w 100% jest istniejgca kanalizacja teletechniczna.

II1. Sie¢ strukturalna

- wykonanie sieci strukturalnej w wyznaczonych miejscach tj.
- rzutnik multimedialny na sali wystawowej ,

- stanowisko obstugi na sali wystawowe;j,
- szes¢ stanowisk w bibliotece,
- dwa stanowiska w pracowni naukowej,

- jedno stanowisko w pracowni konserwatorskiej,

- dwa stanowiska w magazynie sprzetu,

- jedno stanowisko w magazynie ,

- dwa stanowiska w biurze I na pigtrze ,

- dwa stanowiska w biurze II na pigtrze,

- dwa stanowiska w magazynie na pigtrze,

- okablowanie nalezy wykona¢ metoda wtynkowa ,
- w miejscach niedostepnych dla metody wtynkowe;

uzupetni¢ listwy montazowe lub rur¢ PCV .
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Warunkiem wykonania projektu w 100% jest istniejaca kanalizacja teletechniczna.

Zestawienie materialowe:

L.p | Nazwa towaru Cena jedn. |Ilo$¢ | Wartos¢ netto
1. | Switch TP-Link SL2428 475,00 1 475,00
2. | Przewdd UTP 6 kat. 2,100 600 1260,00
3. | Materialty pomocnicze ;opaski,puszki,gniazda , 400,00
US-y, itp.
4. | Gniazda komputerowe 78,00 20 1560,00
5. | Listwy montazowe 7,50 20 150,00
6. |Przewdd UTP 6kat.-zelowany 10,80 150 1620,00
7. | Szafa Rack do serwerowni 1 1210,00
RAZEM MATERIALY 6 675,00
IV. Sie¢ telefoniczna.

- istniejgca sie¢ telefoniczna w Pawilonie Obstugi Historycznej jest siecig analogowg z
mozliwo$cig obstugi do 8 linii wewngtrznych. Obecnie sg wykorzystywane 4 linie
wewnetrzne,wigc pozostajg do dyspozycji jeszcze 4 wolne numery wewnetrzne,

- w przypadku zapotrzebowania na wigkszg od 4 liczb¢ numerdéw wewnetrznych nalezy
zmieni¢ pracujacg centrale telefoniczng na nowa ,cyfrowa o wiekszej ilosci linii
wewnetrznych ,

Zestawienie kosztow materialow:

L.p | Nazwa towaru Cena jedn. |Ilos¢ | Wartos¢ netto

1. | Telefon Panasonic-KX-TS500PDW 53,00 4 212,00

2. | Gniazdo telefoniczne z obudowg i1 puszka 39,00 4 156,00
natynkowa

3. | Przewdd Ytksy 3x2x0,5 1,80 300 540,00

4. | Listwa montazowa 4,50 20 90,00

5. | Materialy pomocnicze 250,00 1 250,00
RAZEM MATERIALY 1 248,00
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Przy pracach projektowych uwzgledniono :

1.Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 wrze$nia 2014r w sprawie zabezpieczenia zbiorow muzeum przed pozarem,kradziezg i
innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub kradzieza ,

2. Specyfikacje techniczng PKN-CLC/TS 50131-7 zgodnie z PN-EN 50131-1,

3.Polska Norme¢ PN-EN 50132-7 ; PN-EN 50132-1
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