wyprowadzenie wod deszczowych

w skarg za budynkiem
rura spustowa/ o 150 z bl. tytan - cynk
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA
OBIEKT MUZEALNY

RZUT DACHU

rynna 0 180 z bl. tytan - cynk

pofaczenie spawane
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metalowe pokrycie dachu wykorzyétako
naturalny zwdéd poziomy niski

sztuczny uziom fundamentowy z bednarki stal. odyaelZn 30x4mm,
uktad& na gt. 0,8m
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zlacze kontrolne instalowane na wys. h=0,5m
od poziomu ziemi;

ﬁ przewéd odprowadzagy z drutu stal. ocynk. fi 8mm uktadany na tynkrzgwéd

uziemiapcy wykon& z bednarki FeZn 30x4mm;

przewdd uziemiagy taczy¢ z przewodem odprowadaaym przez zicze kontrolne

instalowane na wys. h=0,5m od poziomu ziemi; prabwiiemiagcy z uziomem
fundamentowymadczyc poprzez spawanie.

UWAGI:

1. Do zwodu poziomego niskiego natdrwale metalicznie pogézy¢ wszystkie
metalowe elementy wystgje ponad dach (np. opierzenia, drabiny, antenyjikpm

wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.).

2. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodawvystajce ponad powierzchnie
dachu ( kominysciany przeciwpgarowe, itp.) nalgy wyposay¢ w zwody i

pofaczy¢ z siatky przewodow odprowadzgjych budynku.

3. Rezystancja uziomu fundamentowego powinrtangiejsza, rowna 10 omow.
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