PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA OBIEKT MUZEALNY
RZUT PRZYZIEMIA
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Aw/nl oprawy dwietlenia ewakuacyjnego serii CENTRA LED do montazu
@) natynkowym, LED 1W 1h NM AT lub réwnowaa
WYJSCIE oprawy éwietlenia ewakuacyjnego serii SIRIOS 1h NM AD, PRdb
réwnowana
Aw/n2 oprawy dwietlenia ewakuacyjnego serii SIRIOS 1h NM AD, $6b
@) rownowana
UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykoharzewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V.
3. Instalacje uktadaw rurkach ochronnych na uchwytach egsiwych, pod tynkiem.

4. Stosowéa osprzt zwykly p/t biaty.

5. Wszystkie gniazda stosoéva bolcem uziemiagym.

6. Gniazda instalowana wysokosci podanej na rysunku.

7. kaczniki i przyciski gwietlenia dwietlenia instalowé na wys. +1,4m od posadzki.

projektowana tablica rozdzielcza TG p

istniejace zicze kablowe na budynku

INWESTOR

MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE

LOKALIZACJA

CHEEMNO NAD NEREM - teren bytego niemieckiego obozutadg KULMHOR

PRZEBUDOWA BUDYNKU "SPICHLERZA"

OBIEKT - OBIEKTU MUZEALNEGO ATRIUM JM
B INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

TRESC RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50

BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA PB/W
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