Przedmiot projektowania

- system sygnalizacji napadu i wlamania z elemensystemu p-pa,
- system telewizji przemystowej,

- siet strukturalna ,

- kanalizacja teletechniczna .

Miejsce wykonania

Budynek ,Spichlerza’na terenie bytego obozu zaghady
Chetmnie nad Nerem.

Zamawiajgcy

Muzeum Martyrologiczne Wabikowie
62-030 Lubd ul. Nieztomnych 2

Projekt i kosztorys wykonat

System — Alarm Stanistaw Szyfter
ul. I. Krasickiego 26

62-030 Luba

NIP 777-134-84-20

Regon 630432097

Uprawnienia projektuj gcego

- Koncesja MSWIA L-1190/00

- Licencja Il stopnia KW Policji 0009211

- wpis do rejestru na liskkwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia
technicznego nr PZT-16289 przez Komendanta Wajkekiego Policji w
Poznaniu,

Czas oferty

- wykonanie projektu 30 lipiec 2015 r
- waznaosc oferty do zmiany przepisow i cen materiatow



Uwagi wstepne :

Podstawow praa jest wykonanie kanalizacji kablowej niskcagowe] bczacej budynek
Spichlerza z budynkiem - Punktem Obstugi Zwiegagth oraz budynkiem — Pawilonem Obstugi
Historycznej. Wykonanie tych pgizen jest konieczne ze wzglu na stanowisko obserwacyjne
ochrony fizycznej (monitoring telewizji przemystejoraz tablice synoptyczne systemow
alarmowych) w budynku Punkcie Obstugi Zwiedzgch ,a take mazliwosé korzystania z sieci
strukturalnej ( kiosk,punkt dystrybucyjny )w budyn&pichlerza .

|. System sygnalizacji napadu | wkamania z elementiai systemu p-pa.

Po zapoznaniu siz dokumentagj budowlan budynku ,Spichlerza” oraz przy zachowaniu
wytycznych Polskiej Normy oraz rozpadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dotyczicych zakresu zabezpieczenia tego typu obiektovakze tbiongc pod uwag mazliwosci
wykonania okablowania, proporwvykonanie systemu sygnalizacji napadu i wtamanieparciu
0 mikroprocesorow centra¢ alarmova typ Integra 64 plus.

Proponowana centrala alarmowa wraz z szyfratoiamodutami rozszerzeto centrala
firmy SATEL . Jest to centrala 16-to obwodowa zztiveoscia rozbudowy modutowej do 64 linii
dozorowych podzielonych na 8 niezailgch podsystemow zgzanych w dowolnej konfiguracji z
poszczegoblnych zamkéw kodowych .

Centrala ta posiada réwniekilka standardéw do monitorowania stanow systemu
alarmowego do stacji monitoage] drog telefoniczm ,a take jest przystosowana do
monitorowania drogjradiows .

Dodatkowva zalet tej centrali jest posiadany wewtreny bufor ostatnich 6 tys. zdarze
zaistniatych w systemie ( z&@kzenia, wydczenia , alarmy ) z podaniem doktadnej godzinytyda
oraz rodzaju i miejscu zdarzenia ( np.gzaenie systemu —zytkownik 5 23.05.98 godz.20.45 lub
alarm —strefa 22 26.06.99 godz.02.31 ). Odczyb tegfora zdarze jest maliwy dla gtébwnego
uzytkownika systemu alarmowego nadwmyetlaczu ciektokrystalicznym szyfratora.

Catas¢ oprogramowania w/w centrali jest wezyku polskim . Dzki temu rgnie
komunikatywnd@¢ napiséw na w§wietlaczu szyfratora , a zarazem tatva pewnd¢ obstugi
systemu.

System jest przystosowany do ewentualnej , modytoesbudowy do dcznej liczby 64
linii dozorowych.

Proponowana centrala alarmowa posiadswiealczenie kwalifikacyjne klasy S Zaktadu
Technicznej Ochrony Mienia Techom oraz Grade 3.

Pozostate ,petne mlbwosci zastosowania oraz wykorzystania centrali alarejowsy
opisane na stronww.satel.pl

Warunkiem wykonania projektu w 100% jest istniejgca kanalizacja teletechniczna.
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Zakres zabezpieczenia :

- wewretrznie - przy wejciu - klawiatura LCD w metalowej obudowie 1 szt.
- drzwi wegciowe - czujka magnetyczna 1 szt.
- skrzynka elektryczna - czujka magnetyczna 1 szt
- sala wystawowa - czujka dualna ( PIR+MW ) 7 szt
- czujka mikrofonowa zbicia szyby 6 szt.
- czujka dymu i temperatury 6 szt
- ROP (eczny ostrzegacz parowy) 4 szt
- przycisk napadowy -pilot 2 szt

Zrédtem wykonawczym w systemie sygnalizacji napadtaimania g sygnalizatory. Jeden
wewretrzny akustyczny typ SPW 100, drugi zestvany optyczno-akustyczny , umieszczony na
szczytowej -wejciowej scianie budynku ,typu AS506 z wiasnym zasilaniem.

Dodatkowa informach 0 zdarzeniu jest tablica synoptyczna umieszczopamieszczeniu ochrony
fizycznej ( ekspander w§g z zasilaczem i akumulatorem).

Zestawienie kosztow materiatow:

L.p Nazwa towaru llosé

1. | Centrala alarmowa Integra 64 plus- elektronika 1

2. | Ekspander wé§ INT-E 2

3. | Ekspander wé§ z zasilaczem 12V1,2A -EPS 1

4. | Ekspander wyf z zasilaczem 1

5. | Klawiatura LCD INT-KLCD-GR 1

6. | Obudowa z trafo.AWO256 3

7. | Czujka magnetyczna typ SC555 2

8. | Czujka dymu i temperatury EA318-4H z gniazdem 6

9. | Metalowa obudowa do klawiatury z wgknikiem 1
krancowym

10. | Czujka dualna Magic PDM IXA18T 7

11 | Sygnalizator zewgtrzny op.-akust. typ AS506 1

12. | Sygnalizator akustyczny wewtreny SPW100 1

13 | Akumulatorzelowy 18Ah12V 3

14. | Tablica synoptyczna 1

15 | Przycisk napadowy —pilot- komplet 1

16 | Przewody wielgytowe 700

17 | Przewdd UTP=elowany 200

18 | Uchwytscienny do czujki PDM 7

19 | Materiaty pomocnicze- kofki,klej,itp. 1

20 | ROP-eczny ostrzegacz parowy 4

21 | Listwa montaowa 100

22 | Mikrofonowa czujka zbicia szkta AD700AM 6
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Okablowanie wewstrz budynku ,Spichlerza” naly wykona w sposob nie kolidggy z innymi
instalacjami ,a tate w sposéb najmniej widoczny dla zwiedggch . Okablowanie w listwach
montaowych lub w rurkach PCV w zataosci od powy:szych kryteriow wykonane przewodem
Ytksy 3x2x0,5 lub Ytdy 6x0,5.

Wszystkie pajczenia przewodow wykodav czujkach oraz w elementach systemu posiagiah
sabota. Dostp do w/w podczer wytacznie dla serwisu.

Wykonanie systemu z najwsza starannécia i zgodnie z obowsizujagcymi przepisami ,zachowag
klauzue poufnaci ( tylko firma z uprawnieniami : wpis do ewidengj KW Policji ,koncesja
MSWiA ).

Zasilanie awaryjne systemu sygnalizacji napaduainvénia w postaci trzech akumulatorow 18Ah
12V pozwalajcych na bezawaryjnprac przez min.72h bez zasilania zesmanego 230V.

System sygnalizacji napadu stangiloty bezprzewodowe mgge na celu natychmiastowe
wezwanie pomocy zewtrznej-ochrony fizyczne,.

Czujki dualne (PIR+MW) zapewnigptabilry prae systemu wkamaniowego. Suma alarmow z
detektora podczerwieni i detektora mikrofalowegge dayterium alarmu dla czujki. Czujki z
funkcja antymaskingu.

Czujki mikrofonowe zbicia szkfa z funkcpantymaskingu uzupeiniggabezpieczenie budynku
realizupc wykrywanie zagrzenia w inny sposob od podczerwieni.

System dopetnigjczujki dymu i temperatury wraz z czterema ROP-@atznymi ostrzegaczami
pozarowy).

Rozmieszczenie czujek dualnych - symetrycznie postimnach sali (6 szt) oraz jedma antresoli.
Rozmieszczenie czujek mikrofonowych zbicia szylsymetrycznie po obu stronach sali z
uwzgkdnieniem zasigu i kierunku dziatania .

Rozmieszczenie ROP-przy weiju ,na kacu sali , narodku sali po obu stronach.
Rozmieszczenie czujek dymu- pod kalame wzmocnieniu krokwi -4szt.-zgodnie z zadoiem
producenta oraz dwie sztuki pod antrgsol
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Il. System telewizji przemystowe,.

Rozmieszczenie kamer i spigu

- 6 kamer - cyfrowe IP kolorowe , dai@oc z podwietleniem IR o rozdzielczoi 2Mpx

- Switch z zasilaniem POE,

- multiplexer -rejestrator typu BCS 16-to kanatoveyriontowany w pomieszczeniu
ochrony ,

- monitor kolorowy 22" zamontowany w pomieszczeawsarony ,

Pole widzenia — obserwacji kamer.

jedna kamera obserwuje obszar$eg - zewgtrznie ,

druga kamera obserwuje obszar & — wewstrznie ,

4 szt. kamer nadzompak Spichlerza ,

kamery przenikaj sie wzajemnie ,nie pozostawsg martwego pola.

Rejestracja
— rejestr z kamer przy stanie spoczynkowym 2 kl/$rakcie wykrycia ruchu (siatka
obrazowa) psdkos¢ zapisu zwgkszona do 25kl/s w rozdzielcsm 2Mpx
— dhugas¢ zapisu — 2 dyski 4Tb - SATA — powsgj 30 dni ,
— rejestrator -multiplexer wtzony w si€é komputerowy oraz internetowy .

Dzigki takiemu rozwazaniu istnieje maiwos¢ podghdu obrazu na dowolnym
monitorze komputerowym w ,Muzeum” ,a takprzy pomocy programu i zaajkody
dostpu z dowolnego punktu riaviecie.

Zestawienie materiatowe:

L.p |Nazwa towaru llosé

1. Kamera IP -2Mpx -typ BCS-TIP 5200IR-E 6
2. | Rejestrator BCS -NVR08025M-P 1
3. | Dysk twardy 4Tb 2

4. | Switch TP-Link SL2428 2

5. | Modut SFP TL-SM311LM 2

6. | Patchcordswiattowdd LC/PC-LC/PC 1
7. | Przewod UTP 6katelowany - 15(
8. | Przewdd UTP 6 kat.-op.305mb 1

9. | Switch Cisco SF100D-08P POE 1
10 | Monitor 22" 1
11 | Komputer Dell Vostro 3900MT z ospiem 1

8. | Materiaty pomocnicze ;opaski,puszki,gniazda ,

9. | Listwy montaowe 20
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Okablowanie
okablowanie wykonane w listwach momavych lub rurach PCV zgodnie z potrzebami,

- okablowanie wykonane przewodeselowanym typu UTP6e oraz przewodem
zelowanym w kanalizacji teletechnicznej,

- zasilanie urzdzei telewizji przemystowej bez zasilania awaryjnego .

lll. Sieé strukturalna

- wykonanie sieci strukturalnej w wyznaczonych sgegch tj.
- rzutnik multimedialny ,
- punkt dystrybucyjny ,
- kiosk ,
- okablowanie naley wykona w miar mozliwosci w listwach montaowych systemu sygnalizacii
napadu i wkamania oraz systemu telewizji przemysjow
- w miejscach pozostatych uzupettistwy montaowe lub rug PCV .

Zestawienie materiatowe:

L.p |Nazwa towaru llosé
1. | Switch TP-Link SL2428 1
2. | Przewod UTP 6 kat. 100
3. | Materiaty pomocnicze ;opaski,puszki,gniazda ,

4. | Gniazda natynkowe 3
5. | Listwy montaowe 20
6. | Przewdd UTP 6katelowany 150

RAZEM MATERIALY




I\VV. Kanalizacja teletechniczna.

-wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzzistniepcej drogi p-pa, taczacej budynek-Punkt
Obstugi Zwiedzajcych z budynkiem Spichlerza - oraz z budynkiemwviRenem Obstugi
Historycznej-wzdha chodnika z poz-bruku.

- wykonanie kanalizacji teletechnicznejgukrota Q100 wraz z studzienkami rewizyjnymi SK1 w
odlegtciciach co 24mb -w linii prostej,

Zestawienie materiatowe:

L.p |Nazwa towaru llosé

1. | Studzienka teletechniczna SK1 10
2. | Rura Arota DVK110 160

3. | Materiaty pomocnicze ;opaskiczniki ,




Przy pracach projektowych uwzgkdniono :

1.Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 wrzénia 2014r w sprawie zabezpieczenia zbioréw muzexzadopaarem,kradzigs i
innym niebezpiecastwem graacym ich zniszczeniem lub kradzig,

2. Specyfikacg techniczrg PKN-CLC/TS 50131-7 zgodnie z PN-EN 50131-1,

3.Polslg Norme PN-EN 50132-7 ; PN-EN 50132-1

Uwagi koncowe :

- prace zwazane z wykonaniem instalacji teletechnicznyglentynuacy prac z lat 2014-15
I beda rozwinigciem istniejcych systemow ,ktoregobjete gwarangj ,

- wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej ngleealizowd tacznie z wykonawstwem drogi
wewretrznej w porozumieniu z wykonawanstalacji teletechnicznych .



