Elektryczne
aparaty grzewcze
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Ll Aparaty grzewcze ,Nevada”

Opis
Aparaty grzewcze Nevada przeznaczone sq do dogrzewania powietrza w pomieszczeniach biurowych, przemystowych i magazynowych. Urzadzenia ofe-

rowane sq w dwoch wersjach mocy grzewczej i sa w stanie pokry¢ zapotrzebowanie na ciepto zaréwno niewielkich jak i duzych obiektow budowlanych.
Moc aparatow grzewczych: 4,5 do 20kW/400V.

B Samonosna, lekka konstrukgja z galwanizowanej blachy, lakierowanej w kolorze RAL 9010.

B Montaz nascienny.

® Uchylna ptyta wentylatora utatwia prowadzenie konserwagji i czyszczenie.

® \Wysokowydajne, bezobstugowe wentylatory, wywazone dynamicznie i statycznie, z wbudowanym zabezpieczeniem przed
przecigzeniem i przegrzaniem.

B Elektroniczna regulaga pracy wymiennika ciepta, z uktadem grzewczym wyposazonym w zabezpieczenie przed przecigzeniem
i awaria uktadu sterowania, z mozliwosciq wspotpracy z termostatem pokojowym lub termostatem powietrza nawiewanego.

B Mocowanie nascienne z regulacja pozydji wentylatora.

B Regulowane lamele strumienia wylotowego.
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DANE TECHNICZNE
NEVADA NEVADA
WYMIARY 1E 2E
LAY [mm) 530 670
.B”  [mm] 470 600
LC [mm] 290 290
. D" [mm) 590 590
. . - E*  [mm] 240 240
T T
; 3 F*  [mm] 320 320
s G [mm] 85 85
1" [mm] 570 720
DANE TECHNICZNE A7 [mm] 380 500
NEVADA NEVADA
TYP APARATU GRZEWCZEGO
1E-45KW | TE-6kW 1E-9KW | 2E-10kW | 2E-125kW | 2E-15kW | 2E-17,5KW | 2E-20 kW
Przeplyw powietrza [m¥/h] 2150 2150 3610 3610 3610 3610 3610 3610
Moc grzewcza wymiennika 400V [kW/] 4.5 6 9 10 125 15 17,5 20
Temperatura powietrza vvy\otowego{ ) 6 18 7 18 20 2 2% 2%
Ta[T=5C] [']]
Zasilanie elekryczne V] 400 400 400 400 400 400 400 400
Liczba sekgji wymiennika ciepta 2 2 2 2 2 2 2 2
Podziat mocy 1,5/4,5 KW 3/6 kW 3/9 kW 5/10KW | 5/125KW | 7,5/15kW | 7,5/17,5kW | 7,5/20 kW
Napigcie zasilania wentylatora V] 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc wentylatora [W] 260 260 260 360 360 360 360 360
Pobér pradu przez wentylator [A] 13 1.3 1.3 1.6 1.6 1,6 1,6 1.6
Poziom gfosnosci [dBIA]J* 58 58 58 56 56 56 56 56
Masa [kg] 19 19 19 26 26 26 26 28
Sterownik Econ, DT** | Econ, DT** | Econ, DT** | Econ, DT** | Econ, DT** | Econ, DT** | Econ, DT** | Econ, DT**

* - Pomiar gtosnosci w odlegtoéci 5m od jednostki. ** DT — DITRONIC
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Aparaty grzewcze ,Nevada” LiAVOHLIVL SiAVOKLIva  Aparaty grzewcze ,Nevada”
Sterowniki do aparatow grzewczych Typy kabli i bezpiecznikow
. ) FA1 1 X 16A/C w2 20b. tabela EO ws3 4x2x05 ws7 2AX 1(15) ws11 2Ax 1(15)
Sterowm’(: Econ Schemat potaczen elektrycznych FAZ Z0b. tabela EO wL3 20b. tabela EO wsa SDx 1(1,5) wss 2AX 1(1.5) ws12 20 % 1(1,5)
W)I/konar_ne. Sterownik Econ jest urzadz?nlem przezn;fzoqy m dodkorr FA3 70b. tabela EO ws1 4x2x05 wss 5D X 1(15) ws9 5Dx 1(15) ws13 4x2x05
trolowania pracyapara[ugrzewczego,o erujacym mozIwosc wsporpra- wL1 3Cx 152.5) ws2 Tx2x05 Ws6 2AX 1(1.5) Ws10 2AX 1(15) N

¢y z zewnetrznymi urzadzeniami sterowniczymi (wytacznik zewnetrzny,
termostat pokojowy lub termostat strumienia wylotowego). Standardo-
wo sterownik wyposazany jest w uktad zabezpieczajacy przed przecia-

labela grzatek elektrycznych (EO)

. . PRI . moc kabel wyt. autom kabel wyt. moc kabel wyt. autom kabel wyt. autom
zeniem grzatki z automatycznym opoznieniem wytaczenia wentylatora. grzaki el (wiz) (FA2) (wL3) autom [FA3) grzaki el (WL2) (FA2) w3 (FA3)
Wymiary: szerokosc 71 x wysokosc 71 x gieboko$c 25 [mm]. 4,5kw 50x2,5 3x10A/B 50x2,5 3x10A/B 12,5kW 5Cx4 3X16A/B 5Cx4 3x16A/B
Urzadzenie przeznaczone wytacznie do montazu nasciennego. IP20. S POk ) kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B 15kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B
kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B 17,5kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx6 3x25A/B
10kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B 20KkW 5Cx4 3x16A/B 5Cx6 3x25A/B
w automatycznych (EO) L
Moc grzatki | Kabel (WL2) | Wylacznik | Kabel (WL3) | Wytacznik Kod zamowienia: E45 / 400V -grzaika elektryczna 400V - 4,5kW:  Nevada |
elekiryczng autom. (FA2) autom. (FA3) Nevada - 1 - Eb6 E60 / 400V -grzaika elekiryczna 400V - 6,0 kW:  Nevada |
45 KW 5Cx25 3x104/8 5Cx25 3x104/8 E90 / 400V -grzaika elektryczna 400V - 9,0 kW:  Nevada |
6 kW 5Cx25 3x10A/8 SCx25 3x10A/8 E 10,0 / 400V -grzaika elektryczna 400V - 10,0 kW; Nevada 2
. e e z)k‘f’” SSCCX 2:‘ ; X ‘2 N: EZ X : ; i ‘: N: 1;2 E 125 / 400V -grzaika elekiryczna 400V- 125kW: Nevada 2
5 (2. K 1 [l
x X164/ x X164/ -1"-typ nagrzewnicy | E 150 / 400V -grzafka elekiryczna 400V - 150 kW: Nevada 2
FA2 20b. tabela EO | w2 z0b. tabela EO 12,5 KW 5Cx 4 3x 16 A/B 5Cx 4 3x 16 A/B .2~ typ nagrzewnicy 2
E 17,5 / 400V -grzaika elektryczna 400V - 17,5kW: Nevada 2
FA3 20b. tabela EO [ W3 20b. tabela EO 15 kw 5Cx 4 3x 16 A/B 5Cx 4 3x 16 A/B E200 7 400V - qramika cick 100V~ 200KW: Nevada 2
17,5 kW 5Cx4 3x16A/B 5Cx6 3x25A/8 0/ grzatka elekiryczna - cOUKW, Nevada
. . 20 kW 5Cx4 3x 16 A/B 5Cx6 3x25A/B
Funkcje sterownika Econ: / / . _— . . - . . .
Zasieg strumienia powietrza Montaz nascienny Mocowanie z regulacja pozycji
bezpotengatowy wytacznik drzwio- o . " -
Q Wy z regulowanym opdznieniem standard mgwmlkr wymiary sterovymka, mon standard -
. taz nascienny, ergonomiczny design
o= wytaczenia wentylatora
wspotpraca z innymi urzadzeniami funkcja O teéﬂg;;aigxzqﬁxye' E?Zmrdoz'sr\?(:ny T
W uktadzie MASTER/SLAVE niedostepna A g daplne & g L1
o

Sterownik DITRONIC (PLUS)

NEVADA
Wykonanie:
) . ) ! , o ; TYP | 2 A
Sterownik DITRONIC jest urzadzeniem procesorowym nowej generadji z duzq iloscia funkdji ] I a 1619 . a
w standardzie. Nowoczesny design sprawia, ze sterownik nadaje sie do zainstalowania ml . . " Ru{:f]me 'am?'etp O;Wal.a i ”a’ ethkty W
w kazdym pomieszczeniu (zarowno typowym jak i o podwyzszonym standardzie). Urzadzenie * strefa izotermiczna ;ijoaﬁgzg’fnfej?m ’Ze;:ov,:{oiv(;g:go
oferuje k||ka‘pvoztomovv obstugi sterowanego ‘ur’zaz?Izema, w tym rowniez poziom podstay\/o— i pozycji instalacyjnej aparatu. Na zadanie
Wy, zapewniajacy tatwe kontrolowanie ustawier uzytkownika zgodnie z wymaganiami klien- B Wysokowydajne wentylatory z wbu- elektryczne sterowanie zmiana pozydji ® Grzafki elektryczne standardowo wypo-
ta. Sterownik (DITRONIC PLUS) po podtaczeniu do gniazda USB moze by¢ takze konfigurowa- dowanym zabezpieczeniem przed lameli. sazone w elektroniczne zabezpieczenie
ny za pomoca komputera PC. przeciazeniem. Standardowo mozliwos$c¢ ® Aparaty grzewcze NEVADA z odpo- przed przegrzaniem. Czyszczenie i prze-
Wymiary: regulacji predkosci roboczej za pomoca wiednimi akcesoriami moga takze petnic glad techniczny grzatki po otwarciu tylnej
ymiary: Sterownik jest przeznaczony do zamontowania na regulatora napieciowego. funkgje kurtyny powietrznej. ostony wentylatora.
DITRONIC - szer. 148 x wys. 80 x gt. 33 [mm] $cianie (obudowa IP20). Podiaczenie linii sterowni-

DITRONIC PLUS - szer. 148 x wys. 80 x gt. 33 [mm] - czej kablem z wtyczka typu RJ 45 — zob. rysunek.
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Nevada /01/13-PL
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wylacznik zewnetrzny

czujnik pokojowy Dystrybutor:

Ws10)
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grzalka wentylator  grzatka termostat zewnetrzny
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