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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji i ogrzewania powietrznego dla
przebudowy budynku ,Spichlerza” — obiektu muzealnego w Chetmnie nad Nerem (teren bytego niemieckiego
obozu zagtady)..

Inwestorem jest Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwigzan w zakresie:
% instalacji wentylacji mechanicznej
% instalacji ogrzewania powietrznego.

Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Znaczgce zmiany w Stosunku do
niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowia;

Zlecenie Inwestora;

otrzymane podktady architektoniczno — budowlane;

wytyczne techniczno-materiatowe inwestora;

uzgodnienia miedzybranzowe;

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.;

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentow wykorzystanych
urzadzen;

% normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

Obowigzujace akty prawne:

% Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 243
poz. 1623 2 2010 r.);

%  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr201,
poz. 1238);

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.07.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 926);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

% Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z
2006 r., Nr 90, poz. 631, z pdzniejszymi zmianami

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych:
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% Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL (zeszyt 5);

% Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (COBRTI INSTAL — zeszyt 6);

& Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie si¢ bakterii Legionella (COBRTI INSTAL — zeszyt 11);

% warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

% normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych.

2. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU

21.  ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA

21.1. DANE KLIMATYCZNE

Zgodnie z zatacznikiem krajowym NB do normy PN-EN 12831:2006P Instalacje ogrzewcze w budynkach --
Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego projektowany budynek znajduje sie w Il strefie
klimatycznej, dla ktérej wyzej wymieniona norma okresla:

% projektowg temperatura zewnetrzna: - 20 °C
% $rednig roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C

21.2. PROJEKTOWE TEMPERATURY WEWNETRZNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami) § 134.2 oraz uzgodnienia z Inwestorem i wytyczne uzyskane w wyniku koordynacji migdzybranzowej
okre$lono projektowe temperatury wewnetrzne dla poszczegdinych pomieszczen (patrz opis pomieszczen w
czesci rysunkowej opracowania). Projektowe temperatury wewnetrzne nie mogg by¢ nizsze niz to wynika z
ponizszej tabeli:

Temperatury

obliczeniowe*) Przeznaczenie lub sposob wykorzystywania pomieszczen Przyktady pomieszczen

- w ktorych nie wystepujg zyski ciepta, a jednorazowy pobyt
+8°C 0s6b znajdujacych sie w ruchu i w okryciach zewnetrznych nie | klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
przekracza 1 h,

*) Dopuszcza si¢ przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczen niz jest to okre$lone w tabeli, jezeli
wynika to z wymagan technologicznych.

2.1.3.  WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nizej podano wspotczynniki przenikania ciepta U [W/(m2 x K)] przegrod budowlanych istotnych dla wykonania
obliczen strat ciepta w budynku. Wspdiczynniki te przyjeto na podstawie danych wynikajacych z uzgodnien
miedzybranzowych i przekazanych podktadéw architektonicznych. W przypadku zastosowania w projekcie
przegrod o innych, w szczegblnosci gorszych wspotczynnikach U, nalezy dokona¢ ponownych obliczen
zapotrzebowania na ciepto.

Wspoétczynnik
Przegroda U
[Wi(m? x K)]
Sciana zewnetrzna 1,00 0,93
Podtoga na gruncie 3,77
Dach, stropodach i strop pod nieogrzewanych poddaszem lub nad 0.26
przejazdem ’
Okno zewnetrzne 1,8
Drzwi zewnetrzne lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami 26
ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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2.1.4. SPOSOB WENTYLOWANIA POMIESZCZEN
W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng, Wymagana temperatura nawiewu: 10,6°C.

2.2.  PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE
Projektowane obcigzenie ciepine budynku, dla temperatury wewnetrznej 8'C oraz dla 0,5 wymiany powietrza
okreslono na 12,5kW - (n50= 4 budynek $rednio szczelny nie ostonigty - infiltracja)

2.3.  SPOSOB OGRZEWANIA POMIESZCZEN
Przyjeto realizacje ogrzewania na dwa sposoby:

%  Za pomocg centrali wentylacyjnej, ktorej dobor umozliwia nawiew powietrza w okresie zimowym,
przy temperaturze zewnetrznej -20'C - powietrze nawiewane +10,6'C. Centrala umozliwia podgrzew
powietrza w okresach przejsciowych. W centrali odzysk ciepta z powietrza wywiewanego oraz
nagrzewnica elektryczna. Moc grzewcza przy dt2,6'C oraz przy zatozeniu maksymalnego strumienia
powietrza 0,63kW

% Zapomoca aparatu grzewczego, elektrycznego o mocy 12,5kW

taczna moc grzewcza uktadu wentylacyjnego 13,13kW

3. INSTALACJA WENTYLACJI

3.1.  ZALOZENIA WYJSCIOWE

3.1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Obiekt potozony jest w Chetmnie nad Nerem, a wiec w lll-ej strefie klimatycznej. Obiekt jest budynkiem
jednokondygnacyjnym przeznaczonym na uzytek muzealny.

3.1.2. PARAMETRY POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Dopusz'czalny Temperatura Temperatura
Obszar poziom .
s Lato Zima
gtosnosci
LAeq dB °C
1. Sala wystawowa 40 dB(A) Nieregulowana 8°C+/-2°C

3.1.3. PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:

Warunki zewnetrzne w okresie zimy. Zgodnie z polskg normg PN-82/B-02403 zimowe warunki projektowe w
Chetmnie nad Nerem tzewn = -20°C, wilgotno$¢ wzgledna ¢ = 100%.

Warunki zewnetrzne w okresie lata. Zgodnie z polskg normg PN-76/B-03420 letnie warunki projektowe w
Chetmnie nad Nerem sg nastepujace: tzewn = 30°C, wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 45%.

zima: lato:
temperatura t, -20°C 30°C
wilgotno$¢ wzgledna ) 100 % 45 %
zawartos¢ pary wodnej X 0,8 g/kg 11,9 g/kg

3.2.  OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA.

Uktad zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisdw, przyjmujac w poszczegoinych pomieszczeniach ilosci
powietrza w oparciu o:

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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% Wymagang krotno$¢ wymian: w Sali muzealnej 2 wym/h,
3.3. KLIMATYZACJA.

Nie przewiduje sie klimatyzacji w obiekcie.

3.4. RozDzIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH.

W budynku zaprojektowano jeden system wentylacyjny.

% System N1 nawiew ogélny
% System W1 wywiew ogdliny

3.5. DOBOR URZADZEN

Dla systemu wentylacji ogéinej N1/W1 przewidziano zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
firmy VENTIA serii KOMFOVENT KOMPAKT REGO 700HE-L-EC-C5 z obrotowym wymiennikiem ciepta i
nagrzewnica elektryczna. Centrala zapewnia w okresie zimowym nawiew powietrza ogrzanego do temperatury
11°C na nagrzewnicy elektrycznej. W okresie letnim temperatura nawiewu nieregulowana. Odzysk ciepta
realizowany jest na wymienniku obrotowym.

Dane techniczne urzadzen zawierajq ich karty doborowe oraz karty katalogowe.

3.6.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie oparte jest na aktualnych podkfadach budowlanych.

3.6.1. SYSTEMN1/W1

System obstuguje sale wystawowg — muzealng. System wyposazony bedzie w centrale zewnetrzng nawiewno-
wywiewng AHU N1/W1. Centrale zlokalizowano na pode$cie technicznym poza budynkiem od strony szczytowe;j.
Centrala zapewnia nawiew wylacznie Swiezego powietrza bez mozliwosci recyrkulacji. Wentylatory w centrali
wyposazone w silniki EC, pozwalajgce na ptynng zmiane wydajnosci centrali oraz obnizenie wydajnosci w
okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczen lub w nocy.

Urzadzenie zapewnia w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze 10,6°C. Catkowita wydajno$¢
centrali wynosi:

%V nawiew N1 720 m3/h
&V wywiew W1 720 m3/h,
co daje krotno$¢ wymiany powietrza do 4m wysokoSci pomieszczenia na poziomie 2 wymian na godzine.

Powietrze jest czerpane przez czerpnie zintegrowana, nastepnie po podgrzaniu na odzysku ciepta w centrali
wentylacyjnej i nagrzewnicy rozprowadzane jest kanatem prowadzonym w przestrzeni poddasza nad jetkami pod
kalenicg. Powietrze nawiewane jest przez cztery dysze nawiewne. Przed dyszami przewidziano montaz
przepustnic z sitownikiem, umozliwiajacych odciecie czesci dysz, przy pracy centrali z nizszg wydajnoscia.
Zaprojektowano dysze skierowane w dot, z mozliwoScig ustawienia kata nawiewu. Kat nawiewu ustali¢ w trakcie
prac montazowych. Wywiew realizowany jest przez krate wywiewng zlokalizowang pod kalenicg przy Scianie
szczytowej budynku. Wyrzut powietrza przez wyrzutnie zintegrowana. Zaréwno na nawiewie jak i na wywiewie
zaprojektowano ttumiki akustyczne elastyczne AKUDEC.

Dane dotyczace wykonania instalacji, sposobow izolacji, sterowania oraz komplet wytycznych przedstawiono w
dalszej cze$ci opracowania.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3.7.

PROWADZENIE KANALOW | WYTYCZNE DLA WYKONANIA CZERPNI | WYRZUTNI

Instalacje prowadzic w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtéwnych rozgatezieniach przewodow
montowaé nalezy reczne przepustnice regulacyjne.

%

%
©
©

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i fakt, iz jest to obiekt istniejacy ksztaltki
wentylacyjne nalezy domierzy¢ na budowie.

Wszelkie obnizenia kanatow (odsadzki) pod konstrukcije lub na skrzyzowaniach z innymi instalacjami
wykonywa¢ wedtug domiaru na budowie;

Prowadzenia kanatéw pomiedzy elementami konstrukcji dachu wykonywa¢ wedtug domiaru na
budowie;

Podane na rysunku rzedne, dotycza wysokosci nad poziomem wykonczonej posadzki. Rzedne
nalezy traktowaC jako pomocnicze, przy czym kazdorazowo instalacje nalezy montowa¢ mozliwie
najwyzej

Przy ustalaniu ostatecznej lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad. W zaleznosci
od lokalizacji nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych wytycznych, zgodnie z: ,Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
ewentualnymi pézniejszymi zmianami, opublikowane takze w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33"

©
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§ 152.3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwoch najnizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowa¢ sie w odlegtosci, co najmniej 8 m w rzucie
poziomym od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochodow, miejsc
gromadzenia odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrodet zanieczyszczenia
powietrza. Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna
wynosi¢, co najmniej 2 m.

4. Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sq
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odleglos¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.

7. Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowaC sie, co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest
zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii faczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci
budynku, znajdujacych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni, mierzac w rzucie poziomym.

8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodg i na
warunkach okreslonych przez wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

9. Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w Scianie budynku, pod warunkiem, ze:

1) powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachow oraz zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia,

2) przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami znajduje sie w odlegtosci co najmniej 10 m
lub bez okien w odlegtosci co najmniej 8 m,

3) okna znajdujace sie w tej samej Scianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a
ponizej lub powyzej wyrzutni - co najmniej 2 m,

4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej Scianie budynku, znajduje sie ponizej lub na tym
samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m.

12. Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m
od:

1) krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna,

2) najblizszej krawedzi okna w pofaci dachu,

3) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.

13. Jezeli odlegtos¢, o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 2 i 3, wynosi od 3 m do 10 m, dolna krawedz
wyrzutni powinna znajdowac sie co najmniej 1 m ponad najwyzsza krawedzig okna.

14. W przypadku usuwania przez wyrzutnie dachowg powietrza zawierajacego zanieczyszczenia
szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy, z zastrzezeniem ust. 5, odlegtosci, o ktérych mowa w
ust. 12 13, nalezy zwiekszy¢ o 100%.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3.8. WYMAGANIA | WYTYCZNE.

3.8.1. ODBIOR INSTALACJI

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych, robot
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Pomiary oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-
78/10440 oraz o uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczna. Do odbioru
technicznego Wykonawca przedstawi: o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiarow
przeptywow, protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z
instrukcjg eksploataciji i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatow uzytych przy
wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe
dokumenty zwigzane), gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza;

& Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

&  Badanie ogélne - sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otworow
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typdw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatow

&  Badania szczegdtowe elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza;

%  Prace wstepne:

0  praca prébna w ciggu 72 godz.

0 pomiary i regulacja ilosci powietrza

0 nastawienie elementéw zasilania elektrycznego

0 obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego

0 przediozenie protokotdw z pomiaréw wstepnych

0 przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

Prace kontrolne

0 kontrola dziatania elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, , nawiewnikow i
wywiewnikéw i szaf sterowniczych.

o  Pomiary kontrolne koncowe

©

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywaé¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow powietrza w
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzor
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore powinny sprawdza¢ prawidtowo$¢ dziatania instalacji i wykonywaé
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegat wymogéw zawartych w
dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegéinych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatéw i Srednic przewodéw oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z
zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary
powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz
regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg 0séb postronnych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3.8.2. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé do montazu elementéw technologicznych
uktadu wentylacji mechanicznej;

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé¢ otwory
0 wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu;

Wykona¢ przejscia przez Sciany zewnetrzne i po osadzeniu kanatdw zabezpieczy¢ je przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wnetrza budynku. Wykona¢ obrobki przejs¢ przez $ciany
zewnetrzne po zamontowaniu kanatow;

Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentylacji wymagajacych okresowe;
regulacji, przegladu itp.

Wykonac konstrukcje wsporczg pod centralke wentylacyjng na szczycie budynku.

3.8.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKI (AKPIA)

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych — centrali, aparatu
grzewczego oraz 4 przepustnic z sitownikiem, przed dyszami nawiewnymi.

Wyposazenie elektryczne wentylatorow:

©
©

%
©

Wentylatory w centrali wentylacyjnej wyposazone w silniki EC umozliwiajace ptynne dostosowanie
wydajnosci.

Nalezy zblokowa¢ prace urzadzen wentylacyjnych (nawiew z wywiewem), oraz powigza¢ prace
centrali z pracq aparatu grzewczego.

Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegoinych urzadzen,

Wykona¢ uziemienie instalacji,

Centrale wyposazy¢ w standardowg automatyke producenta.

%

& FEE

Ponadto:

Nalezy zapewni¢ prace urzadzen wentylacyjnych zgodnie z programem czasowym, oraz dodatkowo
z czujnikiem stezenia CO2 montowanym w kanale wywiewnym.

Zapewni¢ kontrole stanu zapylenia filtrbw w centralach wentylacyjnych

Zapewni¢ sygnalizacje stanu pracy wentylatorow,

Zapewni¢ regulacje temperatury nawiewu od czujnika kanatowego na nawiewie i temperatury w
pomieszczeniu.

Lokalizacje regulatorow / sterownikéw central nalezy ustali¢ na etapie realizacji prac z Inwestorem,
przy czym sugeruje sie usytuowanie szafek sterowniczych centrali przy centrali. Szafki sterownicze
zZlokalizowane na poddaszu w izolacji termicznej, jak do montazu na zewnatrz.

System N1/W1. Centrala nawiewno wywiewna ze zintegrowang automatyka. Praca centrali z wydajnoscig statg
w godzinach uzytkowania pomieszczen.

©
©

Tryb pracy letniej — wentylacja powietrzem $wiezym, powietrze w centrali nie poddawane obrébce

termicznej.

Tryb pracy zimowej — wentylacja z nawiewem cieptego powietrza o temperaturze rownej 11°C. Przy

wzrodcie temperatury zewnetrznej powyzej 8°C temperatura nawiewu réwna temperaturze

zewnetrznej + 4°C. Wylgczenie nagrzewnicy przy temperaturze zewnetrznej 16°C.

Dodatkowo nalezy przewidziec:

o Prace dyzurng — z wydajnoscig 0,5 wymiany powietrza — przy pracy dyzurnej zamknigte
przepustnice na trzech dyszach, otwarta na jednej dyszy (jedna z potozonych na $rodku —
MDM 01/03)

0 Praca normalna — w czasie zwiedzania — uruchamiane czujnikiem CO2, przy przekroczeniu
stezenia CO2 — 1000ppm. Z wydajnoscig 1 wymiany na godzine. Otwarte dwie przepustnice,
na dwoch dyszach nawiewnych — Srodkowych. Praca normalna do momentu az stezenie CO2
spadnie do 600ppm lub nie mniej niz 30 minut. Pzniej przetaczenie na prace dyzurna.

0 Intensywne przewietrzanie, uruchamiane przy zwiedzaniu obiektu przez duze grupy
zwiedzajacych, uruchamiane czujnikiem CO2, w momencie, gdy centrala pracujac w trybie

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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pracy normalnej stezenie CO2 znowu wzro$nie do 1000ppm. Intensywne przewietrzanie do
momentu az stezenie CO2 spadnie do 600ppm lub nie mnigj niz 30 minut. Pdzniej
przetaczenie na prace dyzurng,
% Zapewni¢ mozliwo$¢ automatycznego i recznego przetaczania trybow wentylowania.
Aparat grzewczy - zataczany w funkcji temperatury wewnetrznej. Automatyka wiasna, sterowana czujnikiem
temperatury pomieszczeniowym. Praca aparatu do momenty uzyskania temperatury obliczeniowej +2'C (tj. 8'C,
+2'C). Po uzyskaniu temperatury zadanej — wylgczenie aparatu, ponowne zatgczenie w momencie spadku
temperatury ponizej zadane;j.

Nalezy powigza¢ prace aparatu z pracg centrali w taki sposéb, by w pierwszej kolejnosci centrala zapewniata
nawiew powietrza o podwyzszonej temperaturze, a aparat grzewczy powinien sie uruchamiac w momencie, gdy
praca centrali nie gwarantuje utrzymania temperatury.

3.8.4.  WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na kanatach przechodzacych przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowac klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej odpornosci Sciany oddzielenia. Klapy montowa¢ bezposrednio w
przegrodzie budowlanej. Kanaty wentylacyjne przebiegajace przez strefy ktorych nie obstugujg nalezy izolowaé
przeciwpozarowo ptytami ochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $cian dziatowych.
Centrale wentylacji ogéinej oraz wentylatory wylacza¢ sygnatem z centrali ppoz. po wykryciu pozaru przez
instalacje sygnalizacyjno-alarmowg w danej strefie pozarowej. Szczegdty sterowania zgodnie z operatem ppoz.,
nalezy okre$li¢ na etapie opracowania projektu systemu sygnalizacji pozaru i automatyki pozarowe;.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez Sciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajacej Hilti CP 601 o odpornosci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucje do tego upowazniong oraz odpowiadaC lokalnym przepisom
budowlanym i normom migdzynarodowym. Producenci muszg posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty
ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly z sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

3.8.5. KANALY | OSPRZET

Kanaty w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kanaty nawiewne i
wywiewne N1, W1, prowadzone poza budynkiem izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100 mm w ptaszczu z
blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Kanat nawiewny N1 wewnatrz budynku izolowa¢ 30 mm weing
mineralng, kanat wywiewny W1 pozostawi¢ bez izolacji.

Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Klasa szczelnosci kanatow typu
B. Stosowa¢ potaczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub mufa/nypel na kanatach typu SPIRO.
Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potaczeniach stosowac uszczelki z miekkiej
gumy. Kanaty o przekroju kotowym potgczenia na wsuwke, nitowane, uszczelniane pastg uszczelniajgcq i taSma
aluminiowa,

Na przejsciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowaé w odpowiedni sposéb wetng
mineralng o grubosci 30mm.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych. Doktadne lokalizacje
rewizji ustali¢ w projekcie wykonawczych zgodnie z ponizszymi zasadami:

% Na kanatach o $rednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowac trojniki z
za$lepkami ze Srednicg odejscia rowng Srednicy kanatu

% Na kanatach o $rednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowa¢ trojniki z zaslepkami o $rednicy
odgatezienia rownej 200 mm

% Na kanatach prostokatnych nalezy stosowa¢ otwory:
0 Kanat o boku < 200 mm — otwér 300*100 mm
0 Kanat o boku 200<a<500 mm — otwér 400*200 mm
0 Kanat o boku > 500 mm - otwér 500*400 mm

Otwory rewizyjne muszg zapewnia¢ dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw,
filtrow, wentylatoréw kanatowych. Pomigdzy dwoma otworami nie ma wigcej niz dwie zmiany kierunku o kat
powyzej 45'. Na odcinkach prostych otwory rewizyjne wykonaé nie rzadziej, niz co 10 metréw.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogow
producentow lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegéinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sig doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z
zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majq
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$¢ oraz czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami, a takze czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji i
ewentualnej naprawy.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. Wszelkie istotne zmiany w projekcie wynikajace np. z
podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Opis techniczny jest integralna cze$cia projektu.
Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ si¢ szczegétowo z
dokumentacja, zaréwno jej czescia rysunkowa i opisowa wszystkich branz oraz dokonac¢ wizji lokalnej na
budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem
oferty skontaktowa¢ z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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5.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETCZNA WRAZ Z ANALIZA
MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGII

l. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.

poz. 462 ze zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia & listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pdZniejszymi zmianami

1) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuZzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposaZenie budowlano-instalacyjne, z wydzielaniem mocy
urzgdzen stuzacych do celow technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem budynku

Bilans mocy urzgdzen zuzywajacych inne rodzaje energii

Odbiornik

Moc nominalna [kW]

Uktad wentylacyjny

13,13

2} W przypadku budynku wyposaZonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne klimatyzacyjne
lub chiodnicze — wlasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz

drzwi, wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody strop zewnetrzny

Wsp Ucwg WT 2014  |'Warunek
o o 1w
Lp. MNazwa przegrody Symbol |Wsp. U [Wim2eK] (W im3K] spelniony
1 Dach STZ1 0,26 0,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
Il. Okna zewnegtrzme
- Wsap. U wg Warunek speniony

Lp. MNazwa przegrody | Symbol wjp'zl;l: Wsp. g WT 2014 E.Srp,,%mg

[Wim-K] [Wim=K] 2 Umasx  |g

Mie

1 Okno zewnetrzne |[OZ1 1,80 0,70 1,80 0,35 Tak dotyczy
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3) parametry sprawnosci  energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
energetyczng budynku

Sprawnosc energetyczna instalacji centralnego ogrzewania

Sprawnosci czastkowe: Wspdlczynnik

Sprawnost wytwarzania nosnika ciepla 3,00

Sprawnost akumulacii ciepla 1.00

Sprawnosé transportu (dystrybuciy nosnika ciepla 0,95

Sprawnost regulaci | wykorzystania ciepla 0,93
Sprawnosc calkowita: 265

4) dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne speiniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepizach techniczno-budowlanych

Zgodnie z § 328 ust 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrasiruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyfuowanie (Dz. U ar 75,
poz. 680 wraz z poZnigjszymi zmianami) budynek i jego instalacie ogrzewcze, wentylacyine, |
klimatyzacyjne, ciepief wody uZytkowe, a w proypadiy  budynkow ufytecznosci publiczne],
ramieszkania rhiorowego, produkcyjnych, gospodarczych | magazynowych - rownie? oswietlenia
whudowanego, powinny byc zaprojektowane | wykonane w sposcb zapewniajgcoy spefnienie
nastepufacych wymagan minimalnych:

1) wartosc wskaznika EP [kWhim*rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na niecdnawialng energie pierwoing do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia oraz przygotowania cieplej
wody uZytkowei & w przypadku budynkdw wiytecznosci publicznej, zamieszkania zhiorowego,
produkcyinych, gospodarczych | magazynowych - rownieZ do oswietlenia wbudowanego, obliczona
wediug prrepisow dofyczgcych metodologii obNczania charakterystyki energefycznej budynkow, jest
mniejsza od wartosci obliczonsj zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa w § 329 wst 1 lub 3. przy
uwzglednieniv czasthowych maksymalnych warfosci wskazZnika EP, o Ktorych mowa w § 329 ust. 2;

2) przegrody oraz wyposazZenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniel wymaganiom
izolacyjnosci ciepinej okreslonym w zafgczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien
odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zafgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Sprawdzenie warunku wartosci EP

Maksymalna wartosc¢ wekaznika EP
Maksymalna wartogc wskaZnika EP okreglajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na

nieodnawialng energie pierwoing do agrzewania, wenfylacl, chiodzenia, przygofowania ciepfej wody
uzytkowsj oraz oswietlenia oblicza sie zgodnie Z poniZszym wzorem:

EP = EPy.w + AEP: + AEP,; [kWhi(m® - rok)]
gazie:
EPy.w - czgstkowa maksymalna wartosc wskaZnika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz preygolowania cieplej wody uzytkowej,
AEP: - czastkowa maksymalna wartosc wskaZnika EP na potrzeby chiodzenia,
AEP, - czgstkowa maksymalna warfosc wskaznika EF na pofrzeby oswistlenia.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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- Czgstkowe maksymalne wartosci wskaznika EPy.w [KWh{m= - rok)]
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_ cieple] _'.'.ro-d;-,-' WT 2014 czasu d_zmlﬁr!la
uzytkowej wg WT [KWhi(m?Tok)] ozwietlenia w ciagu
2014 [KWhi/{im?rok]] roku to [hirok]
Przebudowywany
budynek
w3pichlerza™ - 63 g =0 115
obiekt muzealny
Wartosé maksymalna wekaznika EP:
Obliczeniowa wartosg Maksymalng wartost
Przeznaczenie budynku wskaznika EP wzkaZnika EP wg WT Waru.nek
[KWhi(m=Tok)] 2014 KWh/m*rokj] speiniony
Przebudowywany budynek
wSpichlerza™ — obiekt 57,52 115,00 Tak
muzealny

Warunki graniczne wg WT 2074

Sprawdzenie warknky powierzchni okien

| Przeznaczenie budynku

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o

Warunek Speniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplne] przegrod TAK
zewnetrznych
) P . . Wazystkie przewody
Warunek izolacyjnosci cieplne] przewoddw oraz . .
kompaoneniiw TAK 2ﬁ|zoln11.:fua_rn§nz1iudnlez

| Budynki uzytecznosci publicznej

= 2
wapotczynniku U == 0,9 [Wim3K] ‘A" 6,76m
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich

kondyanacji nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian Az =243 15m?

zewnetrznych

|5uma pol powierzchni pozostabej czesci rzutu poziomego |A. = 0,00m?

| GEramiczna wartosc powierzchni okien

| Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag = Agmax

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane

| Warunek spetniony

|-£"-I:I'11u =0,154; + 0,03*A, = 36, 4Tm?2

i instalacyjne

spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.

Obliczen wskaznika EFP na potrzeby niniejszej charakterysiyki energefycznej dokonano na podstawie
projekfy  budowlanego, kfdry co do zZasady nie okresla wszystkich szcrzegdlow dotyczacych
producentow [ typow urzadzen oraz warunkow uzZytkowania obiektu. Przyjete w projekcie rozwigzania
pozwalajgs na osiggniecie wymaganych w przepisach wartosci wspdfczynnika EF pod warunkiem

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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wykorzystywania obiekfu zgodnie z przyjefymi przez auforow ninigjszego opracowania zafoZeniami.
Na etapie wykonawstwa nalezy weryfikowac wplyw instalowanych wrzgdzen na charakierystyke
energetyczng | w razie wafpliwosci nalefy skontaktowac sie z projektantem. Na efapie oddawania
ohiektu do wiythowania naleZzy potwierdzic przyjste zaloZenia | warunki uZzytkowania obiekiu oraz
ostatecznie zwernyfikowad charakferystyke energefyczng. Zmiana zafoZonych warunkow
projektowych w stopniv powodujacym wzrost wartogci czastkowych wspofczynnika EP
powyZej okreslonych w przepisach wartosci maksymalnych jest niedopuszczalna.

Il. ANALIZA 'MQELIWDS'CI RACJONALNEGD WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza ma za zadanie okreslenie zdolnosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne moZliwosci, wysokoefektywnych systemow altematywnych zaopatrzenia
w energig iciepto, do kitorych zalicza sie: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, przede
wszystkim, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrodel ednawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepla.

1) Okreslenie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji, przygotowanie ciephej wody
uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepizsami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdw wynosi:

- na ciepho -

»  5313,54 KWhirok,

2) Dostepne nosniki energii

* energia gectermalna — nalezy podkreslic, iz koszty zwiazane z wdrozeniem instalacji opartych
na zlozach geotermalnych (szczegolnie koszty wiercen ghebokich) =3 bardzo wysokie;

* energia wiatru — brak mozliwosci wykorzystania energii wiatru ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji w centrum migjscowosci;

# energia promieniowania stonecznego - kolektory stoneczne do podgrzewania wody
uzytkowej: z uwagi na rozproszone przybory wykorzystujace ciepta wode uwZzytkows,
koniecznosé kosztownego prowadzenia diugich odcinkdw rurociggow oraz zastosowania
pompy cyrkulacyjnej inwestycja jest nieoplacalna. W celu polepszenia sprawnosc
wytworzenia cow.u. zaprojektowano kociot gazowy dwufunkcyjny =z zascbnikiem cow.u;

* energia wodna — brak warunkow wykorzystania energii spadku wod;

* biomasa — charakter obigktu, koniecznosc stalej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
skladowania materalu jeszcze wiekszego niZ w przypadku kotidw opalanych drewnem
dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3) Wybér dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej

Do analizy pordwnawczej wybrano dwa systemy:

System | — proj. system zaopatrzenia w cieplo przy uZyciu proj. centrali wentylacyjne] i aparatu
ErZewCzego

System Il — przy uzyciu pompy ciepla

4) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzeniaw energie

a) Zuzycie paliwa:
System |

B e
T b | R r
I deans ORI oo, e

Lo Bl [T T 3 e

System I

o] Byt e R T vy L

o L i P P Ko e - T e B

¥} Porownanie | zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

5) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Jak wynika z powyzZzsze] analizy =zastosowanie wariantu Il bedzie korzysiniejsze pod wzgledem
wysokosci kosztow eksploatacyjnych, jak i ilogci zuzywanej energii. Jednak ze wzgledu na decyzje
Inwestora oraz ograniczone srodki inwestycyjne, zastosowano rozwiazanie z wykorzystaniem proj.
instalacji jako jedynego mozliwego i najbardziej racjonalnego pozyskania Zrodet energii proj. budynku.
Dodatkowo, w celu polepszenia energetycznosci budynku (Zmnigjszenia jego zapotrzebowania na
energie) zastosowano oswietlenie w budynku w postaci swistiowek energooszczednych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6. ZALACZNIKI
6.1.

KOPIA ZASWIADCZENIA CZLONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
[NZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

eygn, akt: WOIIB-OKK-5P-0054-40/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 . Nr § poz. 42, z ptign. zm.) i art. 12 ust. | pkt L, ar12
ust, 34, art.13 ust. | pk 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minismra Transperiu
| Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznyveh w budownicrwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.}

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzZymuje

Pan
Piotr Mazurkiewicz

magister ingynier
Lierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 lutego 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczei
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenic
| Podstaws do wykonywania samodziclnych funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Madzoru Budewlanege oraz wpis na listg czlonkew wladciwe] izby samorzadu zawodowego,
2,04 niniejseej decyzji stuzy odwolanie do Krujowe] Komisii Kwalifikecyjne] Polskiej Tzby Inzynicrow
Budownictws w Warszawie, 72 podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniy
w terminie 14 dni od doty jej dorgezena.

Sklad orzekajacy
Okregowe] Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...KX.
Crionek Komisji — dr inz. Andragj Bar-:zyfl.skt'........i

Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:. |

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mazurkiewicz jest

upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczef.

Zeodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jake
sieei 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiadciwych urzadzen w projekceie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Rudownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PR&WDDNFGZ&CY

Okragowg] Komisji Kwalifikacyjne
¥lakopotekie lzfyy Inbynderiw Bucowniciv
dr int. Dan

el Pamolicki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Mazurkiewicz
62-035 Moscienica, os. Lipowe 58
2 Okregowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.aa

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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@ PO LSKA
\2~:§| Z B A
kﬁ. INZYNIEROW

]r/ EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryhkzogmym:

WEKP-POR-AFT-87U *

Pan Piotr Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0372,/10

adres zamieszkania Moscienica Os. Lipowe 58, 62-035 Kdrnik

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynieraow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-0%-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Preewodniczgcege Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Ingyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone berpiecziym podpisem eleitroniczrym weryfikowanym przy pomooy waznego bwalifikowanego certyfikatu 55
roswnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whisnoreczrymi.]

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic 22 pomocy numen wergfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictws www . piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem whasciwej Okregowej |zby Indynierow
Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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WOIEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Mr ouprawn. 71315603/P/2002

DECY ZJA

o nadaniv uprawnien budowlanych

Ma podstawie art. 12 wst. | pkt 1, 5 i 6, art, 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 phkt. 4 i wst. 3 pkt. 1
ustawy 7 dnia T lipea 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 ¢, Nr 106, poz 1026 z péiniejszymi
Enmanami) w ewiazku 2 § 3 1 § 9 ust. 1 rozporzgdrenia Ministra Gospodarki Preestrzenne) i Budownictwa
= dnig 30 grudnia 1994 r. w sprawie samoedzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic (k. U, Nr 8,
oz, 38) stwicrdza sig, fe

Pan Wojeiech RATAICZAK

magister inkynier

Kierunek: Inivnieria Srodowiska

sy Andrzeja | Krystymy

urodzony T styczmia 1973 r. w Poznanin

zilal egzamin preed Komisja Egzaminacyjna, w zwigzku z cevm nadaje Panu uprawmienia budowlane
do projektowania bez egraniczef wspecjalnodcl instalacyjne] w rakresie siect 1 instalacji i urradren:
widociagowych i kanalizacyinych, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych.

Pan Wojciech Ratajczak

jest uprawniony do:
projektowania i sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objete) tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzom autorskisgo,

- sprawowania kontroli techniczee] wireymania obiektdw budowlanych,
wykonywania nadroru hudowlanego — w zakresie sieci. instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacypveh, cieplnych, wentylacyjmyeh i gaeowych,

£ ,l:ltlh WOIEWODY
IIII' L _,(-'.-
mgr inarch. A n{lrm{j 1. Nowak
Dyrektor
Wydzialu' Rozwoju Regionalnego
Cldwny Architekr Wojewddzki

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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| F B A

INZYMIEROW

BUDOWRMICTWA

Poznan,” 2“15'01'21

ZASWIADCZENIE

Wojciech Szymon Ratajczak
PETTEEIE .cnmpmrismmm e s i s e s e e i s b S S A S o3

= ;s . Skorzewo ul. Kokosowa 4
miejsce zamieszkania ... e :

60-185 Poznan

jest czlonkiem Wiekopolskie] Okregowej !zb:-.r InZynleréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPHEIEBEEIDZ

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150201

dodnie SN T e 8 S

Z-ca Przewgdniczgceqgo
Wielkppolskie] Okr ggowe]
Izby Inzv_.fnlerérw Budownictwa

mgr inz, #E\LE_}' Stronski

Wialkopolska Okregowa |zba Ingynierow Budownictwa
ul, Dworkowa 14, 60-502 Poznan, tel /fax 61 854 2014, 61 854 2011

e-mail; whkp@wkp.piib.org.pl

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.2. ZALACZNIK 1. KARTA DOBOROWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
komfovent
20150718 11:22
RAPORT DOBORU-OBLICZEN
Szczegdly projektu
Data zamdwienia 2015-06-25
MNumer zamoawienia 003/2506/2015
Klient MASZProjekt
Projekt Muzeum Martyrologicznego w Zabikowie
Lokalizacja
Projektant Agnieszka Zerdzinska
Centrala
Model Kompakt REGO 700HE-L-EC-C5
Szczegoty uzytkowania'
Zima Lato
Mawiew Wiwiew Mawiew Wywiew
Normalny strumien’ Nm*/h 720 720 720 720
Opor systemu Pa 140 140 140 140
SFPy centrali’ kWi(m®/s) 1,64 1,64
Efektywnosé wymiennika® | % 815 | 815 815 | 815
Szczegoly doboru
Typ REGOL
Whykonanie Paoziome
Magrzewnica Elekiryczna
Strona wykonania Lewa
Rodzaj wentylatordw EC
Rodzaj automatyki Ch
Parametry ogolne
Kolor RAL 7035, C3 Klasa Eurovent 612
Masa kg al
Zasilanie Y 1~ 230
Maksymalne natezenie A 11,5
Wymiary b=hx=| mm 635=T00=1080
Krocce proylaczeniowe mm 4=250
Grubosé Scianki mm 45 _
Klasa EN779:2011 | M5 e ]
Rodzaj filtra Piaski _
Wymiary filtra b=hx| mm h40=260=46

FPanel z blach ocynkowanych, wypeiniony materiatem ognicodpomym, izolujacym termicznie i
akustycznie, z welny minerainegj (A=0,037 W/mkK)

! Obliczenia s3 wylacenie teoretyczne gdy a) stosumek strumieni nawiewanego i wywiewaneso jest poza zakresem 0,63-1.6 b)

temperatura zewnetrzne powistrza jest pomze) -20 *C (mozlive zamarrmecis wymienraka)

! Strumien w wanmkach normaliych (gestosé powietrza p = 1,2 kg/m’)
! Obliczone zzodnie z EN 137792007 D&
* Obliczone zzodnie = BN 308:1997 5.4

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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komfovent’
Wentylatory
Maksymalne nateZenie A 1,40
Maks. predkosé obrotowa | RPM 2510
Moc wejsciowa W 170,0
i . . ) Zima Lato
Rodzaj | Odsrodkowy, wimik plastikowy YE—— Wywiew Y Wywien
Predkost obrotowa RFM 2500 2500 2500 2500
Moc W 164 164 164 164
Moc wiasciwa wentylatora | kW/im¥s) 0,82 0,82 0,82 0,82
Prad znamionowy A 1,31 1,31 1,31 1,31
Sprawnost %o 53,04 53,04 53,04 53,04
Mapiecie sterowania W 973 973 973 973
Wymiennik ciepta
Rodzaj . Zima . . Lato .
Mawisw WWywiew Mawiew Whyrwiew
Efektywnost temp. % 81,5 81,5 81,5 815
Sprawnost temp. % 815 815 815 815
Predkost powietrza mis 2,37 237 2.37 237
Odzyskana energia kW 5.7 1.4
Temp. wiot / wylot C 200728 807148 | 3207263 | 2507307
Wilg. wzgledna wiot / wylot | % 950/184 |550/950 |(550/765 |550/3594
Nagrzewnica / Chiodnica
Rodzaj Elektryczna
Przytacze "
Obliczeniowa / maks. moc | KW 212 /
Temp. wody zasil / powrdt | °C
Strumien czynnika dmh
Straty hydrauliczne kPa
Temp. wiot / wylot "C 287106 /
Wilg. wzgledna wiot / wylot | % 18,4 /10 !
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej w pasmie oktawy Ly (dB) Poziom diwieku A
Czestotliwost (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000|2000 | 4000 | 8000 | Ogolem Ly, (dBA)
Czerpnia 57 h8 61 62 58 56 50 42 63,3
Nawiew 62 65 68 69 66 62 a7 A 70,3
£ | Wyciag 57 h8 61 62 58 56 50 42 63,3
i | Wywiew 62 65 68 69 66 62 h8 52 70,5
Bypass
Obudowa 59 60 60 51 48 43 35 29 549
Czermpnia 57 h8 61 62 58 56 50 42 63,3
Nawiew 62 65 68 69 66 62 a7 ] 70,3
o] Wyciag 57 b8 61 62 58 56 50 42 63,2
3| wywiew 62 65 68 69 66 62 b8 52 70,5
Bypass
Obudowa 58 G0 60 51 48 43 35 29 549

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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komfovent’
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Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Arcessories
REGO-500-T00H-R-EC-C5

1210 910
M5 43
[ i o I I
| Reat
| LEl
: l & 4K
= L
Br 3 '\_\_\_\J__F/J" ——-_______ :-!;-.d'-:nn.'nupln:
| g 1
- { N . Hed for mppiy ai
@ 7 g
L ]_ r -
B =L v
1
=] . i R e -
i {1k
30 930 73 & 633 .

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzif: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - instalacje sanitarne

6.3. ZALACZNIK 2. KARTA KATALOGOWA APARATU GRZEWCZO-WENTYLACYJNEGO

LIAVOHLIMG  Aparaty grzewcze Nevada®

Opis
Aparaly grrewore Nevada przemacone 53 00 Joq7ewania POWET 28w DOMmieseniac Duroswyth, remysiowych | magasynowych. Lkzadrena ofe

POWENE 53 W CWOCh Wiargach Moy grewa) | 53w siarke poiryC Zapoir ZeDoware na Depdn 7aniawino miesw ek (3 | dleych obiaiovw Dudosanyoh
Moc aparatiw grreswoyd'T 4.5 do 200D

B Samonoing lekka konstrukga r gabwanizowane) blachy, lakierowane] w koborze RAL 2010,

® Montad nasoenny.

m Lichyina plyta wentylatora wlatwia prowadrenie konserwagi | y=rorenie

B Wysokowydaine berobslugowe wentyatory, wywarone dynamicznie | statycmie,  whbudowany m zaberpiecreniem przed

® Hekironiczna regulaga pracy wymiennika depda, z ukladem grzewcrym wypasatonym w zabezpiecrenie preed przecigreniem
i awiarig uktadu sterowania, 7 mothwodoia wipolpracy z termastatemn pokojowym lub ber mostatem powietrza nawi ewanego
® Mocowanie nadoienne z reguiaca ponygi wenhydatora

\ 1
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w ! . o =] :1
| = b, =
| = h
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HE 4 | i
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ey - mm] 0 370
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J°  [mm] 570 720
DAMNE TECHNICZMNE A [mm] 0 500
KEVADA WEVADA
TYP APARATU GRIEWZEGD
IE-45EW | 1E- 68 1E- W 7 - I0EW | E- 12500 ) FE-1SEW | 7E- 17,5 RW | FE - 30 kW
Frzepiyw powestrza imi'h] 2150 2150 3610 3610 210 ] IHD k1]
Mo qrescawymiernka 4000 K] 45 & 7 10 125 15 7.5 i)
Temperatra powietrza wyloiowego
el i 8 18 7 13 m p) = 3
TaM=50]10
Jzdlzrie dekiymme il 400 400 400 400 400 400 400 400
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srona 7 Producent rEsyrega sobe [rawn o0 ZITan bey Upreedrania 0113
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Aparaty grzewcze Nevada™ LinV0HLImg

Sterowniki do aparatow grzewcych

Sverownilc Econ Schemat poigoren deidnyornych
Widoname Sterownik Bron jest urrgdrersem prrerracronym do kon
rolowarka praoy apa atu grreworego, afenganem moshwoic wepoira o

oy T rewnerrman wradrernam sterowrecy e fasdacrik reaTeiomy
iETncstat pobgowy lub rmostat srumiena wydoiowego]. Sandardo-
Wi st wiyposarary jest wo uidad mberpecraany preed prreog
Tervem grzail 7 UDmEE Iy opdirersem wiaorenia wentylaiora
Wymiary: srerckodc Tl xowysokodc 71 x gletsokose 75 [mm)
Urzadrerse preernacmone wylgoonee do montaru netoennego. P20

mrrowel DIOM
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17.5W 5Cnd ERIEE 5Cx& 3x 15478
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Wykonanie:
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w ostandardrie Nowooresny desgn sprawia, re storownd nadaje sie do zainstalowanda
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wy. zapewnigacy labwe konbrolowanie ustawien whythownika z godinie 7 wymagariams kien-
ta Sterovwnik [DITROMNIC PLLE) po podiacreniu do gniarda USH more by talde konfgurowas
ry za pomocs komputera PC

I'I'h‘.ﬂ"_lf.' : Sterownik jest prrenracony 0o mmantowania ra
DITRCNEC - wer. Ml wys 8 g 33 fmrn] 4riarie |pbudowa IF20). Fodiaceeniz fnii sterowni
DOTRONIC FLLE - s Wlwys 80u gl 33{mm] o kablem 7 wiycska typu R 45 - zob rysunek.
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SIAVOMLYM,  Aparaty grzewcze .Nevada”
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1.

ZESTAWIENIA MATERIALOW

Ze wzgledu na charakter obiektu (prowadzenie instalacji w przestrzeni poddasza, gdzie znajduje sie duzo
elementéw konstrukcji dachu) nie zostata wykonana specyfikacja ksztaltek wentylacyjnych. Wszystkie
ksztaltki wentylacyjne nalezy domierzyé na budowie.

NUMER

RODZAJ

NAZWA

PARAMETR

SYSTEM | cEFERENC. | ELEMENTU | PRODUC. Ui L CHARAKTERYST. Ui
1 2 3 4 5 6 7
SYSTEM N1 - nawiew
Czerpnia ) _ Wraz z automatyka i czujnikiem CO2.
N1 IL01/01 powietrza VENTIA Zintegrowana z centralg, V=720 m3/h Do montazu na zewnafrz
zewnetrzna nawiewno- ~
N1 | AHUNIWA Wei‘fnlgg'?‘na VENTIA wywiewna Kompakt \\;”W‘:%%rﬁ/';] 2godna z zalagznikiem r 1
yiacy) REGO 700HE-L-EC-C5
Nt | ATTOOr | MK e AKUDEC 1,0 250
akustyczny
N1 SD 01/01 Dysza TROX DUK-V-A 200 V=180 m3/h
nawiewna
N1 SD 01/02 Dysza TROX DUK-V-A 200 V=180 m3/h
nawiewna
N1 SD 01/03 Dysza TROX DUK-V-A 200 V=180 m3/h
nawiewna
N1 SD 01/04 Dysza TROX DUK-V-A 200 V=180 m3/h
nawiewna
NT | MDMotot | PrZepusinical gy PUB dn200 T1 SO Z silownikiem 230V
regulacyjna
NT | MDMotog |TrZepusinical gy PUB dn200 T1 SO Z silownikiem 230V
regulacyjna
N1 | MDMotjo3 | CrZepustiical gy PUB dn200 T1 SO Z silownikiem 230V
regulacyjna
NT | MDMotjoa |TrZepusinical g,y PUB dn200 T1 SO Z silownikiem 230V
regulacyjna
SYSTEM W1 - wywiew
W1 ELOtor | raumia o yenia Zintegrowana z centrala V=720 m3h
powietrza
wi | atrotoz | Tumk b yenmia AKUDEC 1,0 250
akustyczny
W1 EG 01/01 Kratka SMAY STWS 425%225 V=720 m3/h RAL ustali¢ z architekem
wywiewna
SYSTEM AGW 01 - ogrzewanie
Aparat zgodny z zatacznikiem 2
01 ACU 01 grzewczo- | VENTIA NEVADA 2E-12,5 kW moﬁzggzﬁwza wraz  czujnikiem temperatury i

wentylacyjny

uktadem sterowania

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8.

8.1.
8.2.
8.3.

CZESC RYSUNKOWA
INSTALACJA WENTYLACJI | OGRZEWANIA — RZUT
INSTALACJA WENTYLACJI | OGRZEWANIA — PRZEKROJ A-A

INSTALACJA WENTYLACJI | OGRZEWANIA — PRZEKROJ B-B

RYs. WM 1
RYS. WM 2
RYs. WM 3

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



