Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SST 06
Tynki




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPIS TRESCI

1 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH NINIEIJSZYMI SST ..ottt ettt 3
2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...ttt et ee et eae e e ee e re e 3
2.1 WODA (PN-EN L1008:2004) ....eettteeeiiiiutiteeeeeeeiaistteereseeesssssstseaeeeeeesassssanereaesssasssssenreeeessssnssssnsreeeesn 3
2.2 PIASEK (PN-EN 13139:2003) .. cciieeiiiiurrtiieeeeeieiiiteeereeeeesssssseeaeeseessassssnneeeaesssnsssssesreeeessssnnsssnereeeenn 3
2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE ......cuuuuieietuneeeeetneeeetunesesaeeeserneesesssesssneeerssaeesesnnaees 3
I o ¥4 N LT PEPP TR 3
4 SRODKI TRANSPORTU ...oeceieeeeeeee oo e et e et e et e e et e e et et et e e et et e e e e et e e ee e e eeee e e e eee e eeee e, 3
5 WYKONANIE ROBOT ...ttt et e et et e e e ettt et e e e et et e e e et e e e e e e eeeeeeeeeeeeeen e 3
5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZY euuiittiiitteitteetteestesstasetassanesssa st sstaesstsessetasasstateraesstsesstersnesstresnasssnnes 4
5.2 WYKONYWANIA TYNKOW TROIWARSTWOWYCH ..cvuuiiitiiiniiiiiiiieestetsiesttnesanssssnsssnessnessteessssssneessnsernn 4
53 KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU ...cuuuiiiitutsieietteeetttaeesestasessssasesstasasssasssssssasssstassssstnsessssnssesssnns 4
B KONTROLA JAKO SClaeoeieiieeeeeeee oottt ettt e e et et et et et e ettt et et e et et et et et et et e et et e et eneeenenenn 4
LT R = = V1Y A 4
T ODBIOR ROBOT ..ottt ettt et et e e oot e et e et e et e ettt et e et et e e et e et e eeeeeeeeeee e e e e eeeeaeeeaeeneeas 4
48 R O 5] =] (0] 2 =T0 ] 5l X 0 4 R 4
A O 1] =] (0] = 2 N0 1 4

8  PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e ek e st e e b e e e 5




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

1 Zakres robot obj etych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, a w szczeg6lnosci obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu:

= tynki wewnetrzne,
= tynki cementowo-wapienne,

= tynki zewnetrzne.

2 Wymagania dotycz gce Materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogoblne punkt 2.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje roéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tji. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz +5<C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogélne punkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace $rodkdw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogolne punkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania Ogolne punkt 5.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
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drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej OC. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.1 Przygotowanie podio zy

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonywania tynkow trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne- w tynkach nic narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.3 Kryteria oceny jako $ci i odbioru
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,

= sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

= sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6 Kontrola jako $ci
Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7 Odbior Robot
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.

7.1 Odbior podio za

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé woda.

7.2 Odbior tynkdw.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
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- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podioza.

8 Przepisy zwi gzane

Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 \Ii\gr/nr?:rg];izngztu(:gmg;?e elementéw murowych. Elementy murowe z
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
B o Tienna: Wmagania w zakresi
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo - kartonowe




