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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty konstrukcyjne
1.1 Wzmochnienie istniej gcych fundamentéw kamiennych
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1.|0217-05 ktad w gruncie kat.l-I
1
1,0*2,2*0,5*0,5*(18,6+18,6+9,5+9,5) m3 30,910
RAZEM 30,910
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0202 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
1,0*2,2*0,5*0,5*(18,6+18,6+9,5+9,5) m3 30,910
RAZEM 30,910
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu ha |m3
d.1./1101-01 z. |samochodzie.
1|sz. 5.4.9913
0,35*0,1*(18,6+18,6+9,5+9,5) m3 1,967
RAZEM 1,967
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
1
0,636 t 0,636
RAZEM 0,636
5/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U-Form - |m3
d.1./0252-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatdw zurawiem
1
0,25*0,8*(18,6+18,6+9,5+9,5) m3 11,240
RAZEM 11,240
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny. m2
d.1./0101-01
1
2,70%(18,6+18,6+9,5+9,5) m?2 151,740
RAZEM 151,740
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-1V; |m3
d.1./0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
1
1,0*2,2*0,5*(18,6+18,6+9,5+9,5) m3 61,820
RAZEM 61,820
8/KNR 2-01 Wykonanie opaski z kamienia m2
d.1.|0518-01
1
0,6*(18,6+18,6+9,5+9,5) m?2 33,720
RAZEM 33,720
1.2 Wzmocnienie istniej gcej wi ezby dachowej
9/KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie nowej krokwi m
d.1.|0413-01
2|analogia
5,19*2*17 m 176,460
RAZEM 176,460
10/KNR 4-01 Dotozenie jetki w gérnej czesci krokwi z drewna sosnowego C27 o wymiarach |m
d.1.|0412-02 2 X (4 x 15 cm) z dwoma (trzema) przewigzkami z drewna o wymiarach 15 x 16
2|analogia x 8 cm. Mocowanie jetki do krokwi za pomocg $ruby M20 x 180 kl.5,6.
2*5+3*11 m 43,000
RAZEM 43,000
11/KNR 4-01 Wykonanie potgczenia stupa wieszaka z belkg pozioma oraz belki kalenicowej |kpl.
d.1.|0412-02 z stupem za pomocg bednarki stalowej 40x4 mm ze stali S235. Bednarka be-
2|analogia dzie potgczona ze stupem drewnianym za pomoca trzech $rub M16 x 150 kl 5.
6
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01 Wykonanie potgczenia belki poprzecznej z krokwiami za pomocg tacznikéw z | kpl.
d.1.|0412-02 dopasowanych katownikéw z blach stalowych 6 mm mocowanych do krokwi za
2|analogia pomoca trzech srub M10 x 100 kl 5.6 oraz do belek poprzecznych za pomocg
wkretéw 8 fi 6 x 100 do konstrukcji drewnianej typu "SPAX"
34,000 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
13 Wzmocneinie $cian
13 Zaprojektowano wzmocnienie naroza scian zewnetrznych w miejscach duzych |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |pekniec¢ i przemieszczen za pomoca pretow spiralnych fi 5 w co drugiej
3 spoinie.
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Wzmocnienie dla wentylacji kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
1,000 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
1.4 Konstrukcja nowej antresoli
15/KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej stropu antresoli wraz z pracammi towarzyszacymi /|t
d.1./0208-05 wklejenie kotew, montaz marek, podlewka, itd./
4|analogia
0,405 t 0,405
RAZEM 0,405
16|KNR 2-02 Montaz kontrdeski gr. 38 mm zaimpregnowanej m2
d.1./1110-02
4|analogia
0,15*6,22*3 m?2 2,799
RAZEM 2,799
17|KNR 2-02 Montaz podtogi z desek gr. 38 mm zaimpregnowanych m2
d.1./1110-02
4|analogia
2,97*6,22 m?2 18,473
RAZEM 18,473
2 Roboty budowlane
18/KNR 4-01 Rozbiorka $ciany skosnej o szerokosci 24 cm, wybudowanej z bloczkéw beto- |m3
d.2|0349-02 nowych
analogia
0,24*4,7*2,9 m3 3,271
RAZEM 3,271
19/KNR 4-01 Skucie istniejgcej opaski dokota budynku. m3
d.2|0212-01
analogia
0,6%(18,6+18,6+9,5+9,5)*0,15 m3 5,058
RAZEM 5,058
20|KNR-W 2-02 |Demontaz isntniejgcych okien m?2
d.2|1001-01
analogia
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
21/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju do|m
d.2|0429-07 300 cm2
analogia
6,22*2 m 12,440
RAZEM 12,440
22|KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza przez usunigcie wszelkich luznych czastek i substancji |m2
d.2|2611-01 zmniejszajgcych przyczepnosc¢, oczyszczenie powierzchni cegiet z odspojen i
analogia zanieczyszczen mechanicznych
6,22*2*5,31 m?2 66,056
15,71*2*5,31 m?2 166,840
RAZEM 232,896
23|KNR 0-23 Hydrofobowa impregnacja srodkiem Disboxan 450 Fassadenschutz /Disbon m?2
d.2|2611-01
analogia
6,22*2*5,31 m?2 66,056
15,71*2*5,31 m?2 166,840
RAZEM 232,896
24|KNR 4-01 Odtowrzenie istniejacych otworéw okiennych m3
d.2|0329-03
analogia
14,000%0,62*0,6*0,6 m3 3,125
RAZEM 3,125
25|KNR-W 2-02 |Odtworzenie gzymsu m
d.2|0125-02
analogia
7,300 m 7,300
RAZEM 7,300
26| KNR-W 2-02 |Odtworzenie opaski okiennej. m
d.2|0125-02
analogia
4*0,7*20 m 56,000
4*0,7*4 m 11,200
RAZEM 67,200
27 Odtworzenie pretéw zamykajgcych okna. kpl.
d.2|kalk. wtasna
24,000 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
28/KNR-W 2-02 |Montaz kontrtat m?2
d.2|0410-02
analogia
2*5,11*17,23 m?2 176,091
RAZEM 176,091
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29|KNR-W 2-02 |Wetna mineralna gr. 10 cm. m?2
d.2|0612-03
analogia
2*5,11*17,23 m2 176,091
RAZEM 176,091
30/KNR AT-09 |Paroizolacja m?2
d.2|0201-01
analogia
2*5,11*17,23 m2 176,091
RAZEM 176,091
31|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych ptytg OSB gr. 22 mm m2
d.2|0410-01
analogia
2*5,11*17,23 m2 176,091
RAZEM 176,091
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa ze splotem np. BAUDER TOPWENT NSK. m2
d.2|0504-01
analogia
2*5,11*17,23 m2 176,091
RAZEM 176,091
33/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rgbek |m?2
d.2|202 0525-04 |stogcy
2*5,11*17,23 m2 176,091
RAZEM 176,091
34/NNRNKB (z.1V) Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o ér. 12 cm m
d.2/202 0530-03
2*17,23 m 34,460
RAZEM 34,460
35/NNRNKB (z.1V) Rury spustowe z blachy tytan-cynk okragte o $r. 10 cm m
d.2|202 0531-02
4*5,30 m 21,200
RAZEM 21,200
36/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk m2
d.2/202 0541-02
analogia
2*16,63*0,30 m2 9,978
16,63*0,60 m2 9,978
RAZEM 19,956
37|KNR 4-01 Odbicie tynkéw - czesciowe m2
d.2|0701-04
analogia
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
38|KNR AT-26 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m?2
d.2|0101-05
analogia
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
39|KNR 0-23 Odkazenie preparatem grzybobéjczym np. Histolith Algen-Entferne m?2
d.2|2611-01
analogia
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
40|KNR 4-01 Tynk renowacyjny NP. Capatect WTA m?2
d.2|0725-03
analogia
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
41|KNR 4-01 Tynk. m2
d.2|0725-03
analogia
20,000 m2 20,000
RAZEM 20,000
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw - czesciowe m2
d.2|0701-04
analogia
80,000 m2 80,000
RAZEM 80,000
43|KNR AT-26 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m?2
d.2|0101-05
analogia
80,000 m2 80,000
RAZEM 80,000
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44|KNR 0-23 Gruntowanie $cian wzmacniajagcym srodkiem krzemianowym Silitol-Konzentrat |m2
d.2|2611-01 111
analogia
80,000 m?2 80,000
RAZEM 80,000
45|KNR 4-01 Tynk, np. typu Caparol Uniwersal m2
d.2|0725-03
analogia
80,000 m?2 80,000
RAZEM 80,000
46|KNR 0-23 Hydrofobowa impregnacja srodkiem Disboxan 450 Fassadenschutz /Disbon m?2
d.2|2611-01
analogia
80,000 m?2 80,000
RAZEM 80,000
47|KNR-W 2-02 |Odtworzenie starych okien z zachowaniem pierwotnej ich lokalizacji i wielkosci; |m2
d.2|1001-01 okna jednoramowe, ze szkliem zespolonym, w ramach drewnianych.
analogia
24*0,6*0,6 m?2 8,640
RAZEM 8,640
48 Wywo0z i utylizacja materiatow z rozbiorki kpl.
d.2|kalk. wkasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty drogowe
49|KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 |m3
d.3/0202-01 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu I-1I
400%0,45 m3 180,000
(44,66+70,96+13+29,51)*5*0,45 m3 355,793
RAZEM 535,793
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
400%0,45 m3 180,000
(44,66+70,96+13+29,51)*5*0,45 m3 355,793
RAZEM 535,793
51|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
poz.50 m3 535,793
RAZEM 535,793
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
400,000 m?2 400,000
(44,66+70,96+13+29,51)*5 m?2 790,650
RAZEM 1 190,650
53|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.3|0104-07 + calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 15 cm.
KNR 2-31
0104-08
poz.52 m?2 1 190,650
RAZEM 1 190,650
54|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 31,5/63mm - gr. 20cm. m?2
d.3/0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
poz.52 m2 1 190,650
RAZEM 1 190,650
55|KNR 2-31 Warstwa klinca kamiennego 5/16mm- gr. 7cm m?2
d.3/0114-07
poz.52 m?2 1 190,650
RAZEM 1 190,650
56|KNR 2-31 Warstwa miatu kamiennego - gr. 3cm m2
d.3/0114-07
poz.52 m2 1 190,650
RAZEM 1 190,650
57|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m
d.3/0401-06 kat.Ill-1V
397,000 m 397,000
RAZEM 397,000
58|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
397,000*0,15*0,21 ms3 12,506
397,000*0,15*0,18 m3 10,719
RAZEM 23,225
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59/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 8x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
397,000 m 397,000
RAZEM 397,000
60|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.3/0505-01
397,000*2 m?2 794,000
RAZEM 794,000
4 Roboty instalacji sanitarnych
61|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna VENTIA zewnetrzna nawiewno-wywiewna Kompakt RE- |szt.
d.4/0320-01 GO 700HE-L-EC-C5
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-17 Aparat grzewczo-wentylacyjny VENTIA NEVADA 2E-12,5 kW szt.
d.4/0320-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-17 Thumik akustyczny VENTIA AKUDEC 1,0 250 szt.
d.4/0155-03
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-17 Dysza nawiewna TROX DUK-V-A 200 szt.
d.4/0140-02
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna SMAY PJB dn200 T1 SO z sitownikiem szt.
d.4/0131-02
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66 KNR 2-17 Kratka wywiewna SMAY STWS 425*225 szt.
d.4|0138-04
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m2
d.4/0105-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
3*2*3,14*0,1 m?2 1,884
4*2*3,14*0,1125 m2 2,826
5*2*3,14*0,125 m?2 3,925
5,000 m?2 5,000
RAZEM 13,635

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10996




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty konstrukcyjne
11 Wzmochienie istniej gcych fundamentéw kamiennych
1/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 1,0*2,2*0,5*
d.1.|051) biernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.I-II 0,5*(18,6+
1 18,6+9,5+
9,5) =
30,910
2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 1,0%2,2*0,5*
d.1.|0202 1) rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 0,5*(18,6+
1 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo- 18,6+9,5+
kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m 9,5) =
30,910
3|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3 0,35*0,1*
d.1.|01 z.sz. 5.4. no pompe do betonu na samochodzie. (18,6+18,6+
1/9913 2) 9,5+9,5) =
1,967
4|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw |t 0,636
d.1./02 2 i budowli - prety zebrowane
1
5|KNR 2-02 0252-|tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w |m3 0,25*0,8*
d.1./012 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozosta- (18,6+18,6+
1 tych materiatéw zurawiem 9,5+9,5) =
11,240
6|/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 2,70%(18,6+
d.1./0101-01 3 ne z geowtdkniny. 18,6+9,5+
1 9,5) =
151,740
7|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 1,0*2,2*0,5*
d.1.,0202 1 w gruntach kat.IlI-IV; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1. (18,6+18,6+
1 6-2.5m 9,5+9,5) =
61,820
8|KNR 2-01 0518-|Wykonanie opaski z kamienia m?2 0,6%(18,6+
d.1./01D 18,6+9,5+
1 9,5) =
33,720
Razem dziat: Wzmochnienie istniej gcych fundamentéw kamiennych
1.2 Wzmochnienie istniej gcej wi ezby dachowej
9|KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie krokwi przez nabicie nowej krokwi m 5,19*2*17 =
d.1./019 176,460
2|analogia
10|KNR 4-01 0412-|Dotozenie jetki w gornej czesci krokwi z drewna sosno- |m 2*5+3*11 =
d.1.|02 9 wego C27 o wymiarach 2 x (4 x 15 cm) z dwoma (trze- 43,000
2|analogia ma) przewigzkami z drewna o wymiarach 15 x 16 x 8
cm. Mocowanie jetki do krokwi za pomocg $ruby M20 x
180 kl.5,6.
11 KNR 4-01 0412-|Wykonanie potgczenia stupa wieszaka z belkg poziomg |Kkpl. 1,000
d.1.|02 9 oraz belki kalenicowej z stupem za pomocg bednarki
2|analogia stalowej 40x4 mm ze stali S235. Bednarka bedzie pota-
czona ze stupem drewnianym za pomocg trzech srub
M16 x 150 ki 5.6
12|/KNR 4-01 0412-|Wykonanie potgczenia belki poprzecznej z krokwiami za |Kpl. 34,000
d.1.|02 9 pomoca tacznikéw z dopasowanych katownikéw z blach
2|analogia stalowych 6 mm mocowanych do krokwi za pomocg
trzech srub M10 x 100 ki 5.6 oraz do belek poprze-
cznych za pomoca wkretéw 8 fi 6 x 100 do konstrukcji
drewnianej typu "SPAX"
Razem dziat: Wzmochnienie istniej gcej wi ezby dachowej
1.3 Wzmocneinie $cian
13 Zaprojektowano wzmocnienie naroza scian zewnetrz- kpl. 1,000
d.1. kalk. wiasna nych w miejscach duzych peknie¢ i przemieszczen za
3 pomocg pretéw spiralnych fi 5 w co drugiej spoinie.
14 Wzmocnienie dla wentylacji kpl. 1,000
d.1. kalk. wtasna
3
Razem dziat: Wzmocneinie $cian
14 Konstrukcja nowej antresoli
15/KNR 2-05 0208-|Montaz konstrukcji stalowej stropu antresoli wraz z pra- |t 0,405
d.1./05 %) cammi towarzyszacymi /wklejenie kotew, montaz marek,
4|analogia podlewka, itd./
16|KNR 2-02 1110-|Montaz kontrdeski gr. 38 mm zaimpregnowanej m?2 0,15%6,22*3
d.1./02 2 =2,799
4|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17|KNR 2-02 1110-|Montaz podtogi z desek gr. 38 mm zaimpregnowanych |m?2 2,97%6,22 =
d.1./02 2 18,473
4|analogia
Razem dziat: Konstrukcja nowej antresoli
Razem dziat: Roboty konstrukcyjne
2 Roboty budowlane
18|KNR 4-01 0349-|Rozbiérka $ciany skosnej o szerokosci 24 cm, wybudo- |m3 0,24*4,7*2,9
d.2(024 wanej z bloczkéw betonowych =3,271
analogia
19/KNR 4-01 0212-|Skucie istniejgcej opaski dokota budynku. m3 0,6%(18,6+
d.2|01 4 18,6+9,5+
analogia 9,5)*0,15 =
5,058
20|KNR-W 2-02 Demontaz isntniejgcych okien m2 10,000
d.2|1001-01 ©)
analogia
21|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek m 6,22*2 =
d.2|07 4 stropowych o przekroju do 300 cm2 12,440
analogia
22|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie podioza przez usuniecie wszelkich luz- m2 232,896
d.2[o17 nych czastek i substancji zmniejszajgcych
analogia przyczepnosé, oczyszczenie powierzchni cegiet z odspo-
jen i zanieczyszczen mechanicznych
23|KNR 0-23 2611- |Hydrofobowa impregnacja srodkiem Disboxan 450 Fas- |m?2 232,896
d.2|017 sadenschutz /Disbon
analogia
24|KNR 4-01 0329-|Odtowrzenie istniejacych otworéw okiennych m3 14,000*
d.2|03 4 0,62*0,6*0,6
analogia =3,125
25|KNR-W 2-02 Odtworzenie gzymsu m 7,300
d.2|0125-02 6)
analogia
26| KNR-W 2-02 Odtworzenie opaski okiennej. m 67,200
d.2|0125-02 6)
analogia
27 Odtworzenie pretéw zamykajgcych okna. kpl. 24,000
d.2 kalk. wtasna
28|KNR-W 2-02 Montaz kontrtat m2 2*5,11*
d.2|0410-02 ©) 17,23 =
analogia 176,091
29|KNR-W 2-02 Wetna mineralna gr. 10 cm. m?2 2*5,11*
d.2|0612-03 6) 17,23 =
analogia 176,091
30|KNR AT-09 Paroizolacja m?2 2*5,11*
d.2|0201-01 8 17,23 =
analogia 176,091
31|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych ptytg OSB gr. 22 mm m2 2*5,11*
d.2|0410-01 © 17,23 =
analogia 176,091
32|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg ze splotem np. BAUDER TOP- |m2 2*5,11*
d.2|0504-01 6) WENT NSK. 17,23 =
analogia 176,091
33|NNRNKB 202 |(z.lV) Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk o pow.arkuszy |m2 2*5,11*
d.2|0525-04 9) do 1.00 m2 na rgbek stoacy 17,23 =
176,091
34|NNRNKB 202 |(z.IV) Rynny dachowe z blachy tytan-cynk potokragte o |m 2*17,23 =
d.2|/0530-03 9 ér. 12 cm 34,460
35|NNRNKB 202 |(z.lV) Rury spustowe z blachy tytan-cynk okragte o ér.  |m 4*5,30 =
d.2|0531-02 9) 10cm 21,200
36|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy tytan-cynk m?2 19,956
d.2|0541-02 9
analogia
37|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw - czesciowe m?2 20,000
d.2|04 4
analogia
38|/KNR AT-26 Reprofilacja spoin w murach z cegly m?2 20,000
d.2|0101-05 10)
analogia
39|KNR 0-23 2611-|Odkazenie preparatem grzybobdjczym np. Histolith Al-  |m?2 20,000
d.2[o17 gen-Entferne
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
40|KNR 4-01 0725- | Tynk renowacyjny NP. Capatect WTA m?2 20,000
d.2|03 4
analogia
41|KNR 4-01 0725- | Tynk. m?2 20,000
d.2|03 4
analogia
42|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw - czesciowe m2 80,000
d.2|04 4
analogia
43|KNR AT-26 Reprofilacja spoin w murach z cegly m2 80,000
d.2|0101-05 10
analogia
44|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie scian wzmacniajgcym srodkiem krzemia- |m?2 80,000
d.2|017 nowym Silitol-Konzentrat 111
analogia
45/KNR 4-01 0725- | Tynk, np. typu Caparol Uniwersal m2 80,000
d.2|03 4
analogia
46|KNR 0-23 2611- |Hydrofobowa impregnacja $rodkiem Disboxan 450 Fas- |m?2 80,000
d.2|017 sadenschutz /Disbon
analogia
47|KNR-W 2-02 Odtworzenie starych okien z zachowaniem pierwotnej m2 24*0,6*0,6 =
d.2/1001-01 6) ich lokalizacji i wielkosci; okna jednoramowe, ze szklem 8,640
analogia zespolonym, w ramach drewnianych.
48 Wywo0z i utylizacja materiatow z rozbiorki kpl. 1,000
d.2 kalk. wtasna
Razem dziat: Roboty budowlane
3 Roboty drogowe
49|/KNR 13-12 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienico- |ms3 535,793
d.3/0202-01 1) wymi 0 mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem
urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat. gruntu I-1l
50|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 535,793
d.3|07 D 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
51|KNR 2-01 0214-|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 |m3 poz.50 =
d.3/03 1 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 535,793
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.-I|
52|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 1190,650
d.3/04 12 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
53|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 poz.52 =
d.3|07 + KNR 2-31 |czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 1190,650
0104-08 12) bos¢ warstwy po zag. 15 cm.
54|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 31,5/ m2 poz.52 =
d.3|05 + KNR 2-31 |63mm - gr. 20cm. 1190,650
0114-06 12
55|KNR 2-31 0114-|Warstwa klinca kamiennego 5/16mm- gr. 7cm m2 poz.52 =
d.3|07 12 1190,650
56|KNR 2-31 0114-|Warstwa miatu kamiennego - gr. 3cm m?2 poz.52 =
d.3/07 12 1190,650
57|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 397,000
d.3|06 12 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
58|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 23,225
d.3/04 12
59|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x25cm  |m 397,000
d.3|03 12 na podsypce cementowo-piaskowej
60|KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 397,000*2 =
d.3/01 1 1} 794,000
Razem dziat: Roboty drogowe
4 Roboty instalacji sanitarnych
61|KNR 2-17 0320- |Centrala wentylacyjna VENTIA zewnetrzna nawiewno-  |szt. 1,000
d.4|01 13) wywiewna Kompakt REGO 700HE-L-EC-C5
62|KNR 2-17 0320- |Aparat grzewczo-wentylacyjny VENTIA NEVADA 2E- szt. 1,000
d.4|01 13) 12,5 kW
63|KNR 2-17 0155- | Tlumik akustyczny VENTIA AKUDEC 1,0 250 szt. 2,000
d.4|03 13)
64|KNR 2-17 0140- |Dysza nawiewna TROX DUK-V-A 200 szt. 4,000
d.4|02 13)
65|KNR 2-17 0131- |Przepustnica regulacyjna SMAY PJB dn200 T1 SO z si- |szt. 4,000
d.4|02 13) townikiem
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66|KNR 2-17 0138- | Kratka wywiewna SMAY STWS 425*225 szt. 1,000
d.4|04 13)
67|KNR 2-17 0105- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |mz2 13,635
d.4|05 13) typ A/ll o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55
%
Razem dziat: Roboty instalacji sanitarnych
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stown
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprz et Kp

RAZEM

[

Roboty konstrukcyjne

1.1/Wzmocnienie istniej acych fun-

damentéw kamiennych

1.2|Wzmocnienie istniej acej wi z-

by dachowej

1.3|Wzmocneinie $cian

1.4|Konstrukcja howej antresoli

Roboty budowlane

Roboty drogowe

AN

Roboty instalacji sanitarnych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ATHENASOFT wyd.l 2002

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.V 2003

IGM wyd.| 1999

ATHENASOFT wyd.Il 2010

OO N0~ WN|F

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

10|ATHENASOFT wyd.| 2008

11| Energobudowa wyd.l,biuletyny do 9 1996

12|ORGBUD wyd.I1I 1993,biuletyny do 9 1996

13|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
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