- POZIOM TRZECIORZEDOWY — poziom ten o napietym zwierciadle wody
tworzg piaski drobno ziarniste jako warstwa ciggta wystepujgca na catym
obszarze rejonu od kilku do kilku dziesieciu metrow. Migzszo$¢ piaskéw
uzalezniona jest od uksztattowania powierzchni przed trzeciorzedowej.
Warstwami napinajgcymi jest kompleks warstw nieprzepuszczalnych (gliny
zwatowe i ity) :

- POZIOM CZWARTORZEDOWY — w poziomie tym wyrézni¢ mozna dwa
horyzont wodonosne :
horyzont o zwierciadle swobodnym, zalegajacym w piaskach i zwirach o
zmiennej migzszosci stabilizujgcym sie bezposrednio pod povééizbhniq terenu.
horyzont o zwierciadle napietym, ktory tworzg zasadniczo piaski drobno *
ziarniste, zalegajgce w postaci izolowanych soczewek w obrebie glin
zwatowych i itdbw. Wielko$¢ ci$nienia uzalezniona jest od gtebokosci ich
zalegania, a kontakty z podstawowymi poziomami praktycznie nie istniejg, a
wody majg charakter wad statycznych.

6. Warunki geotechniczne

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie
materiatéw uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na przedmiotowym
terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepuja nastepujgce grunty: gleba,
grunty nasypowe, oraz gliny piaszczyste.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw podano
na podstawie : ‘
badan terenowych
badan kameralnych
normy PN — 81/B — 03020
Uogélnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup i warstw podano
w tabeli ,PARAMETRY GEOTECHNICZNE”

Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujgce grupy i warstwy

geotechniczne: ¥
Grupa | - to grunty nasypowe
Warstwa IA - sgto grunty nasypowe w postaci luznych piaskow, glin, gruzu, a

takze wapna lasowanego.

Grupa Il - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu skonsolido-

wania typu ,B".




