4. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng terenu podaje sie w oparciu o dostepna literature
fachowa, materiaty archiwalne KWB — Konin, oraz odwiercone otwory badawcze
na przedmiotowym terenie. Syntetyczny profil stratygraficzny przedstawia sie
nastepujgco : od dotu kreda, powyzej trzeciorzed i dalej do powierzchni
czwartorzed.

- KREDA - zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow i marglistych mocno
spekanych. Powierzchnia przy stropowa silnie zwietrzata i wystepuje na
gtebokosci okoto 100 m ppt.

- TRZECIORZED - reprezentowany jest przez utwory facji trzeciorzedowych i nie
przekracza kilkudziesieciu metrow. Wystepuja tutaj idgc od dotu piaski szare i
piaskowce drobnoziarniste (spieki). Na nich spoczywaijg utwory buro weglowe i
ity poznanskie.

CZWARTORZED - budujg utwory akumulacji polodowcowej — gliny
piaszczyste, szare z duzg domieszkg eratykéw skat skandynawskich. W partii
stropowej glina piaszczysta przechodzi czgsto w piasek gliniasty. Pokrywe przy
powierzchniowg stanowig piaski szare i zétte, drobno i $érednio ziarniste
pochodzenia fluwioglacjalnego, oraz miejscami gliny zétte i
brazowe,zlodowacenia battyckiego, a takze 2wiry i zwirki.

5. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie mozna wyrézni¢ trzy zasadnicze poziomy |
wodonosne :
+ | = poziom kredowy
Il — poziom trzeciorzedowych
Il — poziom czwartorzedowy

- POZIOM KREDOWY - tworzg spekane i szczelinowate margle wieku gérno
kredowego. Poziom ten tgczy sie z poziomem trzeciorzedowym. Migzszo$¢é
strefy spekanej wynosi kilkadziesigt metrow. Rozpatrujgc caty obszar badanego
rejonu mozna przyjgcé, ze wszystkie poziomy wodonosne, a szczegélnie poziom
trzeciorzedowy i kredowy tworza na terenie wymy¢ rynnowych jeden poziom
wodono$ny o zwierciadle swobodnym.




