Warstwa IIB - to gliny piaszczyste, ciemno bragzowo, mato wilgotne, twardo

plastyczne, o stopniu plastycznosci I. = 0,15 — 0,20 / stopien
konsolidac;ji ,B” /.

5. Whioski koncowe

Na podstawie materiatdow uzyskanych z wiercen badawczych i

innych robét geotechnicznych mozna wyciggng¢ nastepujace wnioski:

Przedmiotowy teren jest terenem lekko nachylonym w kierunku pétnocno
zachodnim, o deniwelacjach do 1,2 m. : =

Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajgce sie z
gleby, gruntéw nasypowych, oraz glin piaszczystych.

Wody gruntowej nie stwierdzono w zadnym z pieciu otworéw badawczych
do gtebokosci 2,0 m.p.p.t.

Na przedmiotowym terenie moze byé¢ zlokalizowany parking samochodowy.
Grunty w postaci glin piaszczystych nalezg do gruntéw wysadzinowych i przy
projektowaniu nalezy to uwzglednic.

Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczyé do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podiozu gruntowym
podano w tabeli PARAMETRY GEOTECHNICZNE" na stronie nastepnej.
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