WZDW.WU.6521 -20/17 Poznan, 23 sierpnia 2017 r.

Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie
ul. Nieztomnych 2, 62-030 Lubon
Pelnomocnik:

Pan Marcin Olesinski

ul. J. Wybickiego 14, 62-090 Krzyszkowo

Odpowiadajac na pismo z 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. ,Budowa parkingu
na potrzeby bylego niemieckiego obozu zaglady Kulmhof w Chelmnie nad Nerem” w zakresie drogi
wojewodzkiej nr 473 tj. lokalizacji zjazdu na dziatke o nr ewid. 390/1 oraz przejscia dla pieszych w m. Chetmno,
gm. Dagbie — Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, ze lokalizacja
zjazdu oraz chodnika wymaga opracowania dokumentacji technicznej, ktéra nalezy opracowa¢ na warunkach
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124), przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

zjazd na dziatke o nr ewid. 390/1 z drogi wojewddzkiej bedzie peit tylko funkcje wyjazdu z parkingu,
szerokos¢ jezdni zjazdu do 6,00 m,

nawierzchnie zjazdu projektowac utwardzona z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z kostki betonowej typu
behaton,

zjazd od strony poboczy obramowac kraweznikiem betonowym ulicznym wtopionym, a od strony jezdni
drogi wojewddzkiej kraweznikiem prostokatnym wtopionym,

w celu prawidlowego odwodnienia drogi zaprojektowa¢ wyprofilowanie i oczyszczenie rowu na odcinku
dziatki o nr ewid. 390/1,

zaprojektowaé przepust pod zjazdem min. @ 500 z rur PEHD, a wlot i wylot obrokowa¢ kamieniem polnym
lub kostka kamienna rzedowa na betonie (niestosowaé elementéw prefabrykowanych),

chodnik zaprojektowaé prostopadle do osi drogi wojewodzkiej,

nawierzchnig¢ chodnika projektowa¢ utwardzona z kostki betonowej typu behaton, na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C8/10 gr. 15 cm,

po drugiej stronie jezdni zaprojektowaé obnizanie kraweznika na szerokosci przejscia dla pieszych
wraz z wymina zniszczonych elementéw na nowe.
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Celem wydania zezwolenia na lokalizacje zjazdu w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 29 ustawy
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz uzgodnienie chodnika nalezy przedlozy¢
w WZDW:
e dokumentacje techniczng w 3 egzemplarzach, zawierajaca:
- plan orientacyjny,
- plan sytuacyjny z zaznaczonym sposobem odwodnienia w obrebie zjazdu (na aktualnej mapie
zasadniczej do celow projektowych wraz z wymiarowaniem charakterystycznych elementéw zjazdu
i podaniem spadkow),
- przekrdj poprzeczny i podtuzny zjazdu,
- szczego6ty konstrukeyjne,
- opis techniczny.
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