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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty drogowe
11 Drogi wewnetrzne z placem
1/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 100 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 20 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1610,000 m2 1 610,000
RAZEM 1 610,000
2/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 20 cm
1/0114-06
1610,000 m2 1 610,000
RAZEM 1 610,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1610,000 m2 1 610,000
RAZEM 1 610,000
1.2 Powierzchnie azurowe
4/KNR 0-11 Nawierzchnie z ptyt azurowych grubosci 100 mm na podsypce piaskowej gru- |m?2
d.1./0317-03 bosci 30 mm z wypetnieniem grysem.
2
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 20 cm
2|0114-06
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
1.3 Parking dla samochodéw osobowych
7|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
208,000 m2 208,000
RAZEM 208,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 20 cm
3/0114-06
208,000 m2 208,000
RAZEM 208,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
208,000 m2 208,000
RAZEM 208,000
1.4 Chodniki
10/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
4
123,500 m2 123,500
RAZEM 123,500
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 10 cm
4/0114-08
123,500 m2 123,500
RAZEM 123,500
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
123,500 m2 123,500
RAZEM 123,500
1.5 Pozostate
13|KNR 2-31 Malowanie znakéw poziomych — biatymi farbami m?2
d.1./0706-02
5|analogia
45,000 m2 45,000
RAZEM 45,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM
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Pozostate

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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ORGBUD wyd.IIl 1993 ,biuletyny do 9 1996

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763



