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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1 Roboty drogowe
11 Drogi wewnetrzne z placem
1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 15 cm
1/0114-08
1610,000 m2 1 610,000
RAZEM 1 610,000
2/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1
1610,000 m2 1 610,000
RAZEM 1 610,000
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1610,000 m2 1 610,000
RAZEM 1 610,000
1.2 Powierzchnie azurowe
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 15 cm
2|/0114-08
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
180,000 m2 180,000
RAZEM 180,000
1.3 Parking dla samochodéw osobowych
7|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3
208,000 m2 208,000
RAZEM 208,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
208,000 m2 208,000
RAZEM 208,000
1.4 Chodniki
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 10 cm
4/0114-08
123,500 m2 123,500
RAZEM 123,500
10/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4
123,500 m2 123,500
RAZEM 123,500
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
123,500 m2 123,500
RAZEM 123,500
1.5 Zjazdy
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
5 samowytadowczymi.
72,000 m3 72,000
RAZEM 72,000
13|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1./0605-02
5
460,6"0,15 m3 4,140
RAZEM 4,140
14|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1./0408-07
5
46,000 m 46,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763




1712221_kosztorys_ DROG_etap_|

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 46,000
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.1.|0605-04
5|analogia
4,000 $ciank. 4,000
RAZEM 4,000
16/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 100 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
72,000 m?2 72,000
RAZEM 72,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 20 cm
5/0114-06
72,000 m?2 72,000
RAZEM 72,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.1./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
5
72,000 m?2 72,000
RAZEM 72,000
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
72,000 m?2 72,000
RAZEM 72,000
1.6 Przejscie dla pieszych
20|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
6
27,000 m?2 27,000
RAZEM 27,000
21/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6
27,000 m?2 27,000
RAZEM 27,000
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
6
27,000 m?2 27,000
RAZEM 27,000
1.7 Zielen
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
7
1233,000 m2 1233,000
RAZEM 1 233,000
24|KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.1./0510-01 +
7|KNR-W 2-01
0510-02
1233,000 m?2 1233,000
RAZEM 1.233,000
25/KNR 2-21 Nasadzenie drzew lisciastych. szt.
d.1./0322-05
7
16,000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 2-21 Nasadzenie drzew iglastych. szt.
d.1./0322-05
7
20,000 szt. 20,000
RAZEM 20,000
27|KNR 2-21 Nasadzenie zywoptotu niskiego.. szt.
d.1./0322-05
7|analogia
30,000 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1.8 Zbiorniki wod opadowych
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
8/0214-03 odlegtos¢ 15 km
analogia
230,00 m3 230,000
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130,00 m3 130,000
170,000 m3 170,000
RAZEM 530,000
29/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 z.  |kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
8|sz. 2.5.2.
9907
100,000 m3 100,000
RAZEM 100,000
30|KNR 2-11 Wykonanie podsypki z otoczakéw o grubosci 5 cm m2
d.1./0404-03
8
42,000 m2 42,000
67,000 m2 67,000
65,000 m?2 65,000
RAZEM 174,000
1.9 Pozostate
31|Kalkulacja |Rozbiérka istniejgcego fundmentu na odcinku 5,0 m wraz z utylizacjg materiatu |kpl.
d.1.\wlasna z rozbiorki.
9
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 13-12  |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100|m3
d.1./0202-01 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtosé do 40 m - kat. gruntu I-1I
9
3324*0,60 m3 1994,400
RAZEM 1.994,400
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
9 samowytadowczymi.
3324*0,60 m3 1994,400
RAZEM 1994,400
34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
9
3324,000 m?2 3 324,000
RAZEM 3 324,000
35/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0235-01 z.  |kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9lsz. 2.5.2.
9907
997,200 m3 997,200
RAZEM 997,200
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
9|analogia
poz.37*0,09 m3 3,978
poz.39*0,09 m3 36,747
poz.41*0,04 m3 2,496
RAZEM 43,221
37|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0403-04 wej
9|analogia
44,200 m 44,200
RAZEM 44,200
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0403-04 wej
9|analogia
56,000 m 56,000
RAZEM 56,000
39/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0403-05 wej
9|analogia
408,300 m 408,300
RAZEM 408,300
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./0403-05 wej - przebudowa w obszarze przejscia dla pieszych.
9|analogia
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
41|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9
62,400 m 62,400
RAZEM 62,400
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42|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych. m
d.1.|0606-02
9
34,000 m 34,000
RAZEM 34,000
43|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
9
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych pionowych. szt.
d.1./0703-01
9
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 2-01 |Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- |m3
d.1./0217-01 konywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-1l o
9|analogia objetosci do 1.50 m3/m - odtworzenie rowu na dtugosci dziatki.
240*1,2 m3 288,000
RAZEM 288,000
46|/ KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
9|analogia Krotnos¢ = 20
240*1.2 m3 288,000
RAZEM 288,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Roboty drogowe

Drogi wewnetrzne z placem

Powierzchnie azurowe

— | — | —h
wlio|S |~

Parking dla samochodow oso-
bowych

Chodniki

Zjazdy

Przejscie dla pieszych

Zielen

Zbiorniki wod opadowych

b | b | h | ok |k | ek
© 0N S

Pozostate

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.|l 1987, biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997

IGM wyd.lI 2001

WACETOB wyd.| 1997,errata z Zeszytu 3/2001

Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1995 biuletyn 9 1996

N O~ W=

Energobudowa wyd.l,biuletyny do 9 1996
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