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420 NR1b816 _ Prety na diuzszym odcinku fawy FL.1
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BETON C20/25 (B25)

50 PODBETON C8/10 lub SUCHY BETON Rm5
290 NR2q¢10 MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA 16 mm
L=200 SZT.4x14 STAL A—IIIN(B500SP)
- OTULINA ZBROJENIA: 5cm
Pret; krét deinku fawy FL.1
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7. lzolacja fundamentu wg architektury
50 INWESTOR MUZEUM MARTYROLOGICZNE W ZABIKOWIE
65 LOKALIZACIA | CHELMNO NAD NEREM -faren bylego miemicckiego chom zgiady KULMEOF
PRZEBUDOWA BUDYNKU “SPICHLERZA"
1.Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podbeton B—10 grubosci min 10 cm | OBIEKT - OBIEKTU MUZEALNEGO ATRIUM M
2.Wszystkie prace wykonywa¢ pod scistym nadzorem geotechnicznym.
Prety narozne tawy FL.1 3.Wykopy pod tawe FL.1 wykonywat¢ odcinkami o dtugosci 3.0 m (4.0 m ). TRESC RYSUNED LAWA FUNDAMENTOWA FL.1 SEALA 1:20

Prace prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego. BRANZA KONSTRUECIA FAZA PW
4.1 ke ¢ odcinkami o dtugosci 3.0 (4.0 m). P ke iu odcinkd
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5.Powierzchnie przeryw roboczych zachowa¢ zryflowanq. PROJEKTANT myrint Andreo) Canjicn upebod. e 274/86/Fw ZFEQ.N




