Opis techniczny do projektu wykonawczego
wzmochienia konstrukcji budynku spichlerza -muzeum

w Chetmnie nad Nerem.

1. Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Muzeum Martyrologiczne
w Zabikowie k/Poznania.
Ekspertyza stanu budynku z roku 1998 przeprowadzona przez doc. dr inz.

Mariana Krzysztofiaka z Poznania.

Ekspertyza stanu budynku z roku 2015 przeprowadzona przez mgr inz.
Krzysztofa Niemczyka z Poznania.

Wizja lokalna przeprowadzona w kwietniu 2015.

Projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji budynku spichlerza -muzeum

w Chetmnie nad Nerem, wykonany przez mgr inz. Krzysztofa Niemczyka.

Z. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wzmocnienia konstrukciji
budynku oraz dostosowanie konstrukcji do nowych obcigzen dawnego pichlerza,
zlokalizowanego w Chetmnie nad Nerem .

Zakres opracowania :
- zaprojektowanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji

- zaprojektowanie konstrukcji stropu posredniego na fragmencie rzutu
- zaprojektowanie tawy zewnetrznej obwodowej spinajgcej istniejacy

uktad fundamentéw z kamieni polnych

. Stan istniejacej konstrukgcji.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem jednopietrowym, niepodpiwniczonym

z poddaszem otwartym.
Budynek jest przykryty dachem skosnym o konstrukcji krokwiowej opartej na




murtatach i belce kalenicowej. Belka kalenicowa oparta jest na $ciance
stolcowej opartej na drewnianych belkach poprzecznych.

Nachylenie dachu wynosi 40°. Dach pokryty jest pape bitumicznag na
poszyciu z desek.

Trudno jednoznacznie okresli¢ kiedy przedmiotowy budynek zostat
wzniesiony. Prawdopodobnie, czes¢ srodkowa stuzyta jako magazyn zboza,
wzniesiony na przetomie XIX i XX wieku. W trakcie odbudowy po roku 1945
zachowano pierwotny uktad konstrukcyjny stropu oraz wiezby dachowej,
iednak odbudowy dokonano niestarannie .

Kolejny remont przeprowadzono w latach 2005-2006. Wykonano nowy
~ieniec zelbetowy w poziomie oparcia wiezby dachowej, podwyzszono $ciany
szczytowe. Powstata tez nowa wiezba dachowa, ktérej elementy opisano
conizej. W wyniku przebudowy zrezygnowano z posredniego, drewnianego
stropu opartego na belkach drewnianych zakotwionych w $cianach
codtuznych.

Cbecnie pozostaty belki drewniane o wymiarach 11-13 /20-25 cm w rozstawie

2 70 - 3.00 m, pokazujgce lokalizacje nieistniejgcego stropu drewnianego.

: © _kiad konstrukcyjny dachu.

<onstrukcja sktada sie z nastepujacych elementow :

krokwie 7x13 cm
stupy 12 x12 cm
miecze 12 12 cm

oelki poprzeczne 14-15 x 24-25 cm
nelki kalenicowe 12x12cm

murtaty 12 x12 cm

“-cxwie oparte na murtatach i belkach kalenicowych w rozstawione co
=< 100 cm. Do krokwi przybite sg deski drewniane jako podtoze pod pape.

_zcsc konstrukeji z drewna iglastego (sosnowego C24).



2. Sciany murowane

Sciany do wysokosci 250 cm od poziomu posadzki murowane z cegly petnej
0 grubosci 66 cm na zaprawie wapiennej, obustronnie otynkowane

( tynk wapienno-cementowy).

Sciany od wysokosci 250 cm do wysokosci 500 cm od poziomu posadzki
murowane z cegty petnej o grubosci 48 cm, zewnetrznie otynkowane ( tynk
wapienno-cementowy), od wewnatrz bez tynku. Widoczne spekania Sciany
w spoinach cegiet — skutek pozaru pod koniec 1944 roku. Stan i wyglad
tych $cian ma wartos¢ historyczna.

Sciany szczytowe powyzej poziomu 5.00m murowane z cegly petnej
grubosci 25 cm oraz pustakow, zewnetrznie otynkowane ( tynk wapienno-
cementowy), od wewnatrz bez tynku.

Sciana boczna zewnetrzna- przediuzenie $ciany szczytowej murowana

z pustakoéw zuzlobetonowych typu alfa grubosci 24 cm — do rozbidrki.

=.3. Wieniec zelbetowy

Istniejgcy wieniec zelbetowy zostat wykonany w czasie remontu w latach
2005-2006 i skutecznie do tej pory zespolit istniejace mury podtuzne

i poprzeczne budynku. Na gérnej powierzchni wienca osadzono murtate do
oparcia wiezby dachowe;.

Wzdiuz wiency zelbetowych $cian podtuznych istniejg $ciagi pretowe @ 32

ze srubami rzymskimi - napinajgcymi .

3.4. Fundamenty

Wyg informacji uzytkownika obiektu, konstrukcje fundamentow wykonano

z kamieni polnych potgczonych zaprawg glinowo-wapienna.



< DObciazenia.

Przyjeto wystepowanie nastepujacych obcigzen konstrukciji:

e wiatr | strefa wg PN-77/B-02011 teren otwarty,
e $nieg Il strefa wg PN-80/B-02010/Az1,
e obcigzenie state wg PN-82/B-02001,

2 WNarunki gruntowo-wodne.

Nie przeprowadzano badan gruntowych. Na podstawie dokonanych
odkrywek w poblizu budynku, stwierdzono wystepowanie piaskow
gliniastych. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia budynku.

( ze wzgledu na lokalizacje budynku w bezposrednim sasiedztwie skarpy
gruntowej, wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle ustabilizowanym w
bezposredniej bliskosci fundamentéw jest mato prawdopodobne)

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczej.

Wystepuja proste warunki geotechniczne.

3. Zastosowane materiaty:

Elementy zelbetowe:

beton  C20/25 (B25), C8/10 (B10)

stal A-IlIN B500SP
Elementy stalowe:

stal S235 - profile walcowane
Elementy drewniane:

drewno soshowe C27- jetki, murtaty, deski

drewno sosnowe C24- istniejgca wiezba drewniana
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1ty konstrukcji wzmacniajacej:

© Zzorojektowano wzmochienie istniejgcych fundamentow kamiennych
z-zez wykonanie pionowej tawy betonowej 25 x 80-100 cm z betonu
2zC 25 zbrojonego stalg AllIN (4 @ 16 i strzemiona @ 6 co 25 cm ).
=2d fundamentami nalezy wykona¢ podbeton C8/10 (B10)
- grubosci min 10 cm.

. sxonywanie faw wzmacniajacych nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

)
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+.g0sci 5.00 (3,70) m z zachowaniem ciggtosci zbrojenia.

Zaorojektowano wzmocnienie istniejacej wiezby dachowej:

- Jotozy¢ jetki w gornej czesci krokwi z drewna sosnowego C27
o wymiarach 2 x (4 x 15 cm) z dwoma (trzema) przewigzkami
z drewna o wymiarach 15 x 16 x 8 cm. Mocowanie jetki do krokwi za
pomoca $ruby M20 x 180 kI.5,6.

Zaprojektowano potgczenie stupa wieszaka z belkg poziomg oraz belki

kalenicowej z stupem za pomoca bednarki stalowej 40x4 mm
ze stali S235. Bednarka bedzie potgczona ze stupem drewnianym za
pomoca trzech srub M16 x 150 ki 5.6 .

~ 4 Zaprojektowano potaczenie belki poprzecznej z krokwiami za pomocg

tacznikow z dopasowanych katownikow z blach stalowych 6 mm
mocowanych do krokwi za pomoca trzech $rub M10 x 100 kl 5.6 oraz
do belek poprzecznych za pomocg wkretéw 8 @ 6 x 100 do konstrukcji

drewnianej typu ,SPAX”.

7.5 Zaprojektowano wzmocnienie krokwi przez ich nadbudowe belkami

0 przekroju 13 x 6 cm, potaczonymi z istniejacymi krokwiami wkretami
@ 6 x 220 co 20 cm do konstrukcji drewnianej typu ,SPAX” .

Drewno impregnowane metoda cisnieniowa.
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Zzc-c'ektowano dodatkowe poszycie dachu z ptyt OSB grub. 22 mm

:z2z2nych na pioro i wpust.

=

Zzcrojektowano wzmocnienie naroza $cian zewnetrznych w miejscach
>.zych pekniet i przemieszczen za pomocg pretéw spiralnych ¢ 5

& 22 crugiej spoinie — stal wytrzymatosci 900 MPa.

~ 2 woeinienia spoin zastosowac niekurczliwg zaprawe polimerowo-

c=~=~10wa. lub zywice poliestrowg. Prety utozy¢ w co drugiej spoinie

cckosé 5 cm. Diugosc pretow powinna byé¢ taka, aby od rysy do

0w
(D

-~

)
[4Y]

oreta byto co najmniej 50 cm. Przy narozach potozonych blizej

-~z 22 cm od rysy prety nalezy zgigé wzdtuz $ciany.

< 2nstrukcja nowej antresoli:

: © Zaprojektowano belki stalowe z ksztattownikow walcowanych IPE200
ze stali S235. Belka wolnopodparta oparta na istniejgcych $cianach
murowanych za pomocg marek stalowych z blachy grub. 20 mm
osadzonych za pomoca betonowej poduszki z betonu C20/25
na istniejacej odsadzce muru. Marki mocowac do muru za pomocg
kotew wklejanych Hilti" HIT-HY-70 prety HAS M16.

Do belki przyspawane w rozstawie 30 cm nagwintowane prety M10
do mocowania kontrdeski.

Belka stalowa zostanie obtozona deskami imitujacymi belke drewniana.

8.2 Zaprojektowano strop antresoli z desek sosnowych grubosci 38 mm
w schemacie belki dwuprzestowej z drewna klasy C27.
Przed mocowaniem desek do belek stalowych nalezy zamocowaé

kontrdeske grubos$ci 38 mm do dzwigara stalowego.



8.3 Zaprojektowano naktadke do istniejgcej belki na odsadce muru
w postaci kontrdeski grubosci 38 mm z drewna klasy C27.

“ytyczne prac wzmachiajacych i montazowych.

‘Jontaz  konstrukcji stalowej oraz wzmocnienie wiezby drewnianej,
:undamentéw oraz muréw, powinien by¢ wykonany wytacznie przez firmy
dysponujace odpowiednim sprzetem i doswiadczenie przy tego typu pracach
./ oparciu o projekt wykonawczy.

Sodczas montazu nalezy przestrzegaé przepisow BHP oraz zachowac

wszelkie wymogi ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
cudowlano —montazowych”
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